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PBlKLADWf SPORTOVCI A VLASTENCI 


Misic listopad je vyznamny ti'm, ze v nem 
slavime pratelstvi se Sovetskym svazem a 

• jeho lidem. Tim lidem, ktery nam pomohl 
vybojovat svobodu, ktery nam nezistne po- 
mahal od prvnich povalecnych let budovat 
socialismus a pod ill se na vytvareni predpo- 
kladu k vybudovani komunisticke spolec- 

- nosti v nasi viasti. V sovetskych lidech mime 
skutedne uprimne a verne pritele a spo; 
jence, a jejich pomoc citime na kazdem 
kroku - v zemedelstvi, prumyslu, pri vy- 
chove noveho socialistickeho clovika 
•i v praci kaideho z nas. Vsichni ierpame 

"Z bohate studnice vedeni sovitskych lidi 
a z jejich zkusenosti, ktere nam pomahaji 
v ceste vpred. 

Nam. svazarmovskym radioamatirum, 
jsou sovetsi amatiri zarnym prikladem so-: 
cialistickeho vlastenectvi. Desetitisice jich 
proslo tvrdou skolou Osoaviachimu, aby 
pak ve Velki vlastenecke valce dokizali 
svou brannou pripravenost. Po valce se 

- aktivne zapojovali do vSenarodni obnovy 
faSisty znicenych oblasti a svymi novator- 
skymi myslenkami a konstrukcemi vykon- 
nych zarfzeni a pristrojunapomahali k pred- 
casnemu splneni petiletek. Mnozi z nich - 
jako mistri sveho oboru v radiotechnice 
nebo provozu - byli mezi budovateli vel- 
kych staveb komunismu a mozni, ze jsou 
i vyznamnymi spolutytirci sputniku a kos- 
mickych lodl.... 

Sovetsti amateri jsou na vysi i v brannych 
sportech jako je rychlotelegrafie, hon na 


lisku, vtceboj apod. Ve vsech lisecich radis- 
tickeho’ zavodeni, jehoz se hodlaji mezi- 
nirodne zucastnit, probihajl zavody a pre- 
bory zdola az k vrcholnemu preboru. Pri 
tom se ukazi nove talenty - jedinci i druz- 
stva - ktere jsou pak za statni pece cviceny 
dal v soustredenich a pri ucasti v zavodech 
je jim poskyenuta nejlepsi a nejosvedie- 
nejsi technika- prvotrl'dni prijimace, vy- 
konne radiove stanice s dobrymi antenami, 
jakoseni soucasti, elektronicke klice atd. 
- se. kterou se mohou dobre seznimit. 
Na ziklade toho se dostavaji k vrcholnym 
vysledkum: je masovost - zavodi ctyri az 
sest set stanic, je dostatefny vyber, dobra 
technika, fyzicka zdatnost i u starsich zavod- 
niku (soudruh Akimov je star 33 let). So¬ 
vetsti zavodnici, kteri vzdy .maji za sebou 
nekolik oblastnich i jinych zavodu, dokonale, 
ovladaji manipulaci se svymi prijimaci a jsou 
i po strance fyzicke zdatnosti v nejlepsi for¬ 
me, coz napf. potvrzuji dosazehe vysledn6 
easy v mezinarodnich zavodech_v honu na 
lisku v Moskve letos v zari, kdy na pasrriu: 
145 MHz dosahl. s.'Akimov 59, Salimov 63; 
a Grecichin 64 minut. Absolutni vitezj 
s. Salimov nasel 1 cri lisky v pisrhu 80»m za 
58 minut. 

A tak bychom mohli pokraiovat. Sovetsti 
radioamaedri jsou v popredi v cele rozsdhle 
problematice radiove cinnosti jak po strance- 
konstrukini, provozni; tak z hlediska zvy-. 
sovani obranyschopnosti s've socialistickd 
viasti. 
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Do sesitu ]e vlozeno druhe pokraco- 1 
v6ni Prchlcdu tranzistorovd techniky. 

TitulDi strana ukazuje maly tele- . 
fonni vysilal, jehoz popis otiskuieme 
na str. 321. > 

Druha strana ob&lky predvadl dalSi 
ukAzky vzornycll konstrukei z leto§- 
nich vystav, tent jkrat mlflci pristroje. 

Na treti stran£ obalky jsme vybrall. 
n£kter£ zajimave exponaty z podzim. 
niho veletrhu v Llpsku. 

Ctvrt6 strana obilky )e vtinovana 
opet llSce, tentokr6t celostatnimu 
preboru v Harrachovf.- 


AMATfiRSKfi RADIO - VydAvA Svaz pro spolu- 
prfici s armadou ve Vydavatflstvi casopisu MNO, 
Vladislavova 26, Praha 1. Kedakcc Praha 2 - 
Vinohrady, l.ublarskA 57, telefon 22 36 30. - Ridl 
■ Frant. Smolik, nosirel odznaku „Za obfetavou praci 1 * 
s redakCnim kruhrm (J. Cerny, ini. CermAk, no- 
sitel odznaku „Za obetavou prAci“, V. DanCik, 
K. Demit, A. Hilck, ini. M. Havlifek, K. Krbec, 
nositel odznaku ,,Za obetavou praci“, A. Lavante, 
ini. J. Navritil, nositci odznaku ,,Za obetavou 
praci 1 *, V. Nedved, ini. J. Novikova, ini. O. 
Petracck, nositel odznaku- „Za obeiavou praci“, 
K. Pytner, J. SedlAiek, mistr radioamnterskclio 
sportu a nositel odznaku „Za obdtavou praci“, 
J. Stehlik, mistr radioamatirskeho sportu a nositel 
odznaku „Za obetavou praci". A. Soukup, nositel 
odznaku „Za obetavou praci**, Z. Skoda (zistupce 
vedouciho redakcora), I.. Zyka, nositel odznaku ,,Za 
obetavou praci* 1 . - Vychazi mesiinA, rotn& vyjde 
12 clsei., Inzerci prijlmA' Vydavatelstvi iasopisO 
MNO, Vladislavova .26, Praha 1, s teL‘*23 43 55,- 
1.154. Tiskne Polygrafia 1, ni p., Praha. RozSifuje 
Postovni novinovd sluiba. Za pflvodnost prispevkfi 
ruci actor. Rvdakct* prispevky vrad, jestliie-byly 
vyiAdAny a byla-li pritoiena frankovana obAlka se v 
. zpetnou adresou. 
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A-23*11506 PNS 52 


r Nemecka otazka se nas vzdy dotykala 
bezprostredne. Meli jsme s Nimeckem 
dlouhe hranice a mame dlouholete zkuse¬ 
nosti. Nemecky imperialismus nebezpefnS 
zasahoval do osudfl nasich narodO. Proto 
nam nikdy nebylo a nemuze byt jedno, jake 
Nemecko je nasim sousedem. Uz po treti 
zalezi ria spoutani nemeck6ho imperialismu, 
zda svet bude zit v miru. Tento zapas nyn[ 
vstupuje do vrcholn6 faze. Vstupujeme do 
obdobf, v niSm2 bude ufinSn rozhodujicf 
krok k mirov6mu reseni nemeck6 otazky. 
Sovetsky svaz a dalsi sociaiisticke staty daly 
jasne najevo, ie nepripusti jiz odklady a* 
jeste pred koncem tohoto roku chtejf do- 
sahnout uzavreni mirov6 smlouvy s obema 
nemeckymi staty. A nebude;li mozn£ toho 
dosihnout, ze ji uzavrou s tim n^meckym 
* statem, ktery si preje mirov6 usporadani - 
j. tedy .s NjSmeekou demokratickou republi- 
kou. 

Kdyby se daie cekalo, vznikla by prfmo 
na hranicich Ceskoslovenska, v srdci Evro- 
py, nebezpecna situace. Znamenalo by to, 
ze se ponecha cas zapadonemeckym milita;' 
ristum na dokonceni vystavby utocne vo-’ 
jensk6 masinerie/ vyzbrojen6 atomovymi 
zbranemi, ponechaly by se voln6 ruce re- 
vanSistum v Bonnu, aby pripravili zapadni 
Nemecko pine na novou agresi. Stav bez 
"mfrov6 smlouvy jim divi i moznost, aby ho 
zneuzivali k vnaseni pochybnosti o trvaiosti 
soucasnych nemeckych hranic, aby prezity 
okupacnf statut v zapadnim Berline jim slou- 
zil k priprave agrese a nepratelskych akei 
vtici NDR i Ceskoslovensku, Polsku a ji- 
nym socialistickym stitum. 

Clle, ktere si kladou reakenf kruhy Zapa- 
du, jii neodpovidaji jejich * moznostem. 
Neodpovidaji totii novemu pomSru sil ve 
-svete, tedy stile rbstouci prevaze socialis- 
tlcki soustavy. Na tito na5i pfevaze je za- 
loiena i reilnost nasi politiky v nimecke 


otazee. Pine se to projevilo pri opatrenich 
vlidy NDRz13. srpna k uzavreni sektorove 
hranice v Berline, jimii byl zmaren plan 
Bonnu zacit agresi pres zapadni Berlin; 

Zatim jeste 5tve zapadoberlinska* vysilac- 
,.ka RIAS z Inspruckiho namesti,.jesti exis- 
tuje 80 Spionaznich center, jez maji na sve. : 
domi nejeden zlocin, ale cas nadesel. £as 
k jednani i k resent. • 

2ijeme tvarf v tvaf Nemecku a vidfme 
a slySime je dobre. Vime, ze poprve v deji-' 
nach narazi nemecky imperialismus na hraz^ 
uvnit? nemecki zeme, na stat, kter^ stoji na 
strane miru a pokroku. Jsme s Nemeckou 
’ demokratickou republikou v jejim spraved- 
livem boji. A nase podpora mi svtij veliky 
vyznam. Hovori o tom i maly priklad z na- 
seho oboru. Nedavno byl na sluzebni ceste 
v Ceskoslovensku DM2BCO - dr. Heinz 
Ludeman. Neumf ani slovo' Jesky. Rdkl 
v5ak ..radioamateur*; a poslali ho k na5im • 
radistum. A vzkazuje nim: „Libi se mi vaSe 
zeme, ale nejvtce na me zapdsobil fakt, ze 
s kymkoliv jsem mluvil, kazdy pine pochopil, 
co dela naie vlada v zijmu miru. Je pro nas. 
potesujici vSdet, ze CSSR a jeji lid stojf 
pevne za nami - niohl jsem se osbbnS pre- 
svedcit o nicem, co se u nas v Berline stale 
rikalo. Za to vim chci podekovat a vyridte * 
soudruzski pozdravy vsem lidem vaii zeme 
a zvliste cs. radioamatirum.** 

A my jsme pritelsky hakloneni kazdimu, 
kdo k nim pMjede s otevrenym srdcem.tFe-. 
bas je i zonoho druhiho brehu. Nasi amateri 
to prokizali naprlklad i DJ603 - Joachimu 
z Hamburku. Prisel pratelsky a tak jsme ho 
take privitali, i djplom S6S si odnesl. Pro 
nepritele mime-vsak jini- uvitini: T naie ! 
sila pFispivi k. tomu, abychom revansisty 
a militaristy drieli na uzdi. Aby £as zbranf 
vystridal £as jednani. Aby v srdci, Evropy 
byl mir. 
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Naladime-Ii prijimaA na nekterA ama- 
tArskc pismo, uslySime tu pracovat sta a 
tisice stanic, jejichz prefixy zacinaji 
pismenem U. Obsluhuji je sovetsti krat- 
kovlnni amatAfi, operatAri individuilnich 
i kolektivnich stanic. 

Ke kolika podivuhodnym setkinim 
dochdzi zde, v eteru, ktery patH amatA- 
rum, kolik zajimavych poznatki zde 
Slovak muze ziskat, kolik .soudruzskych 
besed zde probihA, bez ohledu na to, ze 
besedujici casto .rozdeluji vzdalenosti 
na tislce kilometri!' 

SovetSti radioamatAri udrzujf tcsny 
styk s amatery na celAm svAtA, na vJech 
kontinentech, ve vice nez 248 zAmich 
a ' amatAi sk^ch oblastech. Kolektivky- 
i jednotlivci, drzitele sovAtskAho oprav- 
neni k vysilani na kratkych a velmi 
kritkych vlnAch, maji stovky spojeni 
s ruznymi protistanicemi a mezi nimi 
samozrejme jsou i stanice z riznych mist 
CSSR. O pevnAm pratelstvl, pojicim 
ceskoslovenskA a sovAtske amatAry, svedci 
trebas tato fakta: V roce 1960 odeslali 
sovetsti radioamatAri do CSSR 41 560 
QSL za dvoustrannA spojeni. Za_9 mer 
sicu r. 1961 odeslala QSL sluzba Ostred- 
niho radioklubu DOSAAF do CSSR 
25 350 listku. Podobnym ukazatelem 
pritelskych vztahu je i vzAjemnA vymena 
diplomu. LonskAho roku napr. Ustredni 
radioklub DOSAAF zaslal do CSSR 
225 diplomu, z toho 110 SK6, 46 R6K, 
28 W-100U, a dalsi, V nedivnA dobe 
obdrzeli mnozi Aeskoslovensti amatAfi 
tAz diplomy. ,,Miru—mir“, R100U, 
R15R, R6K, aj. 

Naproti tomu zase pres 400 sovet- 
skych radioamatAri se stalo drziteli 
Aeskoslovenskych diploma ZMT, S6S, 
aj. Tyto diplomy ma napr. moskvan G. 
Guljajev (UA3HK), T. Korolenko 
z Minsku (UC2AD),V. Bu5ma z Kyjeva 
(UB5UW) atd. • • 

SovAtSti radioamatAri velmi A as to na- 
vazuji spojeni sesv^mi pfateli OK1NH, 
OK3KGI, OK3TN, OK3KIF, OK2KJ, 
OK20Q.,aj. 

Velmi aktivne se sovAtsiti radioama- 


tAri uAastni riznych vSesvazovych a me- 
zinArodnich zivodi. 

ZvlAStni oblibe se tesi zAvod ,,Miru- 
mir“. LonskAho roku se ho zbAastnili 
radioamatAri ze 100 zemi, mezi nimi 
i velkA skupina z CSSR. Tisice amatAru 
se zucastnilo zavodu „Miru-mir“, ktery' 
vypsala Federace radiosportu SSSR 
na poAest prvdi.o letu sovetskAho obcana 
na kosmickA iodi Vostok. Kdyz se o tom- 
to zAvodu dovedel hrdina SSSR kosmo- 
•naut Jurij Gagarin, zaslal ucastnikim 
vrely pozdrav:_„Preji radioamaterum 
celAho sveta, bcastnicim se mezinArod- 
niho zAvodu, poridanAho na pocest pr- 
vAho letu do vesmiru, mnoho lispechu. 
Verim, ze pred VAmi stoji jeste zaji- 
mavAjh' radiospojeni s cestovateli v bez- 
meznAm kosmickAm prostoru". Tento 
pozdrav je adresovAn tAz nasim cesko- 
' slovenskym pritelim, jimz se pozdeji 
postestilo dostat zvlAstni QSL listky 
s podpisem prvAho sovetskAho letce - 
kosmonauta.' 

Radiosport v SovetskAm svazu je jiz 
dAvno ^masovy. NedAvno v MoskvA 
skoncila VsesvazovA spartakiAda tech- 
nickych sportu. Zucastnilo se ji pres 
ctvrt milionu radioamatAri. ZAvodili 
v rychlotelegrafii, v honu na lisku, a ve 
viceboji. Na tyto zAvody vyslaly svA • 
reprezentacni druzstva vsechny svazovA' 
republiky. 

Velka AAst sovAtskych radioamatAri 
se zabyvala konstrukcnimi pracemi. 
Tento, smAr amatArskA cinnosti nebyl. 
nastoupen nejak nAhodnA. Dnes, kdy- 
v SovAtskAm svazu je veden s bspechem 
boj za technicky pokrok, za vcasnA spl- 
nAni sedmiletky, sovAtsti amatAri chtAji 
prispet svym vyznamnym dilem pri 
rozvoji radiotechniky, aby svou praci 
napomohli pokroku sovAtskA vedy a tech- 
niky. O vispAsich v tAto oblasti nejlApe 
svAdci prAce, kterA jsou vystavovAny 
na kazdoroAnich mestskych, oblastnich, 
republikAnskych a vsesvazovych vysta- 
vAch radioamatArskA konstruktArskA Ain- 
nosti. PriznaAnA je v tomto ohledu po- 
sledni vsesvazova vysta va, konan A v Mos¬ 


kvA. Bylo na ni vystaveno kolem 600 
pristroju, vybranych z 15000 konstrukci 
vystavovanych na 140 mistnich vysta- 
vAch. Predstavu o zamAreni sovAtskych 
radioamatArskych konstrukteru davaji 
nAkterA jejich. price: Na vsesvazo- 
vA vystave bylo predvAdAno na 200 
niznych elektronickych pristroju, urce- 
nych pro vyuziti v prumyslu, staveb- 
nictvi, zemAdelstvi, lAkarstvi a vAdA. 
Bylo zde napr. vidAt automat pro perio- 
dickA odAerpAvAni nafty z vrtu, sestro- , 
jeny Alenem radioklubu v Baku A. 
Voroninem. Pozornosti navstevniku se 
te§ily elektronickA pristroje pro mefenf 
vlhkosti sypkych materiAlu, sestrojenych 
leningradcem' S.. Seremetinskym. Za- 
mAstnanec minskA tovArny na hodiny 
V. Purs predvAdel nejnovAjSi prAci — 
amplitudovy mAric pfesnosti chodu 
hodinek, ktery je jiz zaveden do provozu 
.a umoznil uvolnit pro jinA price 40 
kvalifikovanych kontroloni. K. Filatov 
z mesta Borovici pfivezl na vystavu pK- 
stroj, registrujici ohrlvAni lozisek v. je- 
doucim vlaku. Velky vyznam mi jed- 
noduchA prenosnA souprava prumyslovA 
televize, predlozena A. PuchtenkemzLe- 
nin'gradu. Mize se ji pouzivat v mnoha 
odvetvich primyslu, zvlistA tarn, kde 
AlovAk musi pracovat s chemickymi 
Skodlivinami, v prostredi ozarovanAm 
radioaktivnimi lAtkami, ve vysokAm tla- ' 
,ku nebo pod vodou. 1 

A kolik bylo na vystave predvideno 
riznych pfijimaci, pocinaje kapesnina 
velikosti krabicky od zipalek a konce 
hotovymi radiokombajny, televizori, 
magnetofoni, elektronickych hudeb- 
nich nastroji, stereofonnich zarizeni! 
Nelze to vse ani vyjmenovat. To vsechno 
nebylo zhotoveno ve vyzkumnych usta- 
vech, ani ve speciilnich koristrukcnich 
kancelifich, ale v amatArskych krouz- 
cich, v radioklubech, zhotoveno rukama 
tech, kdo se radiotechnikou zabyvaji 
jako svym koniAkem. 

SovAtsti radioamatAfi se zAjmem sle- 
duji rozvoj a ispechy radioamatArskAho 
hnuti v Ceskoslovensku. Vyuzivaji vsech 
prilezitosti k upevnAni naseho prAtelstvi, 
k rozsirenl prAtelsky.ch styki. Nale prA- 
telstvi bude se. utuzovat den ze dne, 
nebot nAs spojuji stejnA cile a mime 
stejnou cestu. - 

A. Grif 

A. Mstislavskij 

redakce casopisu Radio, Moskva 


HOPOIHE m3M! ’ 

B hhm, Korsa Ham fipaTcrae Haporm npoBOMT MeojnHHK 
coBGTCKo-^exocjiOBauKofl jpysdu, panHOJDoOHTeJiH CCCP nopy mum ■ 
une nepecaTB Baa ropn^Hi; npimeT h caume Jiynnme noxfijraHUH. ' 
Kami BCTpemi e aimpe mro ,BCTpe>ra bo ppeMB oopeB- / 

HOBaHHfl Bceraa jyin Hac floatuiaH .paaocTB, tsk ksb am cbh- 
jteTeJiBCTBynr o ocumnoB HacTonmefl'jtpjraoe, uexuy paraocnopTci.K;- 
HOMB COBeTOKOrO COJ03a h HCCP. 


- 3.KPEHKEJ1B, 

IApoa CoBeTCKoro €ojo3a 
npe«oeaaTejn> npesaBiiyira Oepepamm 
paaaocnopTa CCCP 





Pozdravni poselstvi RAEM Is. amatir&m k mesici deskoslovensko- 
sovetskjko pfdtelstvi 
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'Nejstarsi ' radioamater Uzbekistanu Sarnil Ganievil Davlekdmoo 
je velmi oktivni na KV a VKV a jeho voladka UI8AE je dobfe 
znamd mnohym OK - 


VEILETII1I 


Se zAjmem jsem ocekaval, co na pod- 
zimm'm lipskem veletrhu (3.—10. 9.) 
uvidim, jak se na veletrhu _ projevi sou- 
dasnA situace v Nemecku a opatreni 
vlAdy NDR ze 13. srpna. 

ZApadonemecti politikove po cl tali 
s. tim, ze zakazi-li vystavovatelum ze 
svd casti Nemecka ucast na veletrhu-, 
bude lipsky veletrh ohroden. Jejich sen 
se nevyplnil ze dvou duvodu. 500 vysta¬ 
vovatelu z NSR do Lipska pfijelo a vy- 
stavovalo (tvofili asi 80 % pfihlASe- 
nych). Ti, ktefi opravdu nemohli pfijet, 
se omluvili se zAdosti, aby jim jejich 
vystavhl plocha byla rezervovAna • na 
jarni, veletrh. Nepocitaji tedy vubec 
s nejakym pferuSenim obchodu s NDR, 
ba prave naopak. 

Celkove se pocet vystavovatelu roz-‘ 
Sifil na 6439 firem a obchodnich spolec- 
nosti ze 45 statu. Pfi tom nektere obchod- 
ni spolecnosti zastupuji i desitky vyrob- 
nfch zAvodu. Celkem pouzita plocha 
byla 11.3 000 m 2 . Jen zahranicni vysta- 
vovateld rozSirili sve vystavni plochy 
o 2500 m 2 . 

Zvysil se i pocet pfihlAsenych novi- 
nAru o 40 %. Pres 500 zahranicnich no- 
vinafu s radosti pfivitalo na lipskem 
veletrhu i kosmonauta c. 2 majora G. S. 
Titova a ziicastnilo se tiskovd konference 
s nim. 

I kdyz podzimni veletrh nevyuzivA 
zplna technickdho vystaviste jako jarni, 
prece jen bylo mozno shlednout spoustu 
zajimavych veci. V oboru radibtechniky, 
vsak byly vyrobky vystavovAny jeri 
v dome rozhlasovych a televiznich priji- 
macu ve stfedu mesta (Stadtisches 
Kaufhaus). Zahranicnich vystavovatelu 
zde byl minima Ini pocet; jediiie za 
zminku stoji sovctska a polska expozice. 

V sovetske expozici .byly novinkou 
dtyri typy tranzistorovych prenosnych 
pfijimacfl Listocka, Gauja, Atmosfhra 
a Neva. VJechny ctyfi typy s plosnymi 
spoji jsou si elektricky’podobn^, rozdily 
jsou minimalni. Maji stredrii a dlouh^ 
vlny. Nfiva napr. je osazena sesti tranzis- 
tory a jednou germaniovou diodou. Ma 



Nahofe televiz.nl pfijimaZ Trembiia, dole pfi- 
jimat Volna 3k-36 


citlivost na. rozsahu DV lepsi nez 6, 
na SV lepsi nez 2,5 mV/m. Mezifrekven- 
cni kmitocet 465 kHz, vystupni vykon' 
90 mW. Napajeni nikl-kadmiovou aku- 
mu’atorovou baterii o napeti 8,4V, ktera 
vydrzi provoz po dobu 12 hodin. Roz- 
mery 126 x 77 x 36 mm. Z rozhlasovych 
prijimacu byly vystavovany beznd pri- 
stroje, sedmielektronkovy Rassvet mel 
vestaveny spinaci hodiny (viz treti 
stranu obalky). V televiznich prijima- 
cich byl lepSi vyber. Zasadne se pouzivA 
vychylovani 110°, af uz to byl sestnacti- 
elektronkovy televizor Trembita se 
dvema reproduktory (12 kanalu), nebo , 
Volna 3k-36 (20 elektronek, citlivost 
50 p.V) nebo prijimac Temp 6 ci televiz- 
ni skrin Druiba. 

V polskd expozici byl mimo bfiznych 
typu rozhlasovych prijimacu vystavovan 
novy. tranzistoroyy prenosny pkijimac 
j,Eletra“. 

Nejvetsi expozici mel samozrejme 
domaci prumysl, Byly zde novA typy 
prijimaiu, televizoru atd.. coz drive na 
podzimnich veletrzich nikdy nebyvalo. 
Byly zde vsak i pristroje vystavovand na 
jarnirh veletrhu a nekterd (jiste zaji- 
mavd) vystavovand jiz loni. 

Projdeme si nyni tuto expozici po- 
drobneji.Z tranzistorovych pristroju byl 
zde jiz popularni prijimac pro stredni 
vlny Sternchen (5 pevnych a 2 ladend 
obvody), osazeny sesti tranzistory. a dve¬ 
ma diodami, baterie 9 V, plosnd spoje, 
rozmery 144 X 83,5 x 40 mm, vaha400 g. 
Dalsimi pristroji byly prijimace T100 
a T101, listci se jen provedenirri stupnice , 
(svisla nebo vodorovna). Jsou to pristroje 
se sedmi tranzistory (4 pevnd a 2 ladend 
obvody), pro kratkd, stfedni a dlouhd 
. vlny, napajend baterii 6 V (4 clanky 
EAaT). Rozmery 155 x 92 X 46 mm,vaha 
500 g. Dale zde byl ponekud vetsi kolega 
Stern 2, kuffikovy; pro stfedni, dlouhd a 
krAtkd vlny, (5,75—12,44 MHz), osazeny 
OC170, 2 x OC169, OC811, OC812 
a2 x OC72 (5 pevnych, 2 ladend obvody); 
mf 473 kHz. Vystupni vykon 250 mW 
pfi 10 % zkresleni. Pri prijmu krdtkych 
vln se vysouva teleskopickA antdna. 
Napajen je peti monoclAnky; provozni 
-dobaasi 150 hodin. Rozmery 270x180 
krdt 90 mm, vaha 2,3 kg. 

Dalsimi zastupci tdto kategorie byly 
pristroje Rema-Trabant. Prvni typ 
se sedmi tranzistory pro kratkd, stfedni 
a dlouhd vlny je napajen baterii 9 V 
(dve plochd baterie). Vystupni vykon 
je 300 mW. MA sedm obvodu, z toho dva 
ladend; mf 460 kHz. Automatickd rizeni 
zisku ovlAda prvni tranzistor; mimo 
to je paralelne k prvnimu mf obvodu 
zapojena dioda, kterA obvod tlumi. Roz¬ 
mery 254 x 181 x 84 mm, vAha 1,85 kg. 
Druhy, pfistroj, Rema Trabant UKW, 
je osazen elektronkami: DG90, DF96, 
DK96, 2 x DF96, DAF96, DL96,.EL95, 

2 Ge-diody, a selenovy usmdrnovac. Je 
napAjen bud z nikj-kadmiovych akumu- 
lAtoru a anodovd baterie 90 V, nebo ze. 
sitd 110, 125 a 220 V. Rozsahy jsou 
VKV, KV, SV, DV. Podet obvodu 
u AM 7, u FM 14; mf kmitofiet pri 
AM 460 kHz, pfi FM 10,7/6,2 MHz. 
AVC pusobi na stfednich a dlouhych 
vlnAch' na' ctyfi, na' krAtkych na tri 
elektronky. Vystupni vykon 0,8 W pri 
provozu ze site. Rozmery 380x270 krAt 
152 mm. 

DalSim v tranzistorovd radd pfenos- 
nych pfijimacu byl novy pfijimad na 
plosnych ’ spojich Stern 4. Osazen je 



Kuffikovy tranzistorovy pfijimad Stern 4 

OC170, 2xOG87I, OC826, O.C825, 
2 X OC825. Na stfednich a krAtkych 
vlnach mA citlivost 30 p.V, na dlouhych 
50 (j.V. MA sedm obvodu (2 ladend) 
mf 473 kHz. Obsahuje dvouwattovy re- 
produktor. Rozmery 300 x 200 x 95 mm, 
vAha 2,5 kg. Pfistroj je mozno pfipojit 
na autobaterii 6/12 V a pouzit auto- 
antdnu. Za pfiplatek se/dodavA drzAk 
a dodatkovy koncovy stupen. Do tranzis¬ 
torovd fady patri i tzv. bezesnurovy 
pfijimad Opal na plosnych spojich. Je 
napAjen sesti monodlAnky (asi 150 ho¬ 
din). Je osazen 2xOC614, 2xOC871, 
2 x OC825,2 x OC825. MA dvoje krAtkd 
vlny 3—7,4; 9,3—22 MHz, stfedni 
a dlouhd vlny. PfepinAni je ovlAdAno 
tlacitky.' Pfistroj ma 8 obvodu,, z toho 
dva ladend. Vystupni vykon je 350 mW 
(reproduktor 1,5 W, ovAl). Rozmery 
330 x 210 X 120 mm, vaha 3,5 kg. Stejnd 
rozsahy a stejnd vlastnosti mA- mensi 
vyrobek tdhoz zavodu, oznaceny Spatz- 
Baby. Je napAjen dvema plochymi bate- 
riemi (9 V), kterd vydrzi 100 hodin 
provozu. Rozmery 240x 177x75 mm, 
vAha 2,1 kg. 

Konecne byl zde vystavovAn autopri- 
jimac ,,Berlin-‘ - mimochodem pfedvA- 
deny jiz v minuldm roce. Je to pfijimad 
pro stfedni a dlouhd vlny, osazeny osmi 
tranzistory. Napajen je z 6/12 V a pri- 
kon pfi 6 V je 6 W. Vystupni vykon. 
2,5 W. Citlivost na stfednich vlnAch 
6 pV, na dlouhych 15 pV. Automatickd 
vyrOvnAni citlivosti pusobi na tfi stupne. 
Laddni je provAdeno zmenou indukd- 
nosti tfi obvodu. Rozmdry 185x60/70 
krAt 130, vAha asi 2 kg. Je mozno pfipojit 
dalli reproduktory, vnitfni se pfitom vy- 
pinA. 



2 akje proveden.cdotranzistorovy auiopfijimal 
Berlin. Bylo bydobre ho delat i u nai. Byl by 
alespon pokoj od vibratoru, ktere maji zname 
poruchy-jako kazdy mechanicky se pohybujici 
dil 

















Pfovy typ tranzistoroveho prijimate Stern T10J 

\ 

' Sit’ovymi pfijimaci nejmensi'ho typu 
ve skfince z umele hmoty jsou pfistroje 
Orienta 492 a Ilmenau 480. Oba maji 
stejn6 osazeni ECH81, EBF89, ECL81, 
EZ80. Prvni z nich ma stredni vlny a dva 
rozsahy kratkych vln 9—22 MHz; 3,15 
az 7,4 MHz, druhy stredni, kratke a dlou- 
hd vlny. 

Superhety stredni th'dy jsou Ilmenau 
4660, 4880 a 4950. Maji stejn6 rozsahy, 
dvoje kratkf (jako u pfedeslych typh) 
stredni a dlouhe. Osazen ECH81, 2 X' 
EBF89, EL84, EZ80. Prvni typ je do- 
plnen indikatorem EM84. Jinak se, list 
prakticky jen skfini. 

• Podobne stejny'mi pfistroji jsou Wei¬ 
mar 4900 a 4960. Maji dokonce i stejnd 
skfinky. Umoznuji pfijem na VKV, KV, 
SV a DV. Funkce jsou ovladariy tla- 
citky. 

Pfistroje E2001 a E2400 (Stern) maji 
rovnez stejnd elektricke vlastnosti a timer 
podobne skfine. Jsou superhety osazeni 
ECH81, EBF89, EC92, EL84, EM84, 
EZ80 a maji moznost prijimat na trech 
rozsazich KV 2—19 MHz, SV a DV. 
Citlivost podle pasem je 30, 25 a 20 pV. 

Rovnei pristroje Bernau a Nauen 
(Stern) se list' jen skfini. Jsou osazeny 
ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, 
EL84, EM84 a EZ80. Umoznuji pfijem 
v pasmu VKV (88—100 MHz),- KV 
(5,8—10 MHz), SV a DV. Citlivost 
VKV 5 pV, KV 25, SV a DV 20 pV. 

: Superhet Oberon pro'SV, DV, 2 X 
KV a VKV je osazen ECC85, ECH81, 
EF89, EBF89, EAA91, ECC83, EL84, 
EM84, selenovy usmernovac nebo EZ80. 
Md tfi reproduktory: 1 x 6 W, 2 x 2)5 W 
vysokotdnove, Stejne je osazen -pfistroj 
Oberon-Phono, ve kterem.je navic gra- 
mofon pro rychlost 45 ot/min. Desky se 
vsouvaji z predni strany a pristroj je auto- 1 
maticky vysunuje zpet. Posledne uvede- 
ny ' typ je velmi podobny' pristroji 
Juwel 2-Phono, ktery' maj en ine osa- 


zeni ECC85, ECH81, EF89, EBF89, 
EABC80, EL84, EZ80. Zndme ho 
i u nas, nebof prave je na'> trhu. 

Zrejme stejne^ kostry, podle umisteni 
pfepinacu a dal§ich oviadacich prvku. je 
pouzito u noveho typu Turkis, kterv ma 
DV, SV, KV a VKV. Je osazen ECC85, 
ECH81, EBF89, EAA91,ECL82, EM84. 
Napajeni obstarava selenovy sloupek. 
pripadne elektronka EZ80. 

Totez plati i o pristroji Oberon-Ste- 
reo, osazenem elektronkami . ECC85, 
ECH81, EF89, EBF89, EAA91,' 2 x 
ECC83-, 2 x EL84, EM84. Ve skrini 



jsou dva reproduktory>6 W a vvsokoto- 
novy 1,5 W. Tytez reproduktory jsou 
• i v pndavne skfini, takze pri reprodukei 
stereodesek je mozny prostorovy vjem. 

Stereofonni nf stupen stejnych vlast¬ 
nosti s predchazejicim ■ pristrojem mi 
. i Juwel 3-Stereo. Ma moznost prijimat 
VKV, SV, DV a 2 x KV (5,9—10 MHz; 
11,2—19,1 MHz). 

. U nas jiz znamy vyrobek tovarny 
Stern Stradivari md zde pokracovani 
dvema , pristroji Stradivari ' 3-Stereo 
a Automatic-Super (Stradivari 4), Prvni 
pristroj pfijima VKV, SV, DV. 3x KV 
(5,9—8,3,9,4— 12,5 a 14,5— 19,3 MHz). 
Ve skfini je jakostni gramofon pro ste¬ 
reo. Osazeni ECC85, 2 x EF89, ECH81, 
EBF89, EAA91, 2 x ECC.83, 2x EL84, 
EZ81. V kazdd ze zvlastnich skfini jsou 
dva reproduktory - Sirokopdsmovy 6 W 
a vysokotonov^ 1,5 W. Stradivari 4 - 
Automatic super je osazen 2x ECC85, 
3 x EF89, ECH81, EBF89, 2x ECC83, 
2 x EL84, ECL82, 2x OA665, 2x 
OAA646 a OY100. Je to spickovy pfi- 
jimac pro VKV, 3x KV rozsahy jako 
pfedchozi pristroj, SV a DV. Zlepsenim 
je automaticka volba stfedne silnych' 
vysilacu na FM i AM a automatickd 
ostrd elektronicko-motorickd doladeni 
FM i AM.. V pfijimaci i v pridavnd 
skfini jsou dva reproduktory jako u mi- 
nuleho pfistroje. Dalsim pfistrojem pro 
stereo poslech je Rossini-Stereo. Pfijima 
VKV, SV, DV a tfi pasma KV 2 az 
22 MHz. Reproduktory jsou stejnd jako 
v minuldm pfipade. Osazeni ECC85, 
ECH81, EF89, 2 x EBF89, 2x ECC83, 

2 X EL84, EM84, OAA646 a selenovy 
usmernovac. ■ ' 

Takd Gerufon se pochlubil novym : 
pristrojem ULTRA Stereo 61 W. Je to 
pristroj osazeny tfinacti elektronkami: 
ECH81, EBF89, EM84, 2x ECL82, 
2x EF86, EAA91, EF80, 2xEF89, 
ECC85, a EZ81. Pfijima DV, SV, KV 
a VKV. Dvanact wattii instalovaneho 
nf vykonu. Pristroj umoznuje normalni 
i stereo reprodukei. Ve skrini jsou tfi 


JVovy rozhlasovy prijimat Turkis. Vsimnete's 
podobnosli konstrukce s pristrojem Oberon. 

sestiw'attov^ sirokopasmovc a dva tri— 
wattove vyskove reproduktory. Pfi po- 
uziti pfidavnych skfini, ve kterych jsou 
instalovany reproduktory po 4 uattech, 
se automaticky vypnou vnitfni vysoko- 
t6nov6 reproduktory. , 

V televiznich pfijimacich byla cela 
fada pfistroj6 pfedvddena jiz pfi.jarnim 
veletrhu) Jsou to Patriot I (36 cm). 
Record 4 a Record 5 (53), Start 1 a Start 
2 (35 cm),Start 101 a Start 102(47 cm); 
a dale Stassfurt 53TS 101 (48 cm), 
53FSR 102P (48 cm), 59TG 103 (48 cm) 
43TG501 (43 cm,) 43TS501 (43 cm), 
53TG101 (53 cm). Novym pfistrojem, 
predvadenym poprve, je televizni. hu- 
debni skfin Club-Stereo. Obsahuje tele¬ 
vizor s obrazovkou 53 cm: Rozhlasovy 
pfijimae je Juwel 3-Stereo, o nemz jiz 
byla fee. Doplnek tvofi ctyfrychlostni 
stereogramofon. K pfistroji, ve kterem 
jsou umisteny dva reproduktory, se pfi- 
pojuji dve pfidavne skfine, kazda s dal- 
simi dvema reproduktory, takze prosto¬ 
rovy dojem je dokonaly. Vsechny tele- 
vizory majt vychylovaci uhel 110°. 
Byl jsem t£z -zvedav na televizory 
Saba,^ kter6 maji obraz bez rastru. 
Bohuzel nebyly vystavovdny. Tento typ 
se dnes ve svete zavadi, i kdyz jeho zvlad- 
nuti je oblizne. Rozptyleni fadek se deje 
pomoci folie, ktera na jeden fadek md 
az deset velmi pfesnych vryptl. Probld- 
mem pritom je, aby vychylovaci sou- 
stava' v obrazovee byla linedrni, aby se 
radky rastru a'linky folie nerozchdzely. 

Gramofonu zavodu Funkwerk Zittau, 
znamych pod nazvem Zip’hona, byla 
rovhez predvadena cela rada. Od kuf- 
fikov6ho pfistroje Ziphona PI OK pfes 
stolni PI 1-33 (oba se dtyfmi rychlostmi) 
az ke stolnimu -automaticktimu menici 
W 23 (jen pro rychlost 45 ot/ min). No- 



Rozhlasovy prijimat Oberon - Phono s gramofonnim 
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Soudruzka Opletalova u sveho radiozafizeni. Neni to zatim jeste jeji 
olastni oysilac, ale rozhlasoya istfedna v rychllku Lipsko-Praha 








II.CELOSTiTNf PftEBORY 
V HOM NA LrlSKU A VlCEBOJI 


vinkarrii jsou typ PI0-33, ctyfrychlostni 
gramofon, pfipraveny pro dpravu na. 
stereogramofon a -jednodeskovy auto¬ 
mat Ziphona A31 s magnetickou pre- 
noskou, pfipraveny pro stereopfehravky 
(45 ot/min). Vserhny uvedene typy 
reproduktiji, 30—15 000 Hz i 5 dB 
a 80 ~ 12 000 Hz ± 3 dB. Tfak na hrot 
je vzdy 10 g nebo mine. 

V kolekci magnetofonu byl vyytavo- 
van upraveny typ pfistroje KB 100, 
oznaieny KB100 II. Zlepseni je ve sta- 
bilizaci otdiek, stabilizaci napeti, lepsim 
chlazenl, zmensini prarovni mezefe 
hlavickv, ktera reprodukuje vyssi tony 
pri podstatne mensich zkresleni a mine 
se odira. Magnetofon mb nynf moznost 
trikovych kombinaci. Byl tiz pfedvadin 
zlepseny magnetofon Smaragd; oznace- 
ny BG-20/5, dale typ BG 23 a konecnc 
diktafon BG-25-1. • 

Znamd firma Agfa nabizela nov^ typ 
dlouhohrajiciho pasku CRL pro maid 
rychlosti, ktery ma zvySenou citlivost 
o 6 dB. Dels! z&znam je umoznen mno- 
hem slabb'm nosicem. 

Vystavni' stanek mela na veletrhu 
j nova speciilni prodejna pro amatiry, 
otevfend’v Berline. Zatim sice neni do- 
statecne vybavena, ale zavody RFT sli- 
bujl dobri vybavenl, odbornou obsluhu, 
ktera rdda poradi. Snad budou mit ne- 
mecti amateri vet si stisti nez my. . 

Byly tiz vystavovany nejruznejSi typy 
anten (predcvsim pro televizi). vcetnc 
rotatoru. Byly zde ovsem i antiny pro 
auta, jednoduche s gumovou pfisavkou 
i automaticky se ■zasouvajici pfi vvpnutl. 
pfistroje. Doplnkem byly televiznj anti- 
ny se zesilovadi pro 15 licastrii'ku. Jsou 
pry montovany ve vsech novych domech 
aby mnozstvi antdn na stfese nehyzdilo 
vzhled mest. ' • 

Samozrejmou cast! veletrhu byly 
expozice firem s nejruznejsimi soucast- 
kami, odpory, kondenzatory, konektory, 
vypi'naci, prepfnaci, reproduktory, trans- 
formatory, ferrity, elektronkami, tran- 
zistory a polovodicovymi usmernovaci. 
Pokud jsem si vsiml, pracovaly nejlepsf 
trarizistory do 5—7 MHz, tedy jako 
u nas a-pritom kus stojl 10.40 DM. 
V obchodech Lipska 1 se daji koupit 
i nikl-kadmiovd akumulatory, jsou vsak. 
dosti drahe - asi za 17,— DM - ale jsou.. 

Elektrifikace se od posledm'ho veletrhu 
projevila i v rizeni dopravy. Dopravnt 
straze pouzivaji k ukizani smeru svf- 
dct'ch tycek. Nenf to sice pnlis elektro- 
nickd, ale prec jen je to zajimavost. 

Lipsky veletrh se stale rozrusta. Co ne- 
videt uplyne 800 let od doby, kdy byl 
usporadan poprvd. Mnoho se zde dalo 
viddt, ale jarnj veletrh je prcce jenom - . 
alespoh pokud jde o nas. obor - jeste 
lepsi. Snad na jare nebude Cedok delat 
takovd drahoty, kdvz 1 chce jeden zapla- 
tit, aby mohl informovat ctenare - a je 
jich na ctyricet tisi'c. , - as/ 

Ve svetovem vyvoji je stale vice patr- 
ny odklon vyrobcu tranzistorovy’ch pri- 
jimacu od kapesnich,’ miniaturnich ty- 
pu, ke stolnim typum vetsich rozmeru 
(tzv. druhy prijimac pro domdcnost). 
Citlivost'a vlastnosti nfstuphu odpovida- 
ji zhruba stredni a yyssi jakostni stride 
prislusnych norem. V nemcine jsou vy- 
stizne nazvany - ,,bezesnurove“, nebof 
maji.vestaveny baterie i antenu. Jejich 
rozsahy pokryvaji zpravidla dlouhc, 
stredni a.velmi kratkd vlny. 

Pozorny ctenar si mozna vzpomene, 
ie AR.4/1961 se pozastavilo nad nekri- 
tickym obdivem miniaturizace a upo- 
zornilo na slibne vyhlidky tranzistoro- 
vych prijimacu-vetSich rozmerti. C. 


V posledni dobe prinesl nektery nas 
denni tisk !• Cs. televize ruzne zpravy 
o radistech a tak to konecne dela dojem, 
ze propagaci naseho radioamaterskeho 
sportu je venovana vetii pozornost a dm 
je postupne informovana cela nase ve- 
rejnost o jedne ze zajimavych cinnosti 
svazarmovcu. Az potud by to bylo sprav- 
nii, ale bohuzel je jcstc cela rada tech, 
kteri pod slovem „radioamater“ si pred- 
stavuji ruzne kutily, kteri prosedi znac- 
nou cast zivota se sluchdtky na usich 
anebo nekoho, kdo rusi prijem rozhlasu 
anebo poradu Cs. televize. Skutecnost 
je vsak zee la jina. V ■ fadach nasich 
radistu - svazarmovcu mame vynikajici 
tcchnicke odborniky, velmi dobrd pro- 
vozare, obetave pracovniky, kteri pre- 
davaji zkuSenosti vsem novym zajem- 
cum a v tech to mame celou radu fyzicky 
zdatnych zavodniku. 

A tak obyvateld znamdho rekreacniho 
strediska Harrachova, rekreanti zotavo- 
ven ROH, polsti i nasi turiste meli moz¬ 
nost ve dnech 21. az 23. zari t. r. primo 
sledovat jeden z nasich nejvetsich celo- 
statnich brarinych zavodu - hon na 
lisku., Byla to zajimava podivana, kdy 
zavodnfei zdolavali nesmirre obtizny 
ter^n. Stridaly se zde vysokd. kopce 
s hustymi lesy, porosty, kterymi se pro- 
pleta ricka Mumlava, kterou museli z4- 
vodnici casto prebrodit proto, aby zkrati- 
li stanoveny cas; A tak pokud muzeme 
porovnavat prostredi i. podminky s lon- 
skym celostitnim .preborem, ktery byl’ 
usporadan v Klanovicich u Prahy, po- 
tom pozadavky byly nesrovnatelne na- 
rocnejsi po vsech strankach a pfi tom 
bylo dosazeno podstatne lepsich vysled- 
kd nez v roce i960. 

Horsky teren nam poskytl i dalsi moz- 
nosti a to mnohem dokonalejsi ukryti 
lisek nez loni, kteri bylo mozne spatrit 
teprve tehdy, az se k nim zdvodnik pri- 
blizil na.vzdalenost l az 3 m. Tato vzda- 
lenost byla jiz velkym uspechem kazde- 
ho zavodnika a ze to nebylo. zcela bez 
vzruseni, potvrdi snad kazdy, jak za- 
vodnici, tak poradatelsky a - rozhodci 
sbor, ktery dostaval zpravy o situaci 
v tcrenu pomoci kratkovlnnych vysila- 
cich stanic. Nevyskytl se pouze jediny 
pfipad, ze zavodnik ,vzhledem k malym 
zkusenostem setrval.vice jak 6 hodin v te- 
rinu, kdy znacne telesne vycerpan jiz 
‘nenasel dostatek sil k dokonce.- i zavodu. 
V jinem pripade jeden z nasich uspes- 
nych zavodniku - ceskoslovcnskych re- 
prezentantu - v zaludnem a neprehled- 
nim terinu spadl do jamy hluboki asi 
3 m, z kteri se vyprostil pouze zasluhou 


nihodneho chodee (i kdyz propozice 
toKoto zavodu nedovoluji jakoukoliv 
pomoc dalsi osoby). V letosnich celostat- 
nich preborech po prve take startovala 
zena s. J. Lepkova z Vychpdoceskeho 
kraje, o kteri je nutno rici, ze si vedla 
velmi dobfe a zkusenosti, kteri ziskala 
pfi techto pfeborech, -jiste uplatni 
v krajskych a v pfistim roce na III.’ 
celostatnich pfeborech. 

Celostatni pfebor byl rozdelen na 
dve casti. V pasmu 80 metru startovala 
druzstva" techto kraju: Vychodocesky, 
Severomoravsky, Jihomoravsky, Praha- 
mesto, Zapadocesky a Stfedocesky. 
Druzstva jsou sefazena podle umisteni. 
Mimo soutez zavodila druha druzstva 
kraju Vychodoceskiho a Prahy-mesta. 
/Neklasifikovdni jako druzstvo byli za- 
vodnici kraju: Severoceskiho, J.ihoces- 
keho a Zapadoceskiho II., za kteri 
startoval vzdy jeden zavodnik. 

V pasmu 2 metru se zucastnila druz¬ 
stva kraju Vychodoceskiho a Jiho- 
moravskiho, ostatni zavodnici byli hod- 
noceni jako.jednotlivci. Velkym pfekva- 
penim byly vysledky zavodniku z Vy¬ 
chodoceskiho kraje. Na vitezstvP druz¬ 
stva tohoto kraje maji bezesporu nej- 
vetsi podil sami zavodnici, i 1 kdyz cast 
tohoto uspechu je .mozno prisoudit 
dobfe vedenimu trininku,. ktery vedl 
ceskoslovensky reprezentant - trenir 
s. Jin Deutsch. Snaha tohoto druzstva 
byla korunovana uspechem, nebof zis- 
kalo oba pfebornicki titiily pro rok 
1961 v druzstvech a v/jcdnotlivcich 
reprezentant s. Pavel Urbanec se stal 
pfebornikem jak v pasmu 80 m, tak 
i v 2 m. • A 

Prostfedi i pocasi bylo velmi pekni. 
Po organizacni strdnee nebylo' zavad 
a tak zdsluhou celi fady aktivnich pra- 
covnikii Vychodoceskiho kraje pod ve- 
denim s. Kamila Hfibala se podafilo 
pripravit pfebory, kteri zustanou dlou- 
ho v pameti vsech ucastniku nejmine 
do ti doby, dokud. jiriy kraj nepfekvapi 
uspechy jak ve vitezstvi, tak i v organi- 
zacnim zajisteni. 

A co k zaveru? Tato Brannd disciplina 
v radistickem sportu dnes jiz . velmi po- 
pularni se jiste stane. v pomerne kratki 
dobe jednim z vyhlcdavanych druhu 
cinnosti, nebof je ji mozno provadet na 
masove zakladne s pouzitim radio- 
stanic RF11. Pro ten to vyevik je tfeba 
ziskavat zejmena mladez a tyto zajemce 
postupne pfipravovat v zakladnich 
organizaefeh Svazarmu a v radioklu- 
bech jako pfisti reprezentanty. 

Stejne zajimavy byl i celostatni pfebor 


Pfedseda Vychodoces- 
keho kraje s. pplk. 
Vilem Dolelal bla- 
. hopfdl druzstvu sveho 
■ kraje, ktere zMezilo 
ve viceboji. 



ve viccboji, ve kter^m obdobne, tak jako 
v zavodc honu na lisku must zavodnici 
zdolavat tercn na trati 3,4 az 4 km, 
predem urcene v azimutech. Rovnez 
i u tbto discipliny je stanoven casovy 
limit, ktery je podstatny pro urcovani 
castecnych vysledku. Soucasti tohoto 
zavodu je prace na stanici, kde je treba 
v nejkratsim case odeslat a prijmout tri 
telegramy bez chyby, nebot’ telegram, 
ve kterem jsou napr. vice jak tri chyby, 
se povazuje za neplatny. Prave proto, 
ze provoz na radiovysilacich stanicich 
ma vylucne branny charakter, byly le- 
tosni celostatni prebory rozsireny i o stre 1- 
. bu z malorazky. Vseobecne bylo dosa- 
zeno velmi peknych vysledku, i kdyz 
pfiprave reprezentantu v nekterych 
krajich nebyla venovana dostatecna po- 
zornost. Tesnepred zahajenim vlastnfho 
zavodu bylo vzneseno i nekolik zasad- 
nich pfipominek k'propozicim se vzta- 
hem, k praci na radiovysilaci stanici. 
Pfipominky zavodniku a jejich trcndru 
stanou sepfcdmetem jednani provozniho 
odboru Ustfedni sekce radia, ktery vy- 



Celkovy obrdzek uka- 
zuje popisovany gra- 
mofon vestaveny do 
pfenosneho kuffiku. 
Do vlka pod gtimo- 
vou sponu Ize ulozit 
desky; sitovd snura 
a vjvod pfenosky jsou 
navinuty na zvlast- 
nlm drzdku vlevo. Z a 
nimije videt zasuvku 
propojenou sesiti. kam 
. Ize zapojit zesilova! 
'a usetfit tak zby- 
tecnou rozdvojku. 


Jin Janda 




pracuje vzory cel£ho radiospoieni, tak 
aby nedochazelo k ruznym vykladum. 


Vysledky jednotllvcd v 
80 

honu na li$ku v pasmu 
m 

' Kraj . bodft 

1. Urbanec 

vc 

105 

2. Strouhal 0 

VC 

113 

3. Mihola i 

' SM 

196,4- 

4. Kon.up£ik 

JM 

225,4 

5. Kasek 

JM 

236,4 

6. Magnusek 

JM 

284,4 ■ 

__7. Suchv . 

- -ZC - 

• 290,4“ 

8. Smolik 

Pm 

298,4 

9. Srfita 

Pm 

362,8 

'10. Panek 

JM 

368,4 

11. Vrany 

Pm 

.373,4 

12. Strihavka 

StC 

377,8 

393,4 

13. Soudek 

JM 

14. Stodek 

Pm 

405,8 

15. Slavldek 

SM 

420,8 

16. Lepkovi 

VC 

464,2 

17. Hruby 

ZC 

472,8 

18. VaS&tko , 

SC 

589,6 

19. Ruddenko 

SC 

732,8 


Vysledky druzstev v honu na USku 
v p4smu 2 m 

'1. Krai Vychododesky 220 bodii 

2. Kraj Jihomoravsky 1113 ,, 


Vysledky jednotlivc6 v honu na lUku 


1. Urbanec 

v p&smu 2 m 

VC 

body 

104 

2. Frybert 

JM 

111 

3. Sir 

VC 

116 

4. Kube§ 

Pm 

222 

5. Chalupa 

StC 

244 

6.' Schlagel 

ZC 

297 

7. Nemrava ' 

J< s. 

371 

8. Folprecht 

SC 

608 

9. Badura 

SM 

970 

10. Bandouch 

JM 

1002 


Vysledky druistev v honu na liSku 
v pismu 80 m 


Kraj 

Bod& 

1. Vychodoiesky 

218 ' 

2. Severomorav$ky 

617,2 

3. Jihomoravsky 

677,8 

4. Praha-mesto 

736,2 

% 5. Z6pado£esky 

762,8 

' 6. Stredocesky 

"1110,6 

Mimo soutdz: 


Jihomoravsky II. 

461,8 

Praha-mdsto 11. 

704,2 


Bez pofadi - neklasifikovdno: 
Severodesky 
Jihodesky - ‘ 

ZApadodesky 

Celkov^ pofadt 7 vicebo) 


Pofadi 

Kraj 

Body 

Body Celkovy 



za 

za 

podet 



• praci 

orient. 

bodti 



na stn. 

poch.. 


1 . 

Vychodoiesky I. 

336 

79 

415 

2. 

Stredodesky 

>325 

66 

391 

' 3. 

, Jihomoravsky 

306 

64 

370 • 

4. 

Z^padocesky 

288 

• 71 

,359 

5. 

Severodesky 

299 

59 _ 

358 

6. 

Praha-mdsto 

276 

‘ 64 

340 

7. 

Z^padoslovensky 

216 

62 

278 

- 8. 

Severomoravsky 

—9 

80 

71 

Mimo sout£2: 





Vychododesky II. 

163 

74 

'237 


„Stari pAni** 

345 

— 

— . 


Amatefi a zvukovifatwuskove, ktefi si po- 
stavili krystalovou stereofonni pfenosku podle 
navodu s. Hercika v AR 1161, nebo nejak' 
zlskali pfenosku hotovou, majl obvykle potize 
s gramofonovjm pfistrojem pro ni. Bezne dosa- 
vadni gramo/ony' pro' dlouhohrajicl desky se 
stranovym zaznamem vetsinou nevyhovuji svou 
kvalitou stereofonnimu provozu. Stereofonni 
deskamdtotii jemnoy drazku , v nizje zvukovy 
zaznam potlzen nejen stranove, ale take do 
hloubky. Proto je hrot stereofonni pfenosky 
citlivy jak na stranove, tak na hloubkove vy- 
chylky a ochotne tedy snlma kromi hloubkovych ' 
sloiek uzilecneho signdlu take svisle chveni ne- 
dokonaleho gramofonu. Jen 'to zkuste, zahfdt 
si stereofonni desku sprdvnou pfenoskou na 
obycejnem gramofonu! Hvceni pusobene chve- 
nim motorku a celeho mechanismu laslo pfe- 
hlusl i uliteSny signal. 

Proto stereofonni pfenoska potfebuje gra- 
mofon, kde chveni motorku je mechanicky izo- 
lovdno od zakladni desky a talife. Takovy pfl- 
stroj snadno a levni ziskdme jednoduchou 
pfestavbou znameho tri nebo clyrrychlostniho 
gramofonu SUPRAPH0NH13 az H21,jak 
hr zname na nasem trhu v r&znych variackh 
u£ od roku 1953. Pfestavbou zlskd gramofon ■ 
vlastno ti temef profesionalni, jak se muzete 
lehce pfesvedfit. 

Pfestavba bude zajimavd pro fane majitele _ 
dosavadnich gramofonu, ktere zajima stereo¬ 
fonni zvuk a hodi se dobfe i tem, ktefi nechteji 
investovat pfilis mnoho do holoveho stereofon- 
niho gramofonu. Na nds trh ma pfijit v dohled- 
ne dobS stereofonni gramqfonove sasi fl- 
PHONA z NDR v dobre komercrii jakosti, 
ktere prumemym posluchadum vyhovi a jeho 
cena zfejme pfilis nepfekroSi cenu dosavadnich 
gramofonu. Ti mrolnSjsl vsak udelaji lepe, 
zvoli-li pro sve zafizeni gramofon pfestave- 
neho typu, ktery podle dosavadnich zkusenosti 
.na vice mistech splni levne i vysoke technickS 
potadavky. 

Prestavba gramofonoveho sasi 
, l H13 az H21 

Ze zakladni desky gramofonu odstra- 
nime vsechny soucastky a ponechame na 
ni jen zanytovane stredni lozisko talife. 
Z jehostfedu pak riakreslime tuzkou spoj- 
nici do IcvdhozadnihorohuzakLadni des¬ 
ky a ve vzdalenosti 125 roim od stfedu 
na ni narysujeme kolmici. V pruseciku ' 
opiseme kruznici o 0 65 mm, , ktera 
s obema car ami udeld ctyri obvodove 
prflseciky po ctvrtine kruhu. V nich.vy- 
vrtame ctyri diry 2,4 mm se . zdvitem 
M3. Ve stfedu kruznice pak udeldme 
otvor 0 16 mm. V miste puvodniho pfe- 
-'. pinaie rychlpsti upevnime dvoupolovy 


vypinac site; pfipadne zanyfovand 16- 
zisko tam odvrtdme. Jestlize ozelime 
pfepinac sit’ovdho napeti, hodi se nam 
dobfe pro tento ddel. 1 

Pak na desku pfipevnime ramdnko, 
pro stereofonni pfenosku. Je-nezbytnd( 
dodrzet vyrobcem doporuceny pfesah 
hrotu pfes stfed talife, ma-li byt spravny 
snimaci uhel v celcm rozsahu drazek na 
desce. Samocinne koficovS ' vypinani 
musime vypustit, protoze vetiina stereo- 
fonnich pfenosek pracuje s tlaky na hrot 
okolo 5 az 6' p (pond - jednotka vahy 
misto gramu, ktery je urcen jen pro 
hmotu) a bezne samocinne vypinace, 
zavisld na pohybu ram^nka, vetsinou 
vyvozuji nepfipustriy stranovy tlak v draw¬ 
ee, nebo zpftsobuji rusive narazy pfi kaz- 
d6 otacce desky. Jakostni tovarni a p'ro- 
fesionalni gramofony proto koncov^ho 
vypinace nepouzivaji, zvlastc kdyz dlou- 
ha hraci doba modernich desek zmensu- 
je vyznam samoi inn^ho vypinani. 

Elektricke privody, od pfenosky ke 
svorkovnici pod zakladni deskou must 
byt co nejjemnejsi, aby svou tuhosti ne- 
zatezovaly stranovy pohyb . ramenka. 
Nemame-li vhodny jemny dvoupra- 
menny kablik se stinenim, spleteme do- 
hromady ctyfi obycejmi lakovand dra- 
ty sily asi 0,1 mm a vyvedeme je vzadu 
z ramenka (mimo lozisko pfenosky)| 
volnou smyckou pod desku, samozfejmfi 
gumovou pruchodkou. Dva dratky bu- 
dou ziv6, dva spolecny nulovy vodic. 
Izolace pro nds ucel staCi a stineni neni 
nutnd, protoze muzeme pfenosku s vy- 
hodou zapojit nakrdtko (viz navod na 
vhodny tranzistorovy pfedzesilovac v AR 
2/61). ■ , 
Potom upravime motorek. - Sejmeme 
nejdfive obe cela s lozisky a stator otoci- 
me vzhuru nohama o celych 180°; aby- 
chom obratili smysl toceni. Do vrehniho 
cela motorku vyvrtame opet ctyfi diry 
2,4 mm se zavitem M3 na kruhu 0 
65 mm, jak jsme je pfedtim vrtali do zd- 
kladni desky, Tfi z nich nam vyjdou pra¬ 
ve do stfedu vylisovanych pulobloucko- 
vitych vystupku na cele, ctvrty rozme- 
fime podle nich. Pak si pfipravime osm 
SroubCf M3 X 10s valcovou hlavou a na- 
vldkneme nane po jednd podlozce vnejsi- 
ho 0 asi 10 az 12 mm. Podlozky pak pri- 
tdhneme k hlave maticemi M3. Takto 
upravene sroubky pak pevne utahneme 
do 6tyf der M3 v cele motorku a do 
stejnych ctyf der v zakladni desce gra¬ 
mofonu. Poslouzi nam tam jako prichyt- 
ka gumovdho zavesu. 



maji byt. Bude-li se vAm to zdat divnd, 
uvazte, ie nahonovy reminek nema ha 
rozdil od treciho prevodu vubec pro- 
kluz! Otacky talire snizime na sprAvnou 
hodnotu tak, 2e mime zmensime prumer 
hnaci kladky. Jde to dobre napr. na 
presn£m soustruznickem trnu, kde tibi- 
rame prumer po troskacli a stAle kon- , 
trolujeme otacky. Hnaci plochu na kladce 
musime zachoval presne valcovou, jinak re¬ 
minek cestuje a otaiky se mini. Nikomu tier 
radime zkouset napr. rozevrend drazky 
a kulaty reminek. Da to vie prace a vy-, 
sledky jsou mnohem horsi nez v navrze- 
nhm a overenAm reseni. 

Kladku muzeme zmensiti bez soustru- 
hu proste jemnym plochym pilnickem, 
ktery za chodu motorku tlacime na pri- 
slusny stupen kladky a ubirame tak dlou- 
ho, az nam stroboskopprpzradijenzcela 
nepatrny pohyb znacek vpred. Otacky 
totiA jeste nepatrne klesnou pri zatizen{ 
desky prenoskou. Ma-li nekdy reminek 
snahu vyskakovat z hnaci kladky, za- 
• branime tomu j ednoducliymi papirovymi 
podlozkami, kter6 prubojniky vyrazime 
z leskle lepenky asi 0,3 mm tlust£, a 
^ natlacime je na vsechny prevodove 

■Diry: A - femenice, B - siL vypinai, C - aretacnl sroub, D - pfenoska stupne kladky. Tam nam vytvori vlastnfi 

• ' uzavrenA drazkys rovnym driem, z nichz 

MAme-li novejili oblou zakladni desku Takto upraveny zaves predstavuje reminek nikdy nevybehne. Ostatni rych- 
se zapustenym talirem, vyrovname tri vlastne mechanicky rezonaneni obvod . losti upravime podobne. Nejvetsi stu- 

jynejsi srouby dostejn£urovnese slroubem s kmitoctem okolo 2 az 3 Hz, ktery • pen na 78 ot. se skoro nevyplati upravo- 

pod talirem pomoci vhodnych podlozek. spolehlive pohlti chveni motorku a na vat, protoze standardni desky jsou na 
Cela motorku opet sesroubujeme do-. desku neprenese nic. Vyvody mo- vymreni a pro zvukov6 fanousky az 1 na 1 

hromady se statorem. Rotor uvnitr sta- torku p'ak vhodne vytvarujeme, propo- male vyjimky nemaji cenu. Podobny 

torn vystredime ctyrmi celuloidovymi jime je na zadane shove napeti a volnou osud pravdepodobne potka v budouenu 

prouAky, vsunutymiotvory vcelech mezi neupevnenou smyckou je • privedeme i desky 45 ot. a 16 2/3 ot./min., protoze, 

stator a rotor. Srouby utahneme, , k vypinaci.. : velci svetovi vyrobci se dohodli na jed-' 

prouzky vyjmeme a motor vyzkousime. Z mekkA modelarsk£ elasticki gumy ne perspektivni rychlosti 33 1/3 ot., 
Musi se tocit stejne klidne jako drive, prurezu 1,5 X 1,5 mm vyrobime nahono- ktera ma nejvice vyhod. Tim jsmesupra- 
ovsem opaenym smyslem. vy reminek. Urizneme kus dlouhy pres- vou gramofonu v zAsade hotovi a muze- - 

Na ctyri srouby s podlozkami v fiele . ne 64 cm ve volnem stavu. Konce.seriz- me si zahrAt. 



motorku navldkneme pak jeden nebo 
dva gumovi krouzky (prumer asi 3 cm, 
prurez asi 1x3 mm), jake se prodAvaji 
vdrogeriich na vlasove natAcky. Moto- 
rek s nasazenou gumickou prilozime 
zespoda k zakladhi desce "gramofonu 
tak, ze jeho hridel projde otvorem 0 
16 mm nahoru. Delsi rozmer motoru 
bude pritom kolmo na stredovou spojni- 
■ci. Voln^ cAsti gumovAho krouzku mezi 
ityrmi srouby na motorku pak navldk- 
neme (pomuzeme si pinsetou) na ob- 
dobn6 ctyri srouby pod deskou. Gumovy 
krouzek se vhodne napne a prochAzi 
pak ve tyaru priblizn^ho osmiuhelniku 
stridave pres srouby na motoru a v des¬ 
ce. Pustime-li motorek, zustane viset 
pod deskou na gume a nikde se vlastnim 
kovovym telesem nedotykA desky. ZAves 
upravime tak, aby 1 motorek mel na 
vsechny strany stejnou vykyvnou vuli. 


neme v uhlu asi 30 a z45°, oba rezy mir- 
ne potreme cyklistickym lepidlem na 
du§e a ncc.’-.ame asi minutu. schnout. 
Konce pak prilozime rezem k sobe a 
stiskneme v prstech. Asi po minute spoj 
pus time a nechAme zaschnout pul hodiny. 
Alepozor! Predlepenim. nejlepe uz pri rezani, 
musime zkontrolovat, zda reminek neni nikde 
pfekroucen, jinak by byl nepouzitelny a lepili 
bychom znovu. ' . , 

Na zaveseny motor pak nasadime tri- 
stupnovou hnaci kladku. Do stredu des¬ 
ky usadime hridel s talirem. Slepeny na- 
honovy reminek nasadime na horni stu¬ 
ped kladky pro 33 1/3 ot a na obvod ta- 
life. Spustime motor a na talif nasadime 
stroboskopicky kotouc pro uveden£ otac- 
ky .Posvi time shora lampou nebo z Ar ivkou 
napAjenou proudem 50 Hz ze site. Uvid '- 
me, ze se nam obrazec toil mime do- 
predu, takze otAcky talire jsou vetsi nez 


Nekolik poznatku z provozu 

Prace s gramofonem je jednodussi, 
nez prostudovAni samotneho .nAvodu. 
Mnozi clenovA prazskeho svazarmov- 
skeho Klubu elektroakustiky si gramo-^ 
fony. upravili podobne jako autor zcela 
primitivnimi prostredky bez obrAbecich 
stroju a uz dels! dobu na ne spokojenS 
hraji. Lze ocekAvat i podobnou zakAzko- 
vqu upravu v nekterem prazskdm druz- 
stvu. Mnozi zAjemci tak6 premysleji 
a ptaji se, co by se na takto upraven£m 
gramofonu dalo jeSte zlepsit a jakA jsou 
vubec jeho technicke vlastnosti. 

Tedy jednoznainou odpovecf: zlepso- 
vat se da. stale, ovsem otazka je, kam az je to 
Heine. Ucelnym zlep5enim je napr.' 
doplnit pristroj aretacnim ramenem na 
Sroub, ktery v dobe mimo provoz pri- 
tlaci motor zespoda k zAkladni ^esce,’ 
takze nevisi na zAvesu a zbytecne ho 



nenamAhA (.viz obrAzek). NezbytnA je 
to vsak jen u prenosneho gramofonu, 
stabilni pristroj se bez toKo obejde. 

Jinak se nekteri zajimaji o packovou 
prehazovacku remlnku pro zmenu rych¬ 
losti, protoze rueni pfehazovAni remin- 
ku se jim nezdA dost vznesenfi. Domni- 
vam se, ze jakakoliv podobna uprava 
bude zbytecne slozitA a prakticky se 
nevyplati. Praxe ukAzala, £e zmdna rych- 
losti neni priliS CastA. Krome toho 
to jde rukou nejmdne tak rychle jako 
prehazovackou, nejddie tak za 1 vterinu. 

Pjde je uidet zespoda motorek a deist jeho zd- 
vesu. Duralove rameno na ,sloupku se sroubem 
vzadu slouli k aretaci motoru v klidu. Privody 
od motorku jdou k pouiilemu prepinaci.sUo- 
veho riapitl 120 - 220 V. 





ftemlnkovy prevod na obvod tali're je 
nenapadny a vzhled jlm nijak neutrpl, 
jak ukazujl obrazky. 

Kdo by snad uvazoval o tezsi'm a pfes- 
ndm taliri, nechf porovna jeho namercne 
bodnoty kolisani s beznym lehkym ta¬ 
ll rem na konci clanku. Obe se jen nepa- 
trne li5i, jsou hluboko pod rozeznatelnou 
hranicl kolisani a daleko predcl vsechny 
beznd gramofony, s tfeclm prevodera. 
Stacl jen vyloucit tali're s vystrednym 
obvodem pres 0,5 mm, popflpade je srov- 
nat soustruhem. Vetsina tallru je vsak 
presna a nemuslme je nijak na obvode 
upravovat. Vyhovl dokonce i tallfe 
s plstenym nastrikem. Na dobre hodnote 
kolisani ma zasluhu hlavnS mekky re- 
minek o spravnd deice a poddajnosti. 
Proto dodrite pfedepsany material , pruhz 
i jeho delku, chcele-li se uvarovat nezdaru. 
Stejne respektujte ostatnf pokyny, pro¬ 
toze to jsou poznatky zlskand na vlastni 
kuzi. 

Vnejslho feminkoviho nahonu uzlva- 
jl mnozl vyrobci studiovych gramofonu,' 
ktefl dobfe znajl jeho vyhody. S malymi 
naroky na pfesnost; snadno dosabuje 
jakosti mnohem slozitejslch i drazsich 
stroju. 

K technickym vlastnostem 
upraveneho gramofonu 

’ Bruceni po uprave vtibec nezjistlte, 
protoze mekky zaves a nahon spolehlive 
pohlti chveni i vylozene zmetkovych mo- 
torku. PfesvedCte se o tom velmi dras : 
tickou zkouskou, ktera rychle a spoleh- 
'' live odhall kvality kazdeho gramofonu. 

' Pfi bezicim motorku i taliri polozte vel¬ 
mi opatrne hrot stereofonnl prenosky na- 
tvrdo pflmo na zakladnl desku gramofo- 
nu vedle tallfe a vytocte naplno regula¬ 
tor hlasitosti. Jestlize jste pracovali pfes- 
ne podle navodu a zesilovac sdm nebru- 
di, nezjistlte prakticky rozdll bruceni pri 
hrotu na desce nebo ve vzduchu. U bez- 
nych gramofonu vsak vznikld hucenl pri 
tdto zkousce dasto pfehluji vSechno 
- ostatnl. 

Jina otazkajsou ruzndhluky mechanis- 
' mu napr. tallroveholoziska,pomaldchve¬ 
ni motorku na zdvesech, di vnejsl otfesy, 
kterd mlvajl kmitodet mens! nez gumovy 
zdvds a pronikajl tak do prenosky. Ru- 
51 v5ak vdtsinou jen u magnetickych pfe- 
nosek, kterd nemajl nijak omezeny roz- 
sah smerem dolu pod akustickd pasmo. 
\Hluky v lozisku spravlme celkem snad¬ 
no, subakustickd chveni nebo otfesy jsou 
vsak nekdy zapeklitd. S krystalovou pfe- 
noskou se v5ak tdrhef neprojevl a rusl-li 
snad nemnohd sfastnd majitele magne- 
todynamickych pfenosek, zjednajl' na- 
pravu mekkym ulozenlm celdho gramo¬ 
fonu, nebo filtrem subakustickych kmi- 
todtu. Odborna literature jich uvadl 
celou fadu. 

Nezapomente spojit zvldstmim vodi- 
cem (spolednyin treba s kabelem od 
prenosky) zakladnl desku gramofonu 
s kostrou zesilovace, aby se zamezilo kapa- 
cimlmuibrucenl. Stejnd je treba mekkym 
kabllkem propojit kostru motorku se 
zakladnl deskou. 


V zahranicnl literatufe se stale casteji 
.objevuje zkratka p mlsto g. Oznacuje 
jednotku vahy „pond“, zatlmco „gram“ 
je vyhrazen pro merenl hmoty. S nastu- 
pem kosmickd dry, kdy se setkavame 
s niznou velikosti zrychlenl, muslme totiz 
presneji rozeznavat mezi hmotou a tla- 
kem, kterym piisobl na podlozku vlivem 
gravitacnlho j>ole. 
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A nakonecvysledkymerenltaktoupra- 
vendho gramofonu SUPRAPHON HI3, 
zjistene na laboratornlm mer. zarlzenl: 


■ 

puvodnl 

obycejny 

tallf 

presny 
taiir 4 kg 

rychld 

kolisani 

' 0.25 % , 

0,2 % 

pomale 

kollsdnl 

0,3% . 

0,2 % 

Odstup 

hluku 

, lepsl nez— 40 dB 


(Pro srovn5.nl uvddlme prumernd hod- 
noty bezne prodavanych gramofonu: 
Kolisani se pohybuje od 0,5 do 0,8 az 1%, 
odstup v hluku 'byva vetsinou hors!'nez 
- 30 dB). ■ . 

Sestavi-li se podobny popisovany stereofonni 
gramofon ze zcela novych dilu, jeho celkovd 
eena bez prenosky nepresahne asi 150 fCcs. 
Tak si mohou gramofon pofidit napr. vsichni 
fddni llenove Klubu elektroakustiky pri OV 
Svazarmu o Froze 1, kterym klub zajisfuje 
potfebne soucastky: Navic mohou ziskat za 
vyhodnych podminek i stereofonni krystalovou 
prenosku, maji-li pro ni holovy stereofonni ze- 
silovaci retez a splnene zakladnl ilenske povin- 
nosti. Neni to vhodrtd cesta i pro vas? 


VYP©£eT SDKLOV AC 1 CII T It AYS FORM (TOR<J 


Inz. Lad. Konedny 

(Dokonceni ) 

PftfKLADY VYPOCTU Hledany pocet primarnlch zavitu vy- 

SDiLOVACICH podteme dosazenlm do (3): 

transformatorO, 

MERENI NA SDELOVACICH 

transformAtorech 

A VfPOCTOV^ TABULKY 

Priklad 1 Vypoctend primarnl zavity zaokrouhlli' 

- me na jV, = 700, clmz se prenos nejniz- 
Marne zhotovit sdelovacl transform^- slch -kmitoctil ponekud zlepSl. 
tor, kter^ ma impedanene prizpilsobit Prevod transformatoru stanovlme do- 
zdroj o vnitrnlm odporu /?, = 600 Q sazenlm do (18): 
k zatezi o odporu R a = 150/3 v kmito- 
ctovdm pasmu od fa = 100 Hz az do 
fa = 10 kHz. Prlpustna velikost vloz- • 
ndho litlumu uprostred^ prenasendho Sekundarnl vinuti musl tedy mlt AC, = 
pasma nema prekrocit b stf - 0,4 dB. = N , n = 70 o/2 = 350 zdvitu. ' 
Dovolene pnrustky utlumu pro nejniz-. TMavinem'e-li transformator v normdl- 
a e ne -n 5 ‘ P^ sen6 kmitocty jsou nfm proveden( po dle .obr. 2a„ bude pfi 
A Od A oa o do. ciniteli rozptylu q = 0,01 rozptylovd' 

Reseni: , indukdnost podle vzorce (4):' 





i 


Z-imin 


0,5 


Ai. ~ V 1,1 

= 675 zdvitu. 
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K dispozici mdme kremlkovd plechy 
M12 tlousfky 0,35 mm se vzduchovou 
mezerou 0,5 mm. Protoze transformator 
nebude stejnosmdrnd pfediriagnetovdn 
a intenzita mag. pole v jadte bude mala, 
takze nehrozl nebezpecl nelinearnlho 
zkreslenl, muzeme jednotlivd plechy. po- 
skladat stfldavd tak, ze magn. obvod ja- 
dra zustane bez vzduchove mezery. 

Za udelem zjistenl indukcnl konstan- 
ty Ai. bylonaclvku transformatoru navi- 
nuto 100 zkusebnlch zdvitu z dratu 
o prumeru 0,3 mm CuL. Namerena in¬ 
dukdnost techto zdvitu cinilaL= 11 mH. 
Hledand indukcnl konstanta podle 
(2) tedy je: 


, L 11.10 s 

A rs_ 100 s 


1,1 . 10- 8 H 


Protoze jde o transformator prizpuso- 
bovacl, pouzijeme pro vyppeet hleda- 
nych velicin L, min , L s max a r, max vzorcu 
z rovnice (21) .. Pri dosazovdnl do techto 
rovnic pouzijeme vypoctove tabulky I. 

T > ^ 1 

im ' n - 4-_/d • ]/Tow^=T _ 


• 600 1 . 0 c TT 

100 ' 12,6 

iJmax g ~~ • yioo.i-dba- 1 = * 


600 

10 1 


. 0,318 = 20 mH 


rvmax g - 2 R x (100.05 b 5 ,f-l) = 
- - 60 --- — 60 D ‘ 


L s = q . Lj = 0,01 . 0,5 = 5 mH. 

Protoze drive vypodtena prlpustnd 
velikost L S max je' 5 x vetsl, nenl prenos 
nejvy§51ch kmitodtu ohrozen a muzeme 
prikrocit k vypddtu vlastnlho 1 vinuti. 

Podle tabulky II mime na clvce 
transformatoru M12 k dispozici 1,4 cm* 
uziteend plochy pro ulozenl vinuti. Pfi 
rozdelenl na dve stejne poloviny pripadd 
na kazde vinuti plocha 0.7 cm*. Pfi 
Aj = 700 zdvitu smlme pouzlt dratu, 
jehoz se na 1 cm* vejde nejmdne 700/0,7 
= 1000 zdvitil. V tabulce III najdeme) 
ze tento podet odpovlda dratu o pru¬ 
meru dj = 0,25 mm CuL. 

Podobne pro sekundarnl vinuti do- 
staneme jY 4 /0,7 = 350/0,7 = 500 ,zdv. 
na cm 2 , cemuz podle tab. Ill odpovldd 
drat oprumeru 0,375 mm CuL. K dispo¬ 
zici vs-ak mdme pouze drat d t = 0,35 mm 
CuL, ktery proto pouzijeme. 

Primdrnl vinuti navineme do spodnl 
vrstvy, kde stfednl delka jednoho zdvitu 
podle tab. II cinl l SJ = 7,7 cm. Spptfeba 
dratu tedy bude jV, . l sl = 700.0,077 = 
= 54 m. Podle tab. Ill odpor dratu 0,25 
mm je 0,364 /3/m. Odpor primarnlho vi¬ 
nuti podle toho bude r V j = 54.0,364 = 
= 1.9,6 Q. 

Stfednl ddlka jednoho zdvitu sekun- 
darnlho vinuti v horril vrstve podle tab. 
II je l s 2 = 9,7 cm, takze jeho spotfeba 
bude N,. l s2 = 350.0,097 = 35 m. Pfi 
odporu 0,18 /3/m pro drat 0,355 mm 
(viz tab. III)ibude odpor sekundarnlho 
vinuti r v -2 = 35 .’0,18 = 6,3 /3. 

Odpor obou Vinuti dohromady, pfe- 
■vedeny na primdrnl stranu, bude asi 
r, = r vi -f- n*r V 2 = 19,6 + 2*. 6,3 = 

= 45/3. 


n 

61 
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Tabulka I. Vypoctove vzorce k rovnicim (20), (21) a (27). 


PrirAstky utlumu Ab (pokles zisku Az) 
na okrajich prend§eneho pasma v dB 


0,3 0,5 J 


10 30 50 

f [kHz] 


Obr. 13. Namehna kmitoctova zdvislost 
vlozneho utlumu prizpusobovaciho transforma- 
toru, zhotoveneho podle vypoctu v pfikl. 1. 

\ 

Protoze drive vypoctena hodnota 
r v = 60 Q, bude vlozny litlum upro- 
stred pasma mensi nez pripustnych 
0,4 dB. Cely vypocet tedy velmi dobre 
vyhovuje. 

Na transformatoru, zhotovenem podle 
tohoto vypoctu, byly namereny tyto hod- 
no ty: L, = 0,53 H; L s = 3,7 mH; 
r v i = 19 Q\ r V 2 = 6,1 Q. Z vysledku 
techto mereni je zrejmd, ze namerene 
hodnoty s vypoctenymi velmi dobre sou- 
hlasi. Vysledky mereni kmitoctovbzivis- 
losti vlozeneho utlumu v celdm prena- 
sencm pasmu jsou na obr. 13. 

Priklad 2 

% 

Marne zhotovit vystupni transformi- 
tor pro bezny typ 9W koncovb pentody, 
ktera ma vnitrni odpor Ri = 50 k.Q 
a nejvyhodnejsi zatezovaci'odpor R & = 
= 7 k Q. Transformator ma prenaset 
kmitocty normalniho rozhlasovdho pas¬ 
ma od fa = 50 Hz az do fa = 10 kHz 
a bude zatizen reproduktorem o odpo- 
ru R t = 5 Q. Vlozny utlum uprostred 
pasma nema prekrocit 4 s tr = 0,2 dB 
a prirustky utlumu pro nejvyssi a nej- 
nizsi kmitocty maji byt mensi nez 
Aba = Aba = 3 dB. Anodovy’ proud 
elektronky je / a = 36 mA. 

Resent: 

Aby- transformator nebyl zdrojem 
nelinearniho zkresleni pri pomerne 
znacne velke stejnosmernd predmagne- 
tizaci, je nutno pouzit vetsiho typu ja- 
dra se vzduchovou mezerou. Pravdepo- 
dobne by vystacil typ M20, pfipadne 
Ml7. K dispozici vsak mime pouze typ 
M23 z plechu o tloust’ce 0,35 mm se 
vzduchovou mezerou 0,5 mm a proto 
ho pouzijeme. 

Zjisteni indukcni konstanty j4l bylo 
provedeno merenim pri stejnosmerni 
predmagnetizaci od 60 do 220 arhper- 
zavitii. V celem tomto rozsahu se uka- 
zala na ss predmagnetizaci prakticky 
nezavislou (vliv velkeho prurezu jadra 
a vzduch. mezery) a cini asi Al = 1,2 . 
.10-»H.- 

Protoze nejde o transformator pri- 
zpusobovaci (7? a A7?i), je nutni vy¬ 
pocet velicini, m in, Lsmax a r vmai provdst 
podle vzorcu (20), pri cemz za R-, dosa- 
zujeme Ri a za R 2 dosazujeme R a . K pro- 
vedenl vypoctu pouzijeme opet tab. I. 

j ^ Ri . R& 1 _ 

1 mIn = Ri + Ra 2.i/ t il/l0o^b(i- 1 


50.7 . 10« \ 1 

(50 + 7) . -T0» ’ 50.6,3 


= 19,5 H 


Ri -f- /? a 


.|/lOo,ub h -i — 


= ' 103 ■ 0,159 = 0,9 H 

r v max ^ (&+,/?») (100.05 b stf _ 1) = 

= (50 + 7) . 10 2 .0,024 = 1370 Q 


podle (20) 

f-imin 
podle (21) 


^smax 
podle (20) 


i-smax 

podle (21) 


£jmin P ro dzd 
podle (27) 


4,4. 6,4 [ 9,6 12,6 15,5 18,5 


2 ji }/ 10 0,lilb d — 1 2,2 3,2 4,8 6,3 7,25 9,25 

]/l 0 01 ' Jb d _ j 4,4. 6,4 9,6 12,6 15,5 18,5 

i- l/,„0,l^b h ' 0,0557 0,081 0,1215 0,159 0,2 0,234 

Z 71 \ 1U - 1 . 

~7r|/lO°’ 1Jbh — 1 0,1115 0,162 0,234 0,318 0,4 0,468 

2jj ]/lO° jlJZd — 1 2 .2 3,2 4,8 6,3 7,25 9,25 


Vloiny utlum b & tf pro stredni prendsene 
kmitocty v dB 


r vmax 
podle (20) 


r vmax 
podle (21) 


(io°' 05bstf - 
. (io 0j05bstf - 


2 3 2 • 3>2 4,8 6,3 7,25 9,25 


0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 L 0,6 


0,013 ' 0,024 0,035 0,047 0,06 • 0,072 


40 20 I 15 10 


Tabulka II. 


v NormalizoYan6 fady transformator^ typu M podle normy NT - 021 a typu E/B podle normy 
, NT - N 200 (miniatumi). 


HlavnI rozmery 
[mm] 


20 x 20 x 4,5 

30 x 30 x 6,5 
30 t x 30x10 

42 X 42 x 14,5 

55 X 55x 19,5 

65 X 65 x 26,5 

74 X 74x31,5 

85 x 85 X 32 

102x 102x35 
102x102x52 

8x 10 X 2,5 
8 x 10 x 4 

lOx 12 X 3 
10X 12 X 5' 

12 X 16 X 4 
12 x 16 X 6 

16 X 20 X 5 
16 x 20 x 8, 

20 x 25 X 6^ 
20 x 25X 10 

25 X 32 x ' 8 
25 x 32 x 12 


PrCirez Plocha 
jadra provinuti 


[cm*] iednovinuti 
•8 


Stredni deika z&vitu (cm) 

rinuti _ dvi vinuti 

I_4. I 1st 


0,0836 1,96 


0,09 - 0,0836 


Dosazenim do (3) vypocteme pocet Pri normalnim provedeni vinuti podle 
primarnich zavitu: • obr. 2a a ciniteli rozptylu rr = 0,01 

V —f - l /—in = bude rozptylova indukcnost L s = a . L, 

= /TT^nrv = = • i 9 t 5 = °* 195 H * co2 je pod- 

V • 1U statne m6ne nez pnpustnych L 5 max = 

= 4000 zavitu (zaokrouhleno). = 0,9 H. Vinuti ve dvou vrstvich tedy 


V > ] / -bimin ]/ 19 . 5 _ 

1 - 1 1 Al V 1,2 . 10- 6 
= 4000 zavitu (zaokrouhleno). 


Ss predmagnetizace podle toho bude zce ^ a vyhovuje. 

. 7 a = 4000.0,036 = 144 ampirza- Podle tab. II mime ha civce trans- 
vitu, coz vyhovuje drive provadcnym formatoru typu M23 k dispozici 4,2 cm 2 

merenim pri zjist’ovini konstanty Al. uzitecne plochy pro ulozeni vinuti. Na 

Prevod transformatoru . jedno vinuti pripada tedy 2,1 cm 2 . 

/ 7 onn Primirni vinuti mirze podle toho mit 

n= y-~= \ —f— = 37,4, 4000/2,1 = 1900 zav./cm 2 . Podle tab. 

^ ]/ /t 2 . \ o JU muzeme pouzit dratu o prumeru 

takze na sekundar je tieba "navinout a 1 , = 0,18 mm CuL. Pri proudovi husto- 

' jV 2 — NJn — 4000/37,4 107 zavitu te 2,5 A/mm 2 snese terito drat zatizeni 

(nelze zaokrouhlovat). 63 mA, coz je tem.er dvbjnasobek sku- 










TABULKA III. 

Lakovand dynamodraty podle normy CSN 34 7325 


Pr&mcr 

[mm] 

PrOrez 

[mm*] 

Odpor 

[S/m] 

Po£ct 
zAvitO 
na cm* 

Dovolene zatiieni mA 

2,5 

A/mm* 

3 A/mm* 

0,030 ■ 


25,268 

3) 000 

1,7 

2 

0,040 

0,0013 

14,214 

27 000 

3 

4 

0,050 

0,0020 

9,096 

19 000 

5 

6 

0,056 


7,252 

15 000 

• 6 

8 

0,063 

0,0031 

5,730 

12 500 

8 - 

10 

0,071 

0,0039 

4,511 

10 500 

10 

12 

0,080 


3,553 

9 000 

13 

15 

0,090 


2,807 

7 000 

16 

20 


0,0079 

2,274 

6 000 

20 

24 

0,112 


1,813 

5 000 

25 

30 

0,125 

0,0122 

1,455 

3 800 

30 

36 

0,132 

0,0137 

1,305 

3 500 

■34 

40 

0,140 

0,0154 

1,097 

3 200 

38 

46 

0,150 

0.0177 

0,959 

2 800 

44 ' 

53 

0,160 


0,345 

2 500 

50 

60 

0,170 

0,0226 

0,787 

2 250 

56 

68 

0,180 

0,0254 

0,702 

2 000 

63 

76 

0,190 

0,0284 

0,630 

1 800 

71 

85 


0,0314 

0,568 

1 650 

• 78 

94 

0,212 

0,0353 

0,506 

1 500 

88 

106 

0,224 

0,0392 

0,453 

1 350 

98 

. 118 

0,236 

0,0437 

0,408 

1 250 

110 

- 130 

0,250 

0,0491 

0,364 

1 100- 

123 

148 

0,265 

0,0550 

0,324 

975 

137 

166 

0,280 . 

0,0616 


870 

154 

185 


0,0707 

0,253 

770 

177 

. 212 

0,315 


0,229 

690 

194 

233 

0,335 

0,0880 


625 

220 

264 


PrumSr 

[mm] 

Pr&rez 

[mm*] 

Odpor 

[S/m] 

PoCet 
zdvitO 
na cm* 

Dovolene zatlieni mA 

2,5 

A/rnm* 

3 A/mm 1 

0,355 - 

0,0990 

0,180 

560 

248 

296 

0,375 

nMnuH 

0,168 

510 

275 


0,400 

* 0,1257. 

0,142 

450 ■ 

314 

376 

0,425 

0,1418 

0,126 


* 355 

424 

0,450 

0,1590 

0,112 

360 

400 

480 

0,475 

0,1768 

0,101 

325 

442 

530 


0,1963 

0,091 

300 

' 490 

588 

0,530 

0,2200 

0,081 

265 

550 

660 

0,560 

0,2463 

0,072 

240 

616 

740 

0,600 

0,2827 

0,063 - 

210 

705 

850 

0,630 

0,3140 

0,057 

190 

785 

940 

0,670 

0,3535 

0,051 


880 

1060 

0,710 

0,3962 

0,045 

155 

- 990 

1190 

0,750 , 

0,4418 

• 0,040 

140 


1325 

0,300 

0,5027 

. -0,035 

120 

1250 

1500 

0,350 

0,5675 

0,031 

110 

1420 

1700 

0,900 

0,6362 


100 

1590 ' 

1910 

0,950 

0,7088 

0,025 

90 

1770 

2120 

1,000 

0,7854 

0,0228 

.83 

1965 

2360 

. 1,06 

0,S796 

0,9202 

74 

2200 

2640 

1,12 

0,9817 

0,9181 

65 

2460 

2950 

.- 1,18 

1,0917 

0,0163 

56 

2740 

3280 

1,25 

1,2250 

0,0145 

50 

3030 

3670 

1,32 

1,3665 

0,0130 

44 

3420 

4100 

1,40 

1,5394 

0,0116 

40 

3750 

4500 

1,50 

1,7671 

0,9101 

33 

4500 

5400 

1,60 

2,9106 

0,9088 

28 

5000 

6000 


tecniho zatizem anodovym proudem 
koncove elektronky. Podobne sekundar- 
ni vinuti muze mit 107/2,1 = 51 ziv. na 
cm’. Podle tab. Ill by melo byt pouzito 
dritu o prumeru 1,25 mm CuL, k dispo- 
zici vsak mime lakovany drat o priimeru 
d a = 1,2 mm, ktery pouzijeme. 

Primarni vinuti navineme do spodnl 
vrstvy, kde stredni delka jednoho zavitu 
podle tab. II cinl l Si = 14,3 cm. Spotre- 
ba dratu tedy bude •A r i • 4i=4000 • 0,143= 
= 570 m. Pri odporu pouziteho dratu 
0,7 Qjm bude odpor primarniho vinuti 
r vl = 570.0,7 = 400 Q. 

Strednl dilka jednoho zavitu sekun- 
dirniho vinuti v horn! vrstve podle tab. 
II cinl l S 2 = 17,6 cm, takze jeho spotreba 
. bude JVj -. i s 2 = 107.0,176 = 19 m. Od¬ 
por dratu. 1,2 mm podle tab. II! je 
0,016 I2/m, takze odpor sekundarnlho 
vinuti podle toho bude r V 2 = 19.0,016 = 
= 0,3 Q. Jeho prevedenlm na primar- 
nl stranu dostaneme r v a = n 2 . r' v s '= 
(37,4) 2 .0,3 = 420 Q. 

Soucet odporu primirniho i sekun¬ 
darnlho vinuti, prevedeny na primirni 
stranu, neprekrocl tedy pravdepodobne 
hodnotu r v =[r V i + r’ V 2=400 + 420 = 
=■ 820 Q. Podle drive provedeniho vy¬ 
poctu nesml prekrocit 1370 Q. Viozny 
utlum uprostred pasma bude tedy pod- 
statne mens! nez pripustnych 0,2 dB. 

Na zhotovenim transformitoru podle 
tohoto vypoctu byly namereny tyto 
hodnoty: i, = 21 H pri I ss = 36 mA;; 
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Obr. 14. Nanierena kmitoctova zdvislost oloz- 
neho uilumu vyslupniho transformatoru , zho- - 
toveneho podle vypoctu v prikl. 2. 
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L s = 0,256 H; r, vl = 39012 a. r v2 = 
= 0,27 Q. Vsechny namerene hodnoty 
se tedy od vypoctenych lisi v pripust- 
nych toleranclch. Namerena kmitoctova 
zivislost vlozeniho titlumu je na obr. 14. 
Poznamka: Vypocet i vysledky mereni 
potvrzujl, ze danemu ucelu by pine vy- 
hovel transformitor typu M20, pflpadne 
i typu M17 pri ponekud mine prisnych 
pozadavclch. 

Prikl ad 3 

Marne zhotovit mh'zkovy transfor¬ 
mator zesilovacl elektronky, pracujlcl ve 
tr. A, ktera mi zesilovat normilnl hovo- 
rovi pismo od fa = 300 Hz az do fn = 
3400 Hz s pflpustnym utlumovym zkres- 
lenlm 0,5 dB v celim prenisenim pis- 
mu. Pozadovany prevod je n = jV 2 : A", = 
= 10. Zesilovac bude napijen ze zdroje 
o vnitrnlm odporu R 2 = 600 il. 

Resent: 


Protoze transformitor bude pracovat 
pri velmi mali intenzite magn. pole 
a nenl ss predmagnetovin, stacl jidro 
maliho typu. Pouzijeme typ M12 bez 
vzduch. mezery jako v prikl. 1, jehoz 
indukcnl konstanta Ai, = 1,1 . 10 6 H. 

Pozadovanimu prevodu n = 10 od- 
povldi podle (25) napet’ovy zisk upro- 
stred preniseniho pasma: 


Zoi = 20 log n = 20 log 10 = 20 dB. 


V oblasti nlzkych kmitoctu sml tento 
zisk poklesnout na 19,5 dB a v oblasti vy- 
sokych kmitoctu stoupnout na 20,5 dB. 

Dosazenlm do (27) a pouzitlm ta- 
bulky I vypocteme minimalnl hodnotu 
prim, indukcnosti: 


T Rl + tv 

M min ^ - r rzr — 


1 


2jI /d j/lOOUdbd- 1 

600 + 100 _ 1,06 H 


-300.2,2 

Odpor r v = 100 Q, ktery je ve vypoctu- 
uvazovin, je stanoven odhadem. Dosa¬ 
zenlm. vypocterid hodnoty do (3) dosta¬ 
neme : 

•AT iS 




1,06 


- Az , y 1,1 
964 ziv. 


io-« 


Vypocet zaokrouhllme na -JVj = 1000 
zavitd. 

Pocet sekundirnlch zivitu must podle 
toho byt M z = n . JVj = 10 1 1000. = 
= 10 000. 

Pri provedenl vinuti podle obr. 2a 
muzeme na primirnl vinuti pouzlt drit, 
jehoz se vejde 1000/0,7 = 1430 ziv./cm 2 
(0,7 cm 2 je plocha pro vinuti podle tab. 
II). Tomu odpovldi drit o priimeru 
0,212 mm (viz tab. Ill), pouzijeme vsak 
d t = 0,2 mm CuL. Pri na vinuti do spodnl 
vrstvy bude jeho spotreba N, . l sl = 
= 1000.0,077 = 77 m (/i,.podle tab. 
II) a odpor r v , = 77.0,568 = 44 12. 

Pro sekundarnl vinuti muzeme .pouzit 
drit, jehoz se na 1 cm 1 vejde 10 000/0,7 
= 14 300 zavitu. Podle tab. II by mel 
byt pouiit drit 0,056 mm. K dispozici 
vsak mime.pouze d 2 = 0,07 mm CuL. 
Muslme proto obe vinuti provest velmi 
peclive, abychom na clvku vseciiny zivity 
umlstili. Spotreba dritu bude jV 2 . 1 S 2 = 
10 000.0,097 = 970 m a jeho odpor 
fv 2 == 970.4,5 = 4500 Q. Prevedenlm na 
primarnl stranu dostaneme r ’ V 2 = r\- 2 /n 2 
= 4500/100 = 45 12. 

Odpor obou vinuti dohromady preve- 
deny’ na primirnl stranu bude asi r, = 
= r V] + r J v 2 = 44 + 45 = 89 12, coz je 
ponekud mine, nez by'o odhadnuto, 
avsak pro prenos nejnizslch kmitoctu 
vyhodncjsl. 

Na transformitorn, zhotovenim podle 
tohoto vypoctu, byly namereny tyto 
hodnoty:Lj = l,15H;r v , = 52I2;r V 2 = 
4300 12. Namirena kmitoctovi zavislost 
napefoveho zisku je na obr. 15. 

Kdybychom chteli prenisene pismo 
v oblasti vysokych kmitoctu rozslrit az 
asi do 10 kHz, museli bychom provest 
komorovou upravu vinuti podle obr. 2b. 

Rozslreni pisma do oblasti nizkych 
kmitoctu, aby transformitor s prlpust- 
nym poklesem zisku pfenisel i kmitocet 
fa =100 Hz, dosihneme tlm, ze do 
serie se zdrojem a primirnlm vinutim 
transformitoru zapojime kondenzitor 
o kapacite ' 

C= 4 rfLJa’ 2 ~ 40.1,15.10 4 “ 2/iF ’ 
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Obr. 15. Namerena kmitoctova zavislost na- 
pefoveho zisku sdelovaciho transformatoru, 
vypocteneho podle pflkl. 3. 


NamerenA krriitoctovA zAvislost nape- 
fovAho zisku pro tento pripad je na obr. 
15- zakreslena cArkovane, z niz je pro 
kmitocet 100 Hz zrejmy prirustek nape- 
fovAho zisku, takze transformator by byl 
ve skutecnosti schopen prenaset pAsmo 
asi od 60 Hz. 


MiftENI NA SDiLOVACICH 
TRANSFORMATORECH 

- Mereni vlozneho utlumu 

Definite: A v i = 10-log [dB] 

* 2 

VzTahy pro vykon P x a P % si odvodime 
ze schAmatu na obr. 16. 

Na obr. 16a je zapojeni pro stanoveni 
vykonu P x . Napeti napAjeciho zdroje me- 
renA elektronkovym voltmetrem je E, R x 
jeodpor nahrazujlci vnitrni odpor zdroje, 
a.R\ je zatez pretransformovana ze se- 
kundArni na primarni stranu idealniho 
transformAtoru. Zrejme plati: 

P x = P. R\,kdtI= ^ ■ 

takze po dosazeni: 

p E 2 . R\ E* . n* i R, 

1 (Ri + R,)L + ■ 

pro n = JV,.: JV a 





Obr. 17. Mereni napefoveho zisku sdelovacich 
transformatoru. 

Pri mereni vloznAho utlumu prizpuso- 
bovacich transformatoru lze uvedeny 
vzorec zjednoduSit, nebof u nich plati 
R x = R 2 = n 2 . R 2 . Dosazenim tohoto 
vztahu do vyse uvedenA rovnice dosta- 
neme po uprave: 

bn = 20 log. — 20 log U t [dB]. 

Mereni napet’ovAho zisku 

Definice: z = 20 log. [dB] 
is 

Postup mereni je zrejmy z obr. 17. 

Vyznam symbolu E, R x a U t je stejny 
jako ve schAmatu pro mereni vlozneho 
utlumu. Je-li napeti napAjeciho zdroje 
udrzovAno opet konstantni a rovno 1 V, 
je napefovy zisk dAn jednoduchou rovni- 

* = 20 log U, [dB] 

Zaver 

Hlavnim problcmem pri nAvrhu sde¬ 
lovacich transformAtorujesprAvny vyber 
jadra, z jehoz vlastnosti pri vypoctu vy- 
chazime. Je zrejmA, ze v zAdnAm pripadA 
nelze pouzit jednoduchych vzorcu uvAde- 


nych v literature pro vypocet transfor- 
mAtoru sit’ovych, ktcrc vychazejiz prena- 
senych vykonu. Pro mnozstvi niznych 
cinitelu je velmi obtiznA dAt vSeobecne 
platny nAvod pro volbu materiAIu a 
typ jadra. Mnohdy je nutnA nevyhovuji- 
ci vypocet provAst znovu pro jiny typ 
jAdra, pripadne jiny material. Jistym 
voditkem pro volbu jAdra muze byt 
nasledujici: . 

Prurez jadra (velikost plechu) nutno 
volit tim vetsi, cim vetsi je napeti napaje¬ 
ciho zdroje, cim mensi je nejnizsi prena- 
seny kmitoce l, cim mens! mA byt neline- 
Arni zkresleni a cim ma pouzity mate- 
riAl mensi magnetickou vodivost (per- 
meabilitu). 
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Pozdrav z Kiiby 


Vykon P a stanovime podle schdrnatu 
na obr. 16b, kde t/ 2 je napeti na sekun- 
dArnich svorkach mereneho transfor- 
mAtoru, merenc el. voltmetrem. Plati: 



Z uvedenych rovnic plyne pro vlozn^ 
utlum sdelovacich transformAtoru: 


bn 


= 20 log n 


10 log 


E*. n 2 . R 3 
(Ri + Rtf 


R, 

— 20 log U t [dB] 


Udrzujeme-li pri vsech merenych kmi- 
toctech napeti napajeciho zdroje E 
konstantni, je prvy filen v uvedene rov- 
nici roven konstante, takze staci merit 
pouze kmitoctovou zAvislost vystupni- 
ho napeti t/ 2 . 


Jednoho rana prisel za mnou soudruh ze 
zahraniiniho vysilani rozhlasu pro Latinskou 
Ameriku a rekl: „... Je tu velka turistickA 
vyprava Kubancu a mezi nimi js6u i dva 
radioamateri, kteri si chtejl pohovorit 
s nekterym ceskoslovenskym amaterem 
a^pokud vim, tys jim take." - Ujal jsem 
se jich, kdyz druheho dne priSli k nam do 
rozhlasu. Tezsi vsak bylo dorozumet se 
s nimi -neznam 5pan6lsky a oni neznali ani 
jeden z jazykO, ktere oviadAm. 

Nestor Delgado de la Torre-C07ND, 
QTH Camaguey, je temperamentni clovek, 
ktery projevil o nase amatArske hnuti zivy 
zajem. S nim prijel amatAr Manuel MArques 
de Para z Havany, ktery prAve slozil zkouiky 
a cekA na pndelenl znacky. Bohuzel jsme 
nemohli navstivit ustredni radioklub v Bra- 
niku, nebof jeho-celA osazenstvo bylo na 
celostAtnich preborech v honu na lisku 


v Harrachove, a ve stredu jiz kubanSti tu- 
ristA pokracovali v ceste do Moskvy. 

„Chceme spolupracovat s ceskosloven- 
skymi amatery" - rikali - „jsou nasimi prA- 
teli. StAle zamerujeme na5e antAny k vam, 
ale mAlokdy se nam podafi navAzat spojenl 
se stanici OK. I^eknete to vaAim amatArum 
a vyricfte jim nejvrelejSI pozdravy od nAs 
a mnoho diku za prAtelsky postoj CSSR 
vuci nAm, revolucnim KubAncuml". 

Presto, 2e kubAnsti amatAri meli mAlo 
Aasu, podariio se nAm natocit na zvukovy 
pAsek pozdrav C07ND v5em nasim radio- 
amatArum. Jiste jste jej siygeli uz ve vysi- 
lAni OK1CRA. 

Pres jazykovA teikosti jsme si s kubAn- 
skymi amatAry rozumeli a na toto setkAnf 
budu dlouho vzpominat; vzdyf nAs spojuje 
nejen lAska k amatArskAmu sportu, ale 
predevslm ,IAska k novemu zivotu, laska 
k socialismu. OKIAFZ 







Konstrukce■ odmene- 
na IU. cenou na ctvrte 
celostalni vystave ra- 
dioamaterskjch praci 
v Praze 


Prijimac je'zapojen jakoreflexnisuper- 
het se ctyrmi tranzlstory. Ma dva mf 
stupne, pricemz druhy pracuje soucasne 
jako nf zesilovac. Rozsah prijimace je 
3,5 4- 3,9 MHz. 

Smesovac 

Prvni tranzistor (156NU70) pracuje 
jako samokmitajici smesovac. Prestoze 
pracovni bod oscilatoru neni stabilizo- 
vin, je vyrabeny kmitocet dostatecne 
stabilni i pri vetsich zmenach -teploty. 
To je zpusobeno vhodnym zapojenfm 
oscilatoru, pri kterem se zmeny kapacit 
tranzistoru nemohou uplatnit. Vstupni 
obvod a osciiator jsou ladeny dualem 
2 4 - 12 pF amaterske vyroby, ale po 
zmene indukcnosti je mozno pouzit jake- 
hokoliv jindho. Omezeny rozsah a jemne 
ladeni je umozneno pripojenim keramic- 
k6ho kondenzatoru 25 pF a vzduchoveho 
trimru paralelne k ladicimu kondenza¬ 
toru vstupniho obvodu. Rozsah oscila¬ 
toru je omezen paralelnim trimrem 
a seriovymi kondenzatory C, a C 4 . Civka 
vstupniho obvodu ma 20 zav. vf lankem 
na ferritovem tramecku. Vazebni vinuti 
tvori 2 zavity. Oscilatorova civka mi 
110 zavitu, vinutych „nadivoko“ nebo 
krizove na 0 7 mm a je doladbvana ze- 
lezovym jaddrkem 0 4 mm. 

Mf zesilovaii 

Mf zesilovac, ladeny na 452 kHz, ma 
bezni zapojenl. Trochu neobvykla je 
pouze stabilizace pracovniho bodu 
tranzistoru napet’ovou zpetnou vazbou. 
Neni sice tak dokonala jako stabilizace 
obvyklym mustkovym zapojenfm, ale 
potrebuje mene soucastek a ma mcnsi_ 
spotfebu proudu. Neutralizace mf stup- 
nxi se nastavuje pomoci potenciometric- 
kdho trimru a kondenzatoru. Velikost 
kondenzatoni byva ruzna, 10 az 50 pF, 
podle tranzistoru. Vybira se tak, aby 
pfi vytoceni neutralizacniho trimru asi 
do poloviny zacal zesilovac kmitat. 


V. Vasatko 


Mf trafa jsou vinuta na hrnickovych 
jadrech 0 14 mm. Hlavni vinuti kazde 
mezifrekvence ma 130 zavitu. Druha 
a tred mf ma odbocku v‘1/3 zavitu, po- 
citano od kolektoru tranzistoril. Vazebni 
vinuti prvni a druhe mezifrekvence ma 
12 zivitu, vinuti pro diodu tred mf ma 
30 zavitu. 




Nf zesilovac 

V zapojeni nf zesilovace nejsou zadnc 
zvlastnosti. Jako prvni nf stupeh pracuje 
druha mezifrekvence. Vysokoohmova 
sluchatka jsou zapojena primo do kolek¬ 
toru posledniho stupne. 

Napajeni 

Protoze spotreba prijimace je jen 
nekolik mA, je k napajeni pouzita des- 
tickova baterie 5ID. Jeji vyhodou jsou 
male rozmery. Prestoze ma malou kapa- 

citu, bohate vydrzi celou zavodni sezonu. 

\ 

Konstrukce 

Prijimac je proveden metodou plos- 
nych spoju, leptanych na desticce. Jde-li 


156NUZ0 


152NU70 


152NU70 6NN40 103NU20 



o vyrobu jen jednoho prijimace, nenf 
.nutno pouzivat fotograficke metody. 
Staci spoje namalovat nitrolakem primo 
na.desticku a pak vyleptat vroztokuchlo- 
ridu zelezitdho. Potom po smyti laku 
a vyvrtani der je mozno pripajet soucast- 

k y- 

Za zminku stoji kry'ty na mezifrek¬ 
vence, kter6 jsou vyrobeny ze zinkovych 
kalisku suchych baterii. Jinak ma cely 
prijimac tvar pistole. Baterie je umis- 
tena v jeji rukojeti. 

Uvadeni do chodu 

Napred nastavime' pomoci GDO 
mezifrekvence na 452 kHz, zatim Kez 
neutralizace. Potom nastavime obvod 
oscilatoru tak, aby kmital v rozmezi 3,05 
az 3,45 MHz, a vstupni obvod-'od 3,5 do 
3,9 MHz. 

- Po tom to predbeznem sladcni bude 
ji f prijimac pracovat, ale bude mit ma¬ 
lou citlivost a selektivitu. To se zvysi 
neutralizaci mf stupnu. Neutralizace se 
nejlepe nastavi ■ pomoci osciloskopu 
a pomocneho vysilace. Na kolektor 
tranzistoru neutralizovaneho stupne 
pripojime napetl o mezifrekvenenim 





kmitoctu z pomocneho vysilace asi 
0,5 V. Neutralizaci pak nastavujeme tak, 
aby napeti pronikajici zpet na bazi bylo 
nejmensi. Napeti na bazi sledujeme 
osciloskopem nebo milivoltmetrem. Po¬ 
tom staci presnf; doladeni vsech obvodu 
pomoenym vysilacem, ocejchovani stup- 
nicea zakapnuti jadFrek a trimru voskem 
a prijimac je hotov. 

Tento prijimac byl staven v listeckd ko- 
lektivce OK1KCU pro ziskani zkuse- 
nosti ke stavbe prijimacu pro hon na 
lisku. Pfi jeho praktickem pouziti se 
ukazala naprosta nevhodnost ferritove 
antdny pro malou citlivost. Jakakoliv 
ramova antena je lepsi. Doporucuji 
proto zapojit vstupni obvod tak, jak to 
popisuie Tifi Maurenc, OK1ASM, 
v AR 4/61 (ram). 

Prijimac mel byt co nejlacinejsi, 
a proto je tak jednoduse zapojen. Kdo 
by ho chtel zdokonalit, muze si vestavet 
jeste S-metr a zaznejovy osciiator. Velmi 
dobrym doplnkem je tez buzola, primo 
vestavena do prijimace. Je treba jeste 
doresit vstupni zeslabovac, aby se pfiji- 
mac silnym signalem nezahlcoval, o tom 
ale az nekdy jindy. ' 


Opravle si, prosim, na schemata zapojeni 
oscilatoroveho vinuti: spravne je v serii s ladi- 
cim kondenzalotem. V zakreslenem zapojeni 
by, byl kolektor stejnosmerne uzemnen a 
smesovac by nepracoval. 










krat 2 mm. Potom nasuneme pevne listy, 
ktere zajistime proti vypadnuti posuv- 
nymi listami. Posuvne listy zasuneme 
tak daleko, az zaskoci do zapadky. Zajis- 
ti'me je provlecenim oceloveho drAtu 
(14) 0 1,4x72 mm do vyfezu a konce 
zahneme. Privody pAjime pn'rno na pA- 
jeci' ocka kontaktu pevnd listy. 

Pfepinac lze pouzit pro pfepinani 
reproduktoru ve vice mistnostech, ne- 
kolika anten pro televiznipfijimac,signa- 
lizacnich svetel, barevnych svetel v tem- 
ne komofe, vlnovych rozsahu u prijima- 
cu, pfepinani funkci u amatcrskych mag- 
netofonu apod. Pfepinac lze provost 
s vice nebo mene'tlacitky a kontakty 
podle pouziti. 

Takto amatersky vyrobena tlacitkovA 
souprava je v provozu denne tdmef 
2 roky bez jedinA poruchy, diky svA jed- 
noduchosti a snadne ovladatelnosti'. 


FrantiSek Kazda 

Pfi amaterskA konstrukci novych pri- 
stroju se casto setkAvAme s problemem 
zajisteni vhodneho prepinace. Drive po- 
uzivane otocnd prepinace jsou nyni na- 
hrazeny modernimi tlacitkovymi sou- 
pravami, ktere jsou vsak v prodeji pouze 
smontovane s vlnovymi civkami, jsou 
pomerne drahe a maji velke montazni 
rozmery. Temto nesnazim se muzeme 
vyhnout, prikrocime-li k vyrobe jedno- 
ducheho a pfitom spolehliveho tlacitko- 
vdho pfepinace. Lze ho pouzit bucf pro 
vnitfni montaz do pfistroje, nebo samo- 
statne v bakelitove skrince. 

Vyroba je velmi snadna i pro menc 
zkuseneho amatera s malym dilenskym 
vybavenim. 

Dil (/) je vyroben z hlinikovAho ple- 
chu 1,5 X 100x92 mm. Nejdfive si na- 
kreslime inkoustovou tuzkou tvar na 
plech (vnitfni rozmery), vyrizneme pil- 
kou, zarovname pilnikem okraje a ve 
sveraku ohneme podle nacrtku. Po ohnu- 
ti prorizneme pilkou drazky pro listy 
a jehlovym pilnikem upravime na sprav- 
nou sifku. 

Pevnou listu (2) vyrobime z tvrze- 
ndho papiru nebo tkaniny o rozmerech 
1,5 X 9 X 64 (4 kusy). Zarezy provedeme 
pilnikem tak, aby zapadaly pfesne do 
ohybu na dilu ( 1), pri cemz lze dolni 
posuvnou listou lehce posunovat. 

Otvory pro kontakty (8) vyvrtame 
podle vykresu. Zahnutd kontakty (8) 
jsou pouzity z vyrazeneho vlnoveho pfe¬ 
pinace. 

| Posuvna lista (3) je taktez z tvrzeneho 
papiru nebo' tkaniny o rozmerech 1,5 X 
9x 100 mm (4 kusy). Tvar vypilujeme 
podle nacrtku. Pfi pfedbezne montazi 
oznacime podle pevnych kontaktu mista 
pro zapusteni nytku, a to podle potfeby 
bud spinaci nebo rozpinaci - pfi zasu- 
nute nebo vysunute liste ze zapadky. Po 
oznaceni vyvrtame otvory 0 3,l,dokte- 
rych vsadime nytky (15), pokud mozno 
stfibrne (ze stribrneho pajeciho drdtu), 
nebo mosazne. 

Zapadka (4) je z ocelovehodratuopru- 
meru 2 x 200. Konce jsou upraveny jako 
ocka pro nyt (9) 0 3x6 mm. Pod hlavu 
nytu a na volny konec.nasuneme podloz- 
ky 0 3,2 (10) a pfinytujeme k dilu (1) 
tak, aby se zapadka v ulozeni volne ota- 
cela. 

Tlacitka (5) jsou z barevneho polysty- 
renu, tvrzeneho papiru nebo jine umele 
hmoiy. Jejich povrch je vylesten a hrany 
zaobleny. Tlacitko pripevnime na po¬ 
suvnou listu sroubkem (11) (M3xl0) 
s matici (12) po nasunuti pruziny (6). 
Pripadne je mozne tez tlacitko pfilepit. 

Pruzina' (6) je z pruzinoveho dratu 
0 0,6 (6 zavitu). Nemame-li vhodnou 



pruzinu ve svych zasobach, navineme 
si ji sami na tycku 0 7 mm, stazenou 
mezi dva drevene spaliky ve sverAku. 

CVraceni zApadky obstarAvA pryzovy 
krouzek (13) z duse jizdniho kola. Je to 
sice mAlo technicke, avSak spolehlive 
a lacine. 

Pfepinac je umisten v bakelitove skfin- 
ce B4 (dil 7) o rozmerech 52 X 82 X 112, 
koupenA za 4,50 Kcs v prodejne s radio- 
technickym zbozim. Predni vyrez pro¬ 
vedeme podle nAcrtku, zadni otvor upra¬ 
vime podle vyvodu. 

Dil (1) prisroubujeme na zAkladni 
desticku skfinky. tfemi sroubky M3 X 6, 
a to tak, aby po stlaceni tlacitka nenarA- 
zely listy na zadni stenu skrinky. Mezi 
pfepinac a desticku vlozime podlozky 
(16) z tvrde pryzove hadice 0 4/0 14 


it it •* 

Firma Philco vyrAbi nyni jiz sAriovS 
arsen-galliovou diodu pro velmi vysokA 
kmitocty az 24 GHz. Tato srriesovaci dio- 
da mA mnohem vetsi citlivost proti do- 
sud uzivanym typum. Dalsi velkou vy- 
hodou tohoto typu diod je schopnost pra- 
covat pfi podstatne vyssich teplotAch, 
nez jsou schopny pracovat diody germa- 
niovA nebo kfemikove. Sumove cislo je 
u tohoto typu 10,5 dB, konstrukcni pro- 
vedeni je shodne jako u stAvajicich typO 
- je pouzito souoseho pouzdra. 

M. U. 





Detektor pro prijem SSB 

Na obrazku je naznaceno resent, vznikle 
upravou existujiciho BFO v prijimaci. 
Stinici mrizka hexody pracuje jako a no- 
da pro oscilator BFO, pro nejz lze vyuzit 
existujici civkovb soupravy. Zkratuje-li 
se katoda na zem, pfestane oscilator 
pracovat a na vystupu detektoru nema 
byt zadny nizkofrekvencni signal pri 


Britska firma Ferranti Ltd. Manches¬ 
ter vyvinula maly elektronicky cislicovy 
pocitaci stroj, osazeny tranzistory, ktery 
je velky asi jako normalni psaci stroj. 
Tento pocitaci stroj je zatim nejlacinejsi 
v Evrope. 

M. U. 

od diodoviho 
1M 10k AM detektoru 


p500 J300 


2k2 10k 


10k dsiOk 




pfljmu kterehokoliv typu modulova- 
nych signalu. Prepinacem se pak pfepi- 
nk z prijmu SSB na pfijem AM. AM de¬ 
tektor muze byt realizovin germaniovou 
diodou. Pflvody k prepinaci je zahodno 
provest stinenb. Pri pfestavbe je za¬ 
hodno upravit tbz casovou konstantu 
obvodu AVC, aby AVG sledovala 
vrcholy signalu SSB. 

CQ_ 4/61 -da 


V zahranicnich casopisech se v po- 
slednl dobe objevily zpravy o novych 
typech miniaturnich kondenzatoru na 
nizka~ provozni napeti. 

Jde o kondenzitory zhotovene z ke- 
ramickych lAtek polovodicovbho charak- 
teru. Vtastnl kapacita vznika na precho- 
du mezi polovodicovou a kovovoit elek- 
trodou. Protoze nelze jednoznacnfi urcit 
silu „dielektrika“, vztahuji se vlastnosti 
pouzivanych latek a pfechodu na speci- 
fickou kapacitu na 1 mm ! plochy. 
V soucasne dobe se dosahuje hodnot 
500 az 800 pF/mm 2 ; za urcitych predpo- 
kladu lze dosahnout az 10 000 pF/mm*. 
Kotoucky oprumcru asi 1 cm asile 2 mm 
maji tudiz kapacitu kolem 1 yzF. 

Kapacita takovych kondenzatoru je 
v urcitO oblasti stejnosmerneho napeti 
(napr. do 20 V) stala. Pri dalsim zvy- 
seni provozniho stejnosmerneho napeti 
kapacita klesd (napf. az na 10 % pu- 
-vodni hodnoty pri 100 V). Se stoupajici 
teplotou je v rozsahu 0. .. 80°C kapacita 
tOmer stala; od 100 do 130 °C vsak 
dochazi k prudkemu zvyseni-az na ne- 
kolikanAsobek puvodni hodnoty. Pri 
dalsim zvysovani kapacita opet klesa. 
Svod (paralelni odpor) se podle druhu 
materialu, technologie a provozniho 
napeti pohybuje v radu 1 az 100 MI2. 
Prislusny ztratovy uhel tg<5 je v radu 
10 _l az 10- 2 . Se stoupajici teplotou 
tg<5 klesa. 

. NovA kondenzatory obsahnou pravde- 
podobne rozsah kapacit od desitek nF do 
nekolika /tF a provozni napeti od desetin 
do desitek volt. Hlavni pouziti se ocekava 
v oboru tranzistorove techniky, kde ne- 
vadi pomerne nizky izolacni odpor. Neni 
vylouceno uplatneni jako stabilizacni 
a usmernovaci prvky. 

Sov. Radio 3/61, Funk Technik 4/61 C. 


Mesa tranzistory fy Siemens typu 
AFY 10 a AFY 11 pracuji pfi kmitoctu 
300 MHz s vykonem 180 mW. M. U. 


Pfijem telegrafie uplne 
bez ruseni 

Rusici signaly pfi pfijmu telegrafie 
se daji dalekosahle potlacit ruznymi 
filtry, avsak uzitecnost krystaloveho 
filtru • nebo nasobice pfestava tarn, 
kde dochazi k zakmitavani a kde zacina 
filtr zvonit, takze rozmazava sestupne 
hrany signalu. Kdybychom v5ak nejakym 
zarizenim mohli dosahnout toho, aby 
prijimang znacky spoustely pomocny 
bzucakj ktery by daval svuj tdnovy 
kmitocet v okamzicich, kdy pfichazi 
signal, ze vzdalene stanice, a byl by 
umlcen v mezerach mezi znackami, da- 
lo by se dosahnout naprosto cisteho pfi¬ 
jmu bez dnavy sluchu. Takove zapojeni 
ukazuje obrazek. Zmineny bzucak pred- 
stavuje doutnavkovy generator na pra- 
vera konci zapojeni, napajejici sluchatka. 
Vse ostatni pfedstavuje elektronickO relb, 
spoustejici tento bzucak. Vstupni elek- 
tronka pracuje jako katodovy sledovac. 
Signalni napeti se odebira z katody na 
scriovy rezonancni obvod. z kondenza¬ 
toru C 2 , tlumivky a promcnncho 
odporu R 3 . Odpor utlumuje rezonancni 
krivku a selektivitu. S naznacenymi hod- 
notami lze kfivku propoustenbho pasma 
regulovat mezi 50 a 110 Hz. Po dalsim 
zesileni ve stupni s uzemnenou katodou 
se signal detekuje pomoci elektronek, 

” ■ ^2 ECC82 %ECC83 V 2ECC8't 


pracujicich jakodiody v zapojeni zdvojo- 
vace. Usmernenb napeti ridi potom pa- 
tou elektronku, ktera pracuje ve funkci 
relb. Potenciometrem R a se da naridit 
predpeti rididch mfizek tak, aby ano- 
dovy proud elektronky £ 5 snizovaly 
pouze zadanb signaly, nikoliv vsak hluk 
pozadi. Zmensenim anodoveho proudu 
dojde k mensimu spadu napeti na od- 
porech R tl a. R w , zapali doutnavka bzu- 
caku a ve sluchatkach je ton pilovitbho 
prubehu, jehoz kmitocet a silu lze regu¬ 
lovat potenciomctry R n a R ia . Autor 
upOzornuje, ze pfizpusobeni jednotli- 
vych stupfiu i obsluha tohoto zafizeni 
vyzaduje znacnych zkusenosti a zruc- 
nosti, takze se napodobovani doporucuje 
pouze vyspelejsim amaterum. 
Radio-Electronics 11/58 -da 

Pochybn^ americky pokus. 

V sobotu- 21. fijna vypustili v USA 
umelou druzici Midas, na jejiz palubb 
je pouzdro,- vypoustejid postupne 350 
milionu drobnych medenych jehlicek 
podbl obeznb drahy. Tyto jehlicky vy- 
tvori behem nekolika tydnu umely prsten 
kolem Zemb, jehoz pricnb rozmery 
budou asi 8krat 40 kilometru. Od. toho¬ 
to prstence se budou odrazet - nebo lb- 
pe rozptylovat - centimetrovb a deci- 
metrovb radiovb vlny nazpet k Zemi. 
Bude tedy mozno jeho pomoci udrzet nrj 
techto vlnach spojeni mezi dvema 
misty tehdy, bude-li prstenec prave mezi 
nimi vhodne polozen. Protoze se ovsem 
Zeme otaci, zatimco poloha prstence 
zustava v prostoru celkem nezmenena, 
potrvaji dalkovb podminky pouze ome- 
zenou dobu. 

Protoze tak kratkb vlny je mozno snad- 
no soustredit do lizkbho paprsku, muze 
dalkove spojeni mezi dvema stanicemi 
dlouho zustat utajeno a lze do neho 
z tfetiho mista vstoupit jen velmi obtiz- 
ne. Tato okolnost je velmi cenna ve vo- 
jenstvi, takze provadeny pokus nelze 
hodnotit jinak nez jako pokus na poli 
vojenskb dalkove radiovb komunikace. 
O pozdejsi pfitomnosti prstence se bu¬ 
dou mod v budoucnu pfesvedcit i na¬ 
si radioamatbri pracajici na velmi krat- 
kych vlnach. s 

Vypusteni americkych jehlicek bude 
vsak mit zhoubne nasledky v mnoha 
odvetvich vedy, zejmena v radioastro- 
nomii a astronautice. 

Marna byla cetna varovani pfednich 
vedcu na celbm svete; zajmy vojenskb/ 
byly iniciatorum americkbho projektu* 
prednejsi nez poctiva systematicka prace 
vedcu pro blaho vsech. 

0K1GM 
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Nej£ast5ji se pouiivd tranzlstoru v zapo 
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Jednoduche stanoveni impedance 
prevodnich transformatoru 

Autor navodu v casopise CQ, 8/60 
zkousel podle obr. 1 neznamy transfor¬ 
mator, kterym chtel prizpusobit linku 
ke vstupu zesilovace. Potreboval zjistit, 
jaky zatezovaci odpor v mrizkovem vi¬ 
nuti transformatoru zpusobi po pfetrans- 
formovani na primar impedanci 500 Cl 
v normalnim nizkofrekvencnim pasmu. 
Pri zatezovacim odporu 100 kfi v se- 
kundaru se objevila na primarhi strane 
impedance 500 Cl v bezndm, nizko¬ 
frekvencnim rozsahu. S temito hodnota- 
mi soucasti take transformator v zesilo- 
vaci uplne uspokojil. 

Podle obr. 1 je.zdroj nizkofrekvencni- 
ho signalu zapojen na delic napeti', skla- 
dajici se z primarniho vinuti transfor¬ 
matoru a potenciometru P. Odpor 
potenciometru mi byt stejny nebo pone- 
kud vyssi nezli odhadnuta impedance 
transformatoroveho vinuti v delici na¬ 
peti. Napr. jde-li o transformator linkovy, 
muzeme predpokladat, ze primarni 
impedance (na strane linky) -bude neco 
pod' 1000 Cl. Pouzijeme tedy potencio¬ 
metru Ik. Jde-li o transformator vy¬ 
stupni, muzeme odhadnout, ze impedan¬ 
ce petiohmove kmitacky pretransformo- 
vana na primar bude vyssi, 10 000 Q az 
15 000 £1, a pouzijeme tedy potencio- 
jnetru 20k. Je-li totiz potenciometr pri- 
blizne stejne velky jako impedance 
zkouseneho vinuti, snaze jej pri mefeni 
presne nastavime, nezli lisi-li se jeho 
hodnota velmi od 'impedance transfor¬ 
matoru. 


A Tr 



Zapojeni pro zjisfovani prevodu impedanci 
u-neznamych transformatoru metodou delice 
napeli. R z - zatezovaci odpor, EV - elek- 
tronkovy vollmetr, P - potenciometr v dolni 
vetvi delice napeti — viz text, Tr - zk'ouseny 
transformator. 

Postup pri mefeni: Vinuti, ktere neni 
zapojeno v delici, se spoji se zatezovacim 
odporem vhodnb velikosti a mefeni vinu¬ 
ti se zapoji podle obrazku. Pak uvedeme 
do chodu nf generator a merime mezi bo¬ 
dy A a C elektronkovym voltmetrem (sa- 
mozrejme stridavym) napeti. Nestaci-li 
vychylka, zvetsime vystupni vykon ge- 
neratoru. Udaje elektronkoveho voltmet- 
ru zaznamename. Pak prepojime spoj 
z bodu A do bodu B a znovu cteme 
udaj voltmetru. Jsou-li impedance 
zkouseneho vinuti a rezistance po¬ 
tenciometru naprosto stejne, pak cte¬ 
me v obou pripadech mezi body A 
a C a B a C stejne hodnoty napeti. 
Predpokladam, ze pri prvnim poku- 
su takove stesti mit nebudete a proto 
musite nastavovat potenciometr tak 
dlouho, az dosahnete stcjneho napeti 
mezi body A-C a B-C. Mozna, ze pritom 
bude nutne dale zvysit amplitudu signalr 
niho generatoru, aby se dosahlo zretelne- 
ho cteni na voltmetru. Pak se odpoji ge¬ 
nerator i voltmetr, mezi body B a C se 
pripoji ohmmetr a ,zmefi se hodnota 
potenciometru. 

CQ 8/60 ' ‘ -da 


Na sjezdu Audio Engineering .Society, 
v New Yorku minuleho roku dokladaly 
dva referaty, ze vytvareni smeroveho 
jevu pri stereoreprodukci se vyrazne 
ucastni i hloubky. To je rozdil od 
nekterych dosavadnich nazoru, podle 
nichz staci prenaset dvema kanaly jen 
vysky a stred a usporit hlubokotonove 
reproduktory tim, ze se basy vyzari jen 
jednim, umistenym uprostred. 

Podle jednoho referatu (Bell Labora¬ 
tories) byly konany subjektivni posle- 
chove zkousky, kde meznim kmitoctern . 
pro deleni vysek (dva kanaly) a hloubek 
(stred) bylo 500 Hz. Vsichni posluchaci 
rozdil oproti ,,plnokrevne“ stereorepro¬ 
dukci poznali. Mene nez 20 % poslu- 
chacu prohlasilo, ze prostorovy dojem 
je dobry, srovnatelny s plnou stereo¬ 
reprodukci. 

Referat RCA dokazoval, ze iteseni 
smerovi informace se ucastni kmitocty 
od 100 Hz do 10 kHz. 

Pri znamych amerikanskych pome- 
rech (ostatne jiz od dob Edisona, jenz 
take vehementne zavrhoval systim stri- 
- daveho rozvodu energie) se nelze ubranit 
pomysleni, zda na tech to zaverech nema 
podii zajem na odbytu drazsich stereo- 
souprav. 
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* * * 

Firma Telefunken vyrabi miniaturni 
zamerovaci prijimac, jehoz se pry Ak 
pouzit pro: prijem zprav ,,v taktickem 
nasazeni“; odposlech hlaseni o meteoro- 
logicki situaci a poplachovych zprav; 
stanoveni polohy a smeru; patrani po 
rusicich zarizenich; patrani po znamych 
a neznamych vysilacich; zamereni na 
navigacni pomucky (radiomajaky ); po- 
uziti v nouzovych sitich pri katastro- 
fach, zvlaste pri malf viditelnosti. 

Tvrdi se, ze presnost zamereni je 
lepsi nez T 1 °. Prijimac je osazen 
tranzistory, avsak vstup a oscilator je 
osazen elektronkami, napajenyrni z tran- 
zistoroveho,menice. Tri miniaturni ty- 
cinkove akumulatory vydrzi napajet 
zarizeni 9 hodin. 10 vymenitelnych civ- 
kovych souprav umozhuje prijem v roz¬ 
sahu 57 kHz az 443 kHz a 0,498 MHz 
az'20,6 MHz. Zarizeni vazi 1,12 kg 
a da se nosit na opasku. Zajimavy je 
. indikitor sily pole pro snazsi urceni 
minima pfijmu - je vestaven v pouzdru 
jako naramkovb hodinky, takze zamero- 
vani muze byt provadeno zcela nena- 
padne. 

Jde tedy o zarizeni pro hon na lisku, 
avsak riikoliv takovd, jak jej zname z na- 
sich sportovnich podniku ve Svazarmu. 


Vysokofrekvenini zesilovaC 
pro prenosne prijimace 

Miniaturni prenosne prijimace ne- 
mivaji zvlastni citlivost, nebof jejich 
vstupni obvod je zpravidla navazan_ 
primo na smesovac-oscilator. Mnohem 
vetsi citlivosti lze dosahnout predzesilo- 
vacem aspoh s. jednim tranzistorcm,' 
avsak ve skrince nebyva misto ani pro 
jedinou dalsi soucast, natoz’ pak pro 
cely soubor soucasti kolem jednoho ze- 
silovaciho stupne. Pro takove pripady 


i/ysilaci 



lze postavit ve zvlastnim pouzdre pouze 
vysokofrekvencni zesilovac, ktery se 
s vlastnim prijimacem nijak viditelne 
nespojuje. Jak je z obrazku zrejmo, je 
vybaven samostatnou ferritovou nebo 
ramovou antenou a vysokofrekvencni 
tranzistor napaji zesileny signal do dalsi 
civky v kolektorovdm obvodu. Tato 
civka obstarava vazbu magnetickymi 
silocarami s vestavenou ferritovou ante¬ 
nou uvnitr prijimace. Prijimac nesmi 
prijimat soucasne primy signal vysilace.a 
zesileny signal predzesilovace, protoze 
by se pro fazove posunuti obou signalu 
rozkmital. Soucasne vystupni civka 
predzesilovace nesmi mit vazbu se vstu- 
■ pem. Tyto problemv se rest najednou 
tim, ze vystupni civku L 3 montujeme 
v pravdm tihlu vuci vstupni civce, 
vinute na • fjrritovdm tramecku, a pri 
pouzivani ji zamerujeme do ceJa ferri- 
tove antcriy vestavene v prijimaci, takze 
prijimac je vuci vysilaci nastavcn prave 
do smeru minima, zatimco antena 
predzesilovace je nastavena ve smeru 
maximalniho prijmu. 

Zesilovac neni neutralizovan’; to 
znamena, ze 'kdyby nahodou civka Z, 3 
spolu s vlastni kapacitou a montaznimi 
kapacitami mela vlastni rezonancni 
kmitocet nekde v prolacfovanem pasmu 
(tj. strednich vln), stal by se ze zesilo¬ 
vace oscilator. Proto dbame, aby re¬ 
zonancni kmitocet civky Li lezel pod 
nebo nad rozhlasovym pasmem stred- 
nich vln. 


Radioschau 1/60 


-da Radio - Electronics 9/59 ■ -da 


1 - vnejsl ram 

2 - vestavend ferri- 

tovd antena 

3 — pomocny bid 

4 — smesovad 

5- 1. oscilator 

6- Jadeni 

7 - mezifrekvence 

8 - fizeni zisku 

9 - detekce 

10 - nf zesilovac 

11 — konc. stuped. 

12 - nf vystup ' 
13-BFO 

14 — baterietranzist. 

15 - balerie zhavici 

16 - transverlor 
• -f 40 V 
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Zajimav6 drobnosti o rufkovych pane- 
lovych pristrojich Metra 

Neni-li jinak zadano, jsou meridla 
cejchovana ve svisld poloze. Na pram 
objednatele muze byt cejchovani pro- 
vedeno ve vodorovne nebo sikme po¬ 
loze stupnice; pak je nutno udat uhel 
-sklonu. Ten se rozuir.i od vodorovnd 
roviny/ . 

Panelova meridla typu HR8/Z a 
HR5/Z jsou jiz stinena proti vlivu ferro- 
magnetickych materials panelu. Pouze 
typ HR3/Z toto stineni nema a je nutno 
v objednavce udat druh a tloust’ku pa¬ 
nelu, aby tento vliv mohl byt zacejcho- 
van. 

Meridla jsou opatrena systiimcm 
otocnd civky (HR8/Z, HR5/Z, HR3/Z). 
Otocna cast ustroji je ulozena v safiro- 
vych loziskach. Hroty osicek jsou zvlast- 
nim zpusobem zpevneny a zaobleny. 
Vsechny srouby a matice'jsou zajisteny 
lakem, a vsechny spoje jsou provedeny 
ohebnym kabllkem. Meridla 1IR.. ./Z 
mohou byt provedena jako otresuvzdor- 
na, krome meridel s tepelnym usmerno- 
vacem, meridel k thermoelektrickym 
clankum a A-metru s mensim rozsahem 
nez 200 fiA. 

Otresuvzdornym provedenim se snizi 
trida presnosti na 2,5. 


Trida presnosti 

u HR8/Za HR5/Z ..... 1,5 

u HR3/Z.. 2,5 

u otresuvzdornych. 2,5 

Zkusebni napeti. 2000 V 


KIRovani bez chirpu, kliksu 
a posouvani kmitoitu 

V uvedenem prameriu navrhuje 
K6ARQ pouzit hrotovych Ge-diod 
nahradou za elektronky. Rika, ze i elek- 
tronky s malou pruchozi kapacitou ne- 
zabranuji pronikani vysokeho kmitoctu 
oscilatoru, nebot’ malou kapacitu vlastni- 
ho systemu elektronky znehodnocujl 
kapacity objimky a montazni kapacity. 
Naproti tomu hrotove diody maji ka¬ 
pacitu velice nizkou a vhodnou montazi 
ji lze pine vyuzit. 



Jsou-li podle obr. 1 vhodnou volbou 
delicu zavedena na diody predpeti tak, 
aby 'Di mela predpeti v zavern^m smeru 
a £> 2 v propustnem smeru, setka se str 
signal na vstupu s vysokou impedanci 
D t a s nizkou impedanci D 2 na ceste 
k zemi (pres C 3 ). Na vystupni svorce 
pak nebude napeti. 

Je-li vsak spinac S sepnut, 7), dostava 
predpeti v propustnem smeru a D., v za- 
verndm. Stf signal ma na cesteod vstupni 
svorky k vystupni nizkou impedanci a 
vysokou impedanci v zemni vctvi. 


(pri kombinovanc elektronce v jedne 
bance je nebezpeci kapacitni vazby). 

Hodnoty delicu pro predpeti diod 
byly zvoleny pro amplitudu, ocekavanou 
od tohoto oscilatoru. Pro oscilatory 
s vetsi amplitudou bude treba tyto hod¬ 
noty pozmenit. Pri tom pozor na 
max. zaverne napeti diod! Je take moz- 
no zmensit amplitudu signalu delicem, 
snizi se tim i zatizeni oscilatoru.. 

CQ 3/61 -da 
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Novym polovodicovym materialem 
pro vysokc provozni teploty se zda byt 
ibsfid gallia. Tento novy polovodivy ma¬ 
terial dovoluje zvysit provozni teplotu 
az na 800° C, coz je teplota mnoho- 
nasobne vyssi nez provozni teplota ger- 
maniovych ci kremikovych diod a tran- 
zistoru. U germania se uvazuje pouzi- 
telnost do 100 °C a u kremiku do 200 
az 220 °C. Bylo by tedy pouziti gallium- 
fosfidu velmi vyhodn^. 

Predpoklada se, ze se tento novy polo- 
vodicovy material da pouzit pro kon- 
strukci slunecnich baterii, spinacich a 
regulacnich prvku a hlavne pro pouziti 
v pristrojovd technice meziplanetarnich 
laboratori atd. 

Electronics 2/60 Ini. Ulrych 


Kufrikovy televizor s desetipalcovou 
obrazovkou (25 cm) firmy Emerson 
Radio Corp. je napajen ze suchych 
clanku nebo slunecni baterii z kfemiko¬ 
vych clanku. '. M. U. 


Uhel pine vychylky rucky cca 86° 


Otresuvzdorna meridla (maji_ stitek 
na oble casti bakel. krytu - ,,03 RESU- 
VZDORNfi") vydrzi zkousku pri pev- 
nem uchyceni na desku otrasaciho stroje 
ve tfech vzajemne kolmych polohach: 
a" 1 27 min. vkazd£poloze f tj. 3 X 27 min.) 
pfi kmitoctu 25 Hz sinusovUio prubehu 
a amplitude ± 2 mm (rozkmit 4 mm), 
tj. 59 g (g = zrychleni tize zemskd 
9,81 m/sec 2 ); - b) 3. min. vkazde poloze 
(tj. 3x3 min.) pfi kmitoctu 50 Hz sinu- 
soveho prubehu a amplitude ± 1 mm 
(rozkmit 2 mm). 
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Na obr. 2 je ccle zapojeni oscilatoru 
a klicovace. Oscilator je Clapp 6,65 4- 
7,5 MHz, za nim katodovy sledovac 
pro .snizeni zatizeni oscilatoru v zakli- 
covanem stavu. Druhy system dvojitc 
triody zastupuje spinac S z'obr. 1, aby 
na klici nebylo vysoke napeti. Max. 
napeti na_klici je 16 V a proud 8 fnA. 
Pro oscilator a katodovy sledovac je za- 
hodno pouzit vzdy zvlastnich elektronek 


Tabullza vdhy a hlavnich rozmeru panelovych pfistroju METRA - HR..I£ . 


HR3/Z 0,1 kg | 40 12 | 30,5 33 36 I 2,5 



.HR5/Z 0,35 kg 70 15 44,5 51 56 3 12' 46 2,5 30,5 Folorele s. Moizise z Jfemcic na Ilane, ktere 

___ : _ ■ __ vystavoval na krajske vystave v Brne, bylo 

HR8/Z 0,9 kg 110 16 43 82 84 4 20 76 5 ' 49,5 Melne vestaveno do pouzdra na elektromer. 

_ __ Pocitd vyrobky probihajicl na pdsu. ,. 












Popisovany vysilac pro fone i CW pro- 
voz na pasmu 3,5 MHz byl sestrojen 
jako spojovad pomocny vysilai pfi pro- 
vozu VKV ve smyslu starych povolova- 
dch podminek. Jeho vykon tedy nepre- 
sahuje 25 W. Protoze vlak vlastnosti 
pnstroje se pfi provozu projevily jako 
neobycejne dobr<5, je mozno pfistroj do- 
porucit jako spolehliv^ telefonni i tele- 
grafni vysilac pro ruzn£ spojovad sluzby 
apod. Behem pulrocniho provozu v roce 
1960 bylo s vysilacem navazano nekolik 
stovek telefonnich spojeni, a to nejen 
vnitrozemskych, ale i zahranicnich 

(OE, SP, DM, DJ, OZ, ON). Reporty 
prakticky vsech protistanic byly pri po- 
suzovani modulace vesmes vyborne 
a spojeni na vzdalenost cca 100 km 
byla navazovana pfi normalnich pod? 
minkach spolehlive. Vyzkouseni vysilace 
pfi provozu CW provedl OKI AAJ a vy- 
sledky, kterych dosahl, jsou t<5z velice 
dobrd Byla navazovana spojeni prak¬ 
ticky s celou Evropou a udavanc reporty 
byly vzdy T9, v fade pfipadu s pfidav- 
kem FB,UFB apod. Vysilac sam nerusi 
televizi ani rozhlas a to ani v nejblizsim 
okoli, a je proto mozny jeho provoz pfi 
vysilani televize. 

S ohledem ha tyto dobrd, vlastnosti 
a pfi uvazeni, ze cely vysilac je sestrojen 
ze soucast'ek tuzemskych, bezne dosazi- 
telnych na nasem trhu, bylo pfikroceno 
k jeho popisu, nebot’ vysilac tohoto typu 
by nemel chybet ve vybave zadnd ko- 
lektivky. 

Popis zapojeni 

Vysilac sestava z vlastniho dvoustup- 
novcho vysilace, modulatoru a riapaje- 
ciho zdroje. Pro oscilator bylo pouzito 
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upravenetio Clappova zapojeni s kmi- 
toctem 1,75 MHz. Clappova zapojeni 
bylo uzito pro jeho stabilitu. 

Civka oscilatoru je vinuta na sesti- 
hrann6 kostficce s dolacfovacim jad- 
rem a je ladena jednak pevnym kera- 
mickym kondenzator.em C, = 100 pF 
z hmoty „U“, jednak otocnym konden- 
zatorem o kapacite 500 pF v serii s pev- 
nym kcramickym kondenzatorem lOOpF 
v rozsahu cca 1,7 az 2,0 MHz. Stup- 
nice, spf azena s ladicim kondczatorern, 
je vsak cejchovana v harmonickem kmi- 
toctu, ktery odpovida laden! na 80 m 
pasmu, tj. od 3,4 do 4,0 MHz. Kapacitni 
• delic ladiciho obvodu je tvofen dvema 
kondenzatory C 4 a.C, o kapac. po 1000 pF, 
keramickymi svetlezelenymi, opet z hmo¬ 
ty „U“, jimiz je oscilator pfi oteplovani 
udrzovan, podobne jako kondenzatorem 
Cj, na naladcnem kmitoctovem rozsahu 
s postacujici stabilitou. Katoda, pfipoje- 
na_ria delic, je spojena se zemnim po- 
tencialem pfes" tlumivku L 2 o hodnote 
2,5 mH, kterou muzerne zcela dobfe na- 
hradit tlumivkou 3PN 65204, pouziva- 
.nou v televizorech. Katoda je se zemi 
spojena pfes zdifky, do kterych je zapo- 
jeha pevna spojkapfi fonickem provozu. 
V anode oscilatoru, osazendho vykonnou 
elektronkou 6L43, je zapojena tlumivka 
3PN 65204. Kdo mi tlumivku 2,5 mH, 
vinutou v nekolika sekcich, pouzije pfi- 
rozene radeji tdto, protoze linearizacni 
jna pfece jen vetsi vlastni kapacitu nez 
je zadouci, avsak v nouzi pine vyhovi. 
Z tlumivky i 3 je vysokofrekveneni napeti 
odebirano na obvod L t — C 13 , pevnfi 
naladeny na stfed pasma 80 m. Civka 
L., je vinuta na keramick6 kostfe z pfiji- 
mace TORN Eb s dolacfovacim jadrem. 


. Je ovsem moznd ji navinout na jakou- 
koliv keramickou kostficku o prumeru 
20 mm, kterou doplnime dolacfovacim 
jadrem. Kondenzator C I3 je o hodnote 
100 pF z hmoty B 50 N (svetle modry - 
slabe zaporny teplotni cinitcl). Pocet za- 
vitu je ctyficet, vinuto z dratu 0 0,36 mm 
s odbockou na' 20. zavite. Vhodnou 
polohu odbocky je nutni nastavit az pfi 
sefizovani vysilace. 

Na obvode Z 4 — C 13 dochazi ke zdvo- 
jeni kmitoctu a pfes vazebni slidov^ 
nebo styroflexovy kondenzator Cj 2 je 
vysokofrekveneni napeti odebirano na 
ridici mfizku 6L50, jejiz vlastnosti jsou 
velmi dobre. Vyborne v>'hovuje nejen 
svymi parametry, ale i konstrukenim 
provedenim, nebof ma anodu vyvedenu 
nahofe a dovoluje velmi snadno do- 
konale odstinit mfizkovy a ariodovy’ 
okruh, takze nevznikaji nejmensi vazby 
a neni nutne t ouzit neutralizace. Ano- 
dovy obvod, ladeny v pasmu 3,5 MHz, 
je tedy proveden na vrehni casti pa- 
nelu, jak velmi dobfe ukazuje obr. 1 
prip. obr. 2. Keramicka kostra mi 
prumer 40 mm a je navinuta 38 zavity 
dratu 0 0,65 mm pro ladici obvod a 
5 zavity pro vazebni linku. Ladici kon- 
denzator C l6 o kapacite 50 pF je ulozen’ 
mezi civkou a panelem a nahon vede 
pfes bubinek zespodu panelu. V pfivodu 
k anode elektronky 6L50 je zafazen 
jednoduchy filtr, slozeny z indukenosti 
Z s a odporu 100 Q, jehoz ukolem je za- 
branovat ruseni televize v pasmu od 
50 do 100 MHz. Zhotoveni indukenosti 
je velmi jednoduchd: je navinuto 10 za- 
vifu dratu 0 0,8 mm na kostficku 
0 9 mm bez jadra nebo samonosne. 
Jeji vlastni rezonance spadne prave ne- 
kam mezi 50 az 100 MHz pasmo. Vhod¬ 
nou sirokopasmovost zajist’uje paralelni 
odpor 100 & Je moznd take uvedenych 
10 zavitu navinout pfimo na 1W odpor 
100 Q. 

Jako oddelovaci tlumivky L, je vtom- 
to pfipade nutne pouzit tlumivky, vi- 
nute v sekcich. Zde byla uzita keramicka 
trubickao 0.10 mm, na kterou bylo na¬ 
vinuto celkem 4x150 zavitu dratu 
0 0,23 mm - izolace lak a hedvabi. 
Kondenzator C 18 musi byt keramicky 
pro napeti min. 1000 V ~. Kapacita 



Obr. 1: Detail oscilatoru a PA stupne 











Obr. 3: Zapojeni vysllace 25 W 


Ri = 100 kQ/lW, R 3 = 1 kQ/4 W, tesny TC 122, C n = 100 pF - slidovj, sestihranna, LI = tlumivka 2,5 mH, vyhovi- 
R 3 =10 kQ/1 W, R 4 = 400 £1)4 W, C 12 = 100 pF - slidovy (styroflexovy), linearizacni tlumivka 3PN 65204, L 3 = 

R s = 100 Qjl W, R 3 = 25 kQ/2 W, C i3 = 100 pF - keramicky, C 14 = Ml - = tlumivka 2,5 mH, vyhovi linearizacril 

R s = M25 - potenc. trimr WN 79025. tesny TC 122, C 15 = 50 pF vzduchovj tlumivka 3PN 65204, L t -- 40 zavitii dro¬ 
ll „ = 300kQ/1 W, R n = 10 MQ/0,25 W, ladici, C 16 = 2000 pF/2 kV - keramicky*, tu o 0 0,36 mm lak, keramicka kostra 

Ru — M2/0,5 W,R l3 = 1 MQ/0,5 W, C 17 = Ml-lesnj TC 122, C 18 = 5000pF- s doladovacim jadrem 0 20 mm, pou&ita, 

R u = M5 - log. polenciomelr WN 69405, keramicky, C 18 = 50 000 pF - zastnknutj kostricka z pfijimate Torn Eb, X 5 = 38 

R ls = M32/0,25 W, R u = M5 - log. TC 153, C 20 = 5000 pF - tesny TC 122, zavitii dratu 0 0,65 mm na keramicke kostfe 

potencibmetr s vypinadem WN 69509, R„ = C 21 = 10000 pF zastfiknutj) TC 153, 0 40 mm, X 6 = 5zavitudratu 0 0,65mm, 

= 32 kQll W, R u = M32/0,25 W, C 22 = 10 pF/250 V elektrolyt TC 585, vazebni vinuti spolecne s L % na keramicke 

Ru = 2k2/0,25 W, R 33 = Ml 10,25 W, C 3l = 25000 pF - tesny TC .122, C 25 = kostfe, vzddlenost od X 5 4 mm, X 7 = tlumiv- 

R n = M5/0,25 W, R 22 = 64 kQ/0,5 W - Mlj400 Vtesny TC 122, C 33 = 20 /iF/12 V . ka 2,5 mH, 4 x 150 zdvitu dratu 0 0,23 
2 %, R 33 2 kQ/0,5 W, R,,, = 64 kQj miniatumielektrolyiTC 903,C 3 , = 25000pF mm lak 4- hedvabl, i 8 = 10 zdvitu dratu 
0,5 W - 2 %, R 2S = 16 kQ/1 W, R 33 =• tesny TC 122, C 2a = 8 jxF/350 V elek - 0 0,8 mm lak na 0 cca 8—10 mm, 
= M5jO,5 W, R„ = M5/0,5 W, R 33 = trolyt TC 519, spol. s C 3l , C 29 = 25000 pF X, = 15 zavitii dratu 0 0,20 mrri lak + 

= 85 Qjl W, R 33 = 200 Q/0,5 W, R 33 = - tesny TC 122, C 30 = 25 000 pF - tesny + hedvabi, vinuto spol. s L 10 , X 10 = 40 

— 200 Q/0,5. W, R 31 = 10 kQ/1 W, TC 122, C 31 = 16 fiF/350 V elektrolyt zdvitu dratu' 0 0,36 mm lak -f hedvabl, 

R 3i =- 1 kQ/6 W s odbockou, = 'TC 519, spol. s C 2S , C 32 = 100 pF/12 V kostfiika 0 10 mm s jadrem pro doladenl, 

5kQ/6Wsodbockou,R ss = 1 MQ lin. po- elektrolyt TC 903, C 33 = 64 000 pF - X„ = vf tlumivka 2,5 mH, E, — elektronka 

tenciometr s vyp. V 4 , R, s = 20 kQ, 2 W, tesny TC 122, C 25 = 16 pF/450 V elektro- Ep/80, E 2 = elektronka EySl, E 3 = sta- 

R ,o = 5 kQ/1 W, R lt = 50 kQ/1 W, lyt TC 521, spol. s C 3e , C 36 = 16 pF/450 V bilizdtor 11TA31, E, = elektronka 6L43, 

R s3 = 10 kQ/4 W (nastavit), R i3 = ■ elektrolyt TC 521, spol. s C 3i , C 33 = r E, = elektronka 6L50, E e = elektronka 
300 kQ/1 Wlin. potenc., R it = 50 kQ/1 W, 16 pF/450 Velektrolyt TC 521, spol. s C 33 , EF86, E, = elektronka ECC83, E 3 = elek- 

C, = 100 pF - keramicky, C 3 = 100 pF — C 3e = 16 [iF/450 V elektrolyt TC 521, tronka EL84, E, = elektronka EL84, 

keramicky, C 3 — 500 pF - vzduchovy ladici, spol. s C 31 , C 33 . = 5000 pF/1600 V svitek, ' K = germaniova dioda 1NN41, D = dout- 

PN 70510, C 4 = 1000 pF - keramicky, C t0 = 5000 pF/1600 V svitek, C 4I = navka 220 V - mignon, ‘M = mefici pfl- 

C 3 = 1000pF-keramicky, C, : —JiOOOpF- - 100 pF slidovy, C i3 = 2000 pF slidovy, stroj Metre DHR5 -100 rnA„, T , = tlu- 

keramicky, C 7 = 1000 pF - keramika, styroflexovy, tesny,. C i3 = 16 pF/350 V mivka ESA TL100 - 5 H/90 mA, VT = 

C 3 = 10 000 pF - keramicky,l C 3 = elektrolyt TC 519, C i4 = .32M/350 V, = vflstupnl transformator na jadfe Rohtr 4- 

= 10 000 pF - tesny TC 122, C 10 = Ml - C 43 = 32M/350 V, C 43 = Ml j250 V MP, cca 7 cm2, primar: 2 X 1800 zaviti dratu & 

C 47 = lk/250 V tesny. 0,18 mm, sekunddr: 3200 zdviiH dratu 0 

»■<« n X, = 56 zdvitu dratu 0 0,3 mm lak + 0,20 mm, ST = sit’ovy transformator, U = 

» fai »i L."J gl -f- hedvabi, kostricka s doladovacim jadrem, usmernovaci tuika 300 V/10 mA.. 
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Obr. 4: Rozloieni soudasti na panelu 


cca 2000 pF je na trhu bezne k dostanf. 
Vysokofrekvencnf napetf je odebfranb 
vazebnimi zavity L t a souosym kabelem 
vedeno na vystupnf konektor v zadnf 
casti skffne. 

Modulator je dvoustupnovy pro mo- 
dulaci gramofonem a magnetofonem; 
pro mikrofon'je citlivost zvysena pfida-' 
nim tretfho stupne - elektronky -EF86. 
Zapojeni je zcela jednoduche. U elek¬ 
tronky EF86 je pfedpetf zfskavano spa- 
dem na velkbm mffzkovbm odporu R n , 
rfzenf urovne signdlu je zapojeno po ze- 
sflenf v prvnim stupni a pfivedeno spolu 

signalem z druheho vstupu na mffzku 
uruhb zesilovacf elektronky, prvnf polo- 
vinu dvojitd triody ECC83, takze oba 
signaly mohou byt navzajem smesovany. 
V prvnf triode je pfivadeny nfzkofrek- 
vencnf signal zesilovan a pak dale pfi- 
vaden na obracec- faze, tvoreny druhou 
polovinou elektronky ECC83. V anode 
a katode jsou dva 2% odpory f? 22 a R u 
o hodnote 64 k.Q. Na pfesne hodnote 
tolik nezalezl, dulezite vsak je,.aby oba 
mely hodnotu na uvedena 2% stejnou, 
aby i nfzkofrekvencnf signal, odebfrany 
z anody i katody, byl stejnO amplitudy. 
Koncovy stupen je zapojen symetricky 
a osazen elektronkami EL84. Bylo zvo- 
leno jednoduche a osvedcene zapojeni, 
jehoz nf vykonje asi 15 W. Mezi anoda- 
mi koncovych elektronek je zapojen vy- 
stupnf modulacnf transformator. VT, 
jehoz sekundarem prochazf napajecf na-. 
petf pro PA stupen a toto stcjnosmerne 
napetf je modulovano v rytmu nfzko¬ 
frekvencnf modulace. Modulace je tedy 
anodova, zarucujfci dostatecny vykon 
zaffzenf i pri telefonnfm provozu, jejfz 
dalsf prednostf je i snadnO nastavenf 
/mala choulostivost. 

Aby. bylo mozno vysflace pouzft take 


pro telegrafnf provoz a pritom vyhovo- 
val novym koncesnfm podmfnkam, je 
nutno jej doplnit zvlastnfm klfcovacfm 
obvodem, ktery dovolf CW provoz bez 
nejmenSfch kliksu ci jinych nezadoucfch 
jevu. Zarfzenf, prakticky vyzkoiisene 
a pfevzatb od OKI UK, sestava z jcdnb 
elektronky ECC82 (E l0 ) a nekolika dal- 
§fch soucastek. Klfcovacf obvod je zcela 
jednoduchy a je zalozen na zpozdenem 
otevrenf a zavrenf PA stupne proti osci¬ 
latoru pfi jeho zaklfcovanf. Toto zpoz- 
deni je urceno RC clenem R i2 a C 46 . 
V zapojeni je jeden stavitelny clen, a to 
potenciometr k 3s o hodnote 1 Mfl, ktery 
nastavime pfi uvadenf do provozu tak, 
aby obvodem prvnf triody netekl pfi za¬ 
klfcovanf proud, tedy /, = 0 (pfi za¬ 
klfcovanf). Zapornb mrfzkove pfedpetf, 
pfivadenf: ze zvlastnfho zdroje (LI + 
+ Rn -f- C«), nastavime riditelriym 
odporem R ls tak vclke, aby bez buzenf 
uzavrelo PA stupen. Pak musf dojft' 
k tomu, ze pfi zaklfcovanf tece mffzko- 
vym obvodem PA stupne proud A, jehoz 
hodnota Odpovfda funkci elektronky, za- 
pojene ve trfde C (pracovnf pfedpetf). 
Celkovy odber klfcovace je cca 8 mA 
a pracuje tak, ze pfi otevfenem klici je 
jak oscilator, tak i PA stupen uzavren vy- 
sokym zapornym napetfm. Pfi stisknutf 
klfce se napetf v obvodu oscilatoru oka- 
mzite vyrovna, takze oscilator nasadf kmi- 
ty okamzite, avsak PA stupen ma zpoz- 
denf, danc RC_clenem v jeho mrfzkovem 
prfvodu. Pfi provozu jen fonickem pfiro- 
zene muze odpadnout klfcovacf elek- 


tronka. Odpor R, se pripojf pffmo na 
zem a tlumivka E u muze byt nahrazena 
odporem 100 kf2, jehoz dolnf konec je 
opet uzemnen. V takove forme takd byl 
v>’sflac staven jako spojovacf zaffzenf pfi 
spojenf na VKV. Jestlize je z provoznfch 
duvodu vhodne klfcovacf obvod vesta- 
vet do zaffzenf, pak je v pffvodu. zapor- 
nbho pfedpetf zafazen vypfnaf P 4 , kte- 
rym je pfi fone provozu zapornb pfed¬ 
petf odpojeno. 


K napajenf celdho vysflace slouzf vel- 
ky sit’ovy traniformator 2 x 280 V 
a 2 X 400 V, jehoz dve anodova vinutf 
napajejl dva samostatnd zdroje. Prvnf, 
osazeny elektronkou EZ80, dava napetf 
260 V/80 mA pro modulator a oscilacnf 
elektronku veetne napajenf stabilizators 
11TA31 pro napajenf stfnicf mffzky osci¬ 
lacnf elektronky konstantnfm napetfm 
150 V SJ stab. Druhy zdroj, osazeny elek¬ 
tronkou EZ81 davd napetf cca 380 V s , pro 
napajenf PA stupne. Zde je k- filtraci 
pouzito tlumivky, abychom zbytecne 
neztraceli napetf a tfm i vykon. Fil- 
trace obou zdroju je bohata a obstara- 
-vajf ji vedle jiz zmfnene tlumivky t6z 
odpory R 35 , R 3 $, R^j, R 25 a ff 17 , takze 
v signalu nenf ani naznak nejakeho bru- 
cenf ci hucenf. V sft’ovem pffvodu jsou 
zafazeny male tlumivky L u , Z, 13 , bloko- 
vane kondenzatory 5000 pF/1600 V, aby 
bylo zamezeno pffpadnemu rusenf okol- 
nfch pfijfmacu pronikanfm nf signalu do 
site. V zapojeni jsou uvedeny tfi vypf- 
nace, kterb majf nasledujfcf funkce: 
Vi je sffovy vypfnac - dvoupolovy, V 2 .je 
vypfnac anodoveho napetf PA stupne, 
’ slouzlcf k odpojenf koncoveho stupne pfi 
prelacfovanf oscilatoru vysflace. Jak V L , 
tak i F 2 jsou umfsteny v prave casti pfed- 
nfho panelu, jak je .patrne z obrazku 
na titulnf strane. Tfetfm vypinacem 
F 3 se pfipojuje anodove napetf na modu¬ 
lator, je proto uzito vypfnace, spfaze- 
ncho s potenciometrem R u k ffzenf ilrov- 
ne nfzkofrekvencnfho signalu. 

V zapojeni vidfme jeste tfi kontrolnf 
okruhy. Nejdulezitejsf je miliamper- 
metr M s rozsahem do 100 mA v pff¬ 
vodu anodoveho napetf PA stupne, po- 
mocf ktereho vyladujeme anodovy obvod 
do rezonance. Pfipomfnam, ze pfipojeni 
stfnicf mffzky koncoveho stupne pfes 
odpor R 6 musf nasledovat az za mefiefm 
pffstrojem, aby jeho lidaje nebyly ovliv- 


Obr. 5: 
Zapojeni pfistroje 
- pohled zespodu 
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novany vcelku malo pr'omennym prou- 
dem stinici mrizky. Na anodovy privod 
je pripojen dalsi kontrolni okruh, slozeny 
z doutnavky s predradnym odporem 
R s , ktery je nastaven tak, aby doutnavka 
pri optimalni modulaci prave zapalovala 
pri zvukovych spickach. Podle tdto jed- 
noduchd indikace, ktera se pri provozu 
velmi osvedcila, nastavujeme vhodnou 
uroven nf signalu potenciometry R la 
a /? 14 . Za treti kontrolni okruh je mozno 
- pocitat monitor, slouzici k pfimemu od- 
poslechu vysilandho signalu. Sestava 
z jednoduchdho LC obvodu, tvoreneho 
civkami L s a Z 10 spolu s kapacitou C 4 i.. 
Hodnoty jsou voleny tak, aby rezonance 
obvodu byla asi pri 3,7 MHz. Krystalo- 
vou diodou K je vf napeti detekovano 
a pfivedeno na zdirky, kolem nichz je 
vlastne cely tento monitor na maid per- 
tinaxovd desticce sestaven. Je to patrne 
na obr. 2 vleve horni casti. Zdanlive zby- 
tecnd zarizeni se ukazalo v provozu 
velmi uzitecnym, nebotl dovoluje slu- 
chatky Soucasny odposlech toho, co jde 
■ z vysilace skutecne ven. Okamzite se tedy 
mtizeme presvedcovat o jakosti naseho 
vysilani. Kapacita ladiciho kondenza- 
toru C 4 , je 100 pF - slida nebo keramika. 
Na kmitocet cca 3,7 MHz se doladuje 
jadrem v civce. 

Bylojiz uvedeno, ze vystup vysilace je 
nizkoimpedancnim vedenim na vystupni 

Obr. 8: Vykres vrtdnl predniho panelu. 


konektor. To znaci, ze antdna je pripo- 
jena opet pres vazebni LC clen a zde je 
nejvhodnejsi pouzit Collinsova n - cle- 
nu, ktery ma pfednost v moznosti doko- 
naldho prizpusobeni anteny. Autor po- 
uzlva jako anteny ,,L“ drat s vodorov- 
nou iasti dlouhou jen 26 m, ktera je do- 
ladena na optimalni vykon pomoci zmi- 
nendho n - clenu. 

Mechanicke dily 

Mechanickd pevnost a dukladnost, 
s jakou je cely vysilac staven, je jednou 
z hlavnich pricin spolehlivosti a stability 
tohoto jednoduchdho zarizeni, ktere 
s ohledem na pouziti drobnych montaz-' 
nich pomucek - miistku, pasku a uhel- 
nicku se zachytnymi ocky, na ktera jsou 
vsechny drobnd soucastky zapajeny, bez- 
pecne snasi i ruzne transporty a ne vzdy 
jemnd zachdzeni, ariiz by doslo k zavade. 
Pohled na titulni obrazek rika, ze vysilac 
byl vestaven do osvedcend kovove skrine 
standardnich rozmeru, popsand jizvAR. 
Z obr. 4 je patrno rozlozeni soucastek na 
panelu. Spolu s obr. 5 poslouzi pri orien- 
taci podle schdmatu. V pravd cisti pri 
pohledu zezadu vidime stinicim plechem 
oddeleny vlastni vysilac. Stinici plech 
je prirozene ulozen i zespodu panelu, jak 
je dobre videt na obr. 5. Detail rozlozeni 
soucisti oscilatoru a PA stupne ukazuje 
obr. 1. Vyrezem v panelu prochdzi na¬ 



tion pro ladeni PA stupne. Bubinek pro 
ladeni oscilatoru je ulozen mezi zaklad- 
nim panelem a prednirn trmenem. Nacrt 
stinicich plechu TX-u je na obr. 6. Na 
obr. 7 je vykres zdkladniho panelu, ktery 
je zhotoven z ocelovdho plechu 1,5 mm 
tlustdho, jehoz okraje jsou v sirce 5 a 
10 mm ohnuty smerem dolu jednak za 
ucelem zpevneni, jednak v 10 mm za- 
hnuti jsou otvory ke sroubovemu spojenf 
panelu s bocnicemi. Za povsimnuti stojf 
otvor pro objimku elektronky 6L50 
a jeji upevneni v panelu. Objimka je 
k panelu pripevnena zespodu na dis- 
tancnich p'odlozkach pod-otvor 0 46 mm, 
takze horni okraj objimky je asi 
5 mm pod urovni zakladniho panelu. 
Vzhledem k tomu, ze prumer sklenend 
banky elektronky 6L50 je 34 mm a otvor 
v panelu ma prumer 46 mm, je kolem 
banky asi 6 mm Siroka sterbina, kterou 
mdze zespodu skrine nahoru volne prou- 
dit vzduch a elektronku tak ochlazovat. 
Dobre je to opet videt na obr. 1. V pravd 
casti panelu je jednak vyrez pro umistenL 
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Obr. 9: Detail zapojeni modulatoru 
















Obr. 10: 
Stlneni 
a zemneni 
vstupu 
moduldtoru. 



isena zapojeni s tranzistory 
PNP a NPN 
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sifoveho privodu s volicem napeti, pod 
rum elektronky EZ80 a EZ81 £ elektro- 
lytem 16 + 16 pF a pod nimi velky vy- 
rez pro zapusteni slt’ov^.ho transformato- 
ru. Sit’ovy transformator je do zaklad- 
nlho panelu zapusten, a to i za cenu, ze 
se dm pevnost panelu snizi, avsak je to 
nutn£ jednak z duvodu rozmerovych, 
jednak je to vyhodne i pro chlazenl, 
Stejne tak je zapusten i transformator 
modulacni a prakticke provedenl doka- 
zalOj ze i pres velke vyrezy v panelu nenl 
Nvnost nikterak ohrozena a plne.ji za- 
jti zmlncn(5 zahnuti okraju v sirce 5 
a 10 mm. 

Na obr,. 8 je vykres celniho panelu 
s jednotlivymi otvory, jak je vrtan pro 
osicky ovladacich prvku, stupnici, vypi- 
nace, ndvesti a meric! pristroj. Stupnice 
pristroje, ocejchovana v rozsahu 3,4— 

4 MHz, je upevnena na bubfnku ladici- 
ho kondenzatoru, je osvetlena zarovkou 
6,3 V/0,3 A zevnitr pristroje a na celnim 
panelu je v odpovidajicim obddlniko- 
vem vyrezu zasazena cocka, kryta ple- 
chovym rameckem, takze odecitani je 
snadn6 a presn6. Ovladaci prvky jsou 
svrchu kryty stitkem s napisy, prekrytym 
umaplexovou destickou, takze jako ce- 
lek je skfm velmi vzhledna. V okrajich 
skrine jsou otvory pro drzadla, slouzic! 
ke snadnemu prenasen! pristroje a kte- 
rymi jsou soucasne k prednimu panelu 
pripevneny i bocnice pristroje. V zadnim 
trmenu jsou upevneny jak jednotliv£ 
konektory nf a vf vstupu a vystupu, tak 
i sit’ove privody, volic napeti a pojistka, 
pro kterf 4 jsou ve skrini odpovidajici 
otvory. Vlastni skrin je zhotovena z oce- 
]/eho plechu tloustky 1 mm, s velkymi 
o'Dd^lnikovymi otvory v horni a dolni 
zakladne, podlozenymi perforovanym 
plechem. V dolni zakladne jsou tez pri- • 
pevneny 4 gumove nozky. 

Detail na obr. 10 ukazuje zemneni 
modulatoru a jeho pripojeni k zdirce na 
panelu vmistevstupnich konektoru. Spo- 
jovani vodicu navzajem igelitovymi ma- 
lymi spagetami nema za ucel jen este- 
tickd a vzhledov6 zlepseni pristroje, ale 
predevsim pevnostni duvody, ktere se 
timto zpusobem zlepSi (obr. 9). Stine- 
nych vodicu je pouzito v zapojeni k pro- 
pojeni regulator^ nizkofrekvencni urov- 
ne modulatoru a mezi sit’ovymi privody 
a vypinacem. Take zhavici privody elek- 
tronekvysilace a privody napajeciho ano- 
doveho napeti jsou provedeny stinenym 
vodicem. Zemnici vodice v obvodu. osci- 
latoru a PA stupne jsou provedeny bud 
pomoci ploch6 stinici puncosky, nebo 
z pasku medi. 

18. listopadu 1932 obsahoval seznam 
koncesovanych amatdrskych vysilacu 
presne 70 znacek OK. -da 


Citlivy indikator nuly 

Presnost mustkovych zapojeni Ize 
zvysit jednoduchym tranzistorovym ze- 
silovacem, ktery zlepsi citlivost pouzi- 
t6ho meridla, jez muze byt levne, pro 
rozsah 1 mA nebo pod. Cele zapojeni 
vyjde levneji nez citlivy pA-metr s nulou 
uprostred. 



amat^rske praxi se zatim jen zridka 
skytuji smisena zapoieni s tranzistory 
PNP a NPN. Je to zpusobeno dm, ze 
v literature neni temto zapojenim veno- 
vana dostatecna pozornost. Nejsou to 
vsak jen vyhody plynouci z techto zapo¬ 
jeni, ktere me pfivedly ke zkouseni 
techto zapojeni, ale i to, ze mam jak 
tranzistory PNP, tak i tranzistory NPN 
a chci pouzivat obou typu. Domnivam 
se, ze o smisena zapojeni budou mit za- 
jem i ostatni amateri, nebof z nedostatku 
stejnych tranzistoru je mozno pouzit 
opacneho typu. 



R„ a R 3 vytvareji predpeti pro bazi. 
R 3 se nastavi tak, aby meridlo ukazovalo 
polovicni vychylku. To bude nula 
uprostred stupnice, takze lze zjist’ovat 
nerovnovahu mustku na obe strany. f 
Opetn6 dosazeni nuly uprostred se na- • 
stavi vyvAzenim ramen mustku. Tran- 
zistor neni ■ tepelne stabilizovan, nebof 
na posouvani jeho pracovniho bodu a 
presnosti nulove polohy rucky nezalezi. 
Staci, kdyz se pri stfidavem zapojovani 
a odpojovani zdroje mustku (dalsim 
tlacitkem) rucka nepohybuje. Odpad- 
nutim stabilizacniho odporu v emitoru 
se vyuzije lepe dosazitelny zisk tran¬ 
zistoru. Radio-Electronics 8/60 -da- 

* * * 

Nemecky svaz radioamatdnl (DARC) 
ma v soucasni dobe na 13 000 clenu, 
z nichz pres 6000 ma samostatnou kon- 
cesi amatera vysilace. Zajimave je so- 
cialni rozvrstveni cleml: 

30 % - inzenyri j 
17 % - bankovni urednici a urednici 
spravnich aparatu firem 
11 % - studenti vysokych skol 
10 % - delnici a zamestnanci vprumys- 
Iovych zavodech 

9 % - postovni zamestnanci. 

6.5 %- prislusnici samostatnych po- 

volani 

5.5 % - vedecti a vyzkumni pracovnici, 

ucitele a profesori 

5 % -! studenti nizsich strednich skol 

3 % - lekari 

3 % - pracovnici chemickeho pru- 
myslu 

Jak jin6 je slozeni nasich svazarmov- 
skych rad! ' _ Ini.- M. Ulrych 


Obr. 1 

Zakladni zapojeni je zrejme z pripo- 
jenych scluimat. Na obr. 1 je znazorneno 
napajeni tranzistoru PNP a NPN ze 
spolecneho zdroje. Na obr. 2 a 3 je zna- 
zornena prima vazba dvema stupni. 

Prima vazba, bez jakychkoliv vazeb- 
nich prvku, je moznd mezi stupnem se 
spolecnym kolektorem a stupnem se spo- 
lecnym emitorem (toto zapojeni neuva— 
dim), nebo mezi dvema stupni se spo- 
lecnymi emitory u tranzistoru dopln- 
koveho typu. 

V zapojeni podle obr. 2 souhlasi smer 
ss kolektorov^ho proudu prvniho tran¬ 
zistoru (PNP) se smerem proudu baze 
druheho tranzistoru (NPN), takze oba 
stupne mohou byt spojeny pfimou 
vazbou,' pri niz turner pine napeti ba- 
terie zbyva na kolektoru prvniho stupne. 
Baze prvniho tranzistoru musi mit vy- 
tvoreno predpeti nekterym z obvyklych 
zpusobu. 

PNP 


HPN _ PNP _ 

-€r *-€r 


fc 


Obr. 2 

Tato zapojeni se hodi zejmdna pro. 
stcjnosmerne zesilovace. Kombinace 
PNP a NPN tranzistoru lze.take s vy- 
hodou pouzit u dvoucinnych koncovych 
stupnu. ' VI. Janecek 


PNP _‘ NPN _ 

-cT^r 


Obr. 3 

* * * 

v Firma Philips v Harriburku vyrabi 
maly prenosny televizni projektor, jehoz 
obraz na projekcni obrazovce ma roz- 
mery 35 X 46 mm. Ten to obraz se pomoci 
optiky promita do vzdalenosti 3 m, kde 
je zvetsen na rozmery 1,20 X 1,60 m. 
Anodove napeti projekcni obrazovky je 
25 kV. M. U. 








EEEKTROYKY PRO PROVOZ Tab. I. ZMadid hodnoly vf pentad vhod- 

KA METRO YYCH A REC1METROYYCH VEMiiCH skych zafizenich do 100 MHz. 


Provoz na vysokych kmitoctech ziska- 
va mezi amatory stale vets! a vets! 
oblibu. Duvodem je nejen snaha po 
poznani novych pasem, nybrz prede- 
vsim skutecnost, ze napr. na dm pas- 
mech je pri soucasnem mnozstvi amateru 
na celem svete fnnohem vice ^oznosti 
k ruznym amaterskym pokusum. Na- 
matkove lze jmenovat pasma 2 m, 70 
centimetru, 1250—1300 MHz, 2300 az 
2450 MHz, atd. Na techto kmitoctech 
jiz vsak nelze stavet amaterska zafizeni 
ze soucastek, pouzivanych v beznych 
kratkovlnnych pasmech, coz se tyka 
take elektronek. V nasledujicim referate 
shrneme - predevsim pro mlarie ama¬ 
tory - moderni elcktronky, vhodne pro 
pouziti prave v pasmech vyssich kmi¬ 
toctu. 

Kmitocet urcuje provedeni jednotli- 
vych obvodu. Zhruba s do 300 MHz lze 
budovat obvody s klasickymi typy civek 
a kondenzatoru. Na vyssich kmitoctech 
jiz jakost takovych obvodu rychle klesa 
a proto je nutno budovat obvody zcela 
jinak. Az do 3,0 GHz se muze pouzivat 
rezonancnich vf obvodu (Lecherovy 
draty) a jeste vyse jiz jen souosych 
ctvrtvlnnych rezonancnich vedeni, Kon- 
strukce elektronek se prizpusobuje pro¬ 
vedeni obvodu. 

Pentody na vyssich kmitoStech 

Pentod lze uzivat v zapojeni s uzem- 
nenou katodou asi-do 100 MHz. .Na 
techto kmitoctech se s nimi dosahne vy- 
sok6ho zesileni na jeden stupen. Vyza- 
duje se vsak u nich vysoka strmost a tim, 
maly sum, dale maly vstupni -odpor, 
mala pruchozi kapacita C ga a vysoky 
rezonancni kmitocet. Zhruba lze poza- 
davky na vysokofrekvencni pentody 
shrnout do vzorce pro 'cinitele jakosti 
zesilovaciho stupne 

F=AB= ~ %£ e ^ ~ [ MHz * ,DA / v J p.Fl 

kde A zesileni 

B sire pasma 

S strmost pouzite elektronky 

G Cvst -p CVyst 



Obr. 1. Zflvislosi vstupniho odporu na pro- 
voznim kmitoctu u elektronek EF95, EF80 , 
El OOF a E280F 


V tab. I jsou shrnuty zakladni hodno- 
ty nejznamejsich a celkem dosazitel- 
nych pentod, vhodnych pro amaterska 
zafizeni. Pro zajimavost je na- obr. 1 
v diagramu uvedena zavislost vstupniho 
odporu ctyr elektronek na provoznim 
kmitoctu. 

Triodove zesilovace v zapojeni s uzemnenoit 
mrizkou 

Na kmitoctech nad 100 MHz lze 
vyhodne pouzit triod v zapojeni s uzem- 
nenou mrizkou. Vyhodou je mens! 
sum, dany triodou. Az do 800 MHz 
prichazeji v uvahu triody klasicke kon- 
strukce, tj. napr. v novalovem prove¬ 
deni s dotykovymi koliky. Podminkou 
jsou mal^ kapacity mezi elektrodami 
a znacna strmost. Na obr. 2 je zakladni 
zapojeni triod (lze uzit jednd. dvojite 
triody) ve vf stupni s Lecherovymi draty. 
V tab. II jsou hodnoty triod vhodnych 
pro vf zesilovace. 




Typ 

s 

M/. 

■^ekv 

[Q] 

Cvst' Cv^st 

[pF] [pF] 

/?vst 

w 

EFIf 

7,0 

920 




EF80 

6,8 

1230 

7,5 

3,3 

3500 

EF95 






( 6F32 ) 

5,0 

1880 

4,0 

2,8 

8500 

E180F 

16 

460 

7,5 

3,0 

2000 

E280F. 

26 

220 ■ 

9,3 

2,1 

1500 

D3a 

35 

150 

10 

2,0 

1000 

eyKiin 

28 

250 





Tab.. II. Zdkla^ni hodnoly triod pro vf zesi- 
lovac v zapojeni s uzemnenou mrizkou 


Typ 

S 

M- /max 

Cvst 

Cvyst 

Cga 


[mAI] 

- [MHz] [pF] [pF j [pF\ 

EC91 

8,5 

100 250 

8,5 

0,2 

.2,5 

EC92 

5,5 

60 300 

2,5 

0,5 

1,5 

EC80 

n 

80 750 

5,1 

0,08 

PC86 

14 

70 800 

3,9 

0,3 

2,0 

PC88 ‘ 

■ 13,5 

65 900 

3,8 

0,05 1,5 

ECC8I 

5,5 

60 300 

2,3 

0,4 

1,6 

PCC88 

ECC91 

12,5 

33 300 

3,3 

1,8 

1,4 

{6CC31) 

5,0 

100 600 

2,0. 

0,45 1,5 


Tab. III. Zakladni hodnoty majakovych trii 


I 


Typ S p /max -Cvst Cvyst C ga 
[mA/V] - [MHz] [pF] [pF] [pF] 


,vf zesilovaci s Lecherovymi draty 
Majakove triody 

Na kmitoctech zhruba od 1000 MHz 
vyse je nutno dale zmensovat indukcnos- 
ti privodu, aby se seriovy rezonancni 
kmitocet a tim take dosazitelny pro- 
vozni kmitocet nesnizil. V takovem 
pripade. se pouzije majakovych elek¬ 
tronek. 

Jejich konstrukce, vyvinuta asi r. 1944, 
odpovida pozadavkum na velmi vyso¬ 
kych kmito6tech, tj. zachovava male 
indukcnosti privodu mezi obvody a mezi 
elektrodami elektronky. Rovnez se do- 
sahuje znacny vstupni odpor, aby se 
snizil sum elektronky dostatecnym ze- 
silenim. Majakove elektronky se vesta- 
veji primo do obvodu, takze se skutecne 
, zmensuji indukcnosti privodu, nebot ! 
dotyky jsou upraveny jako kotouce, 
spojene s elektronkou. Modcrnich x ma- 
jakovych elektronek se muze pouzit az 
do kmitoctu 9 GHz (RH7C). Zakladni 
hodnoty nejznamejsich majakovych 
elektronek jsou v tab. Ill a provedeni 
jednoho pfikladu vestaveni .elektron¬ 
ky je na obr. 3. 

Elektronky vhodne pro menice kmitoctu 

Na kmitoctech, ktere zde uvazujeme, 
nelze jiz smesovat dva kmitocty ve 
vicemfizkovych elektronkach. Pro me- 
nic kmitoctu i pro oscilator se musi 
pouzit oddelenych elektronek. 1 


2C39A 

23 

100 3400 

0,5■ 0,03 1,9 

2C40 

4,8. 

36 3400 

2,1 0,02 ■ 1,3 

EC55 

6,0 

30 3000 

1,8 0,03 1,3 

EC56 

19 

43 4000 

3,3 O',04- 1,6 

EC57 

21 

43 4000 

3,3 0,04 1,6 

RH6C 

18 

50 7000 

2,9 0,017 1,8 

RH7C 

18 

50 8000 2\9 0,017 1,8 

Tab. IV. Zakladni hodnoty elektronek pro 

oscilatory 


' 


Typ 

S 

/mi 

Cyst Cvyst 


[mA/V] [MHz] 

[pF] [PF] 

EC93 

8,0 

■ 1400 

2,1 0,3 

EC81 

5,5 

750 

1,8 0,7 

5718 

■6,5 

1000 

2,2 0,7 

E88CC 

12,5 

300 

3,3 0,18 


(Elektronky EC92, ECC81,.6CC31 , EC55, 
EC56 a EC57 viz tab. II. a III.) 


Pro menice kmitoctu se hodi vakuoM 
nebo krystalovd diody, dale triody, 
pfipadne i pentody. V metrovem pasmu 
- pod 100 MHz - jsou beznd triody 
nebo i pentody. Nad 100 MHz lze 
pouzit jen triod, v klasickych obvodech 
to jsou novalove nebo heptalove elek¬ 
tronky, v souosych vedenich prichazeji 
v uvahu majakove triody. V dm .pasmu 
lze pouzit pouze triod v zapojeni pro 
aditivni smesovani. 
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Obr. 3. Majakova elektronka, vestavena 
v souosem vedeni 


Obr. 4. Nihradni obvod pro elektronku 
zapojenou podle obr. 3 







Oscilatory 

V rozsahu kmitoctu od 30 do 1000 MHz 
>e v oscilatorech pouziva triod v zapo- 
ieni s kapacitni vazbou. V nekolika 
bodech lze shrnout pozadavky na triody 
pro kratkovlnne oscilatory: 

1. kratka doba pruletu elcktronu 

2. velka strmost (napr. pentody v trio- 
dovcin zapojeni) 

3. mal6 vnitrni kapacity 

Nejpouzivanejsi vhodne triody pro 


oscilatory na metrovych a dccimetrovych 
pasmech jsou v tab. IV. 

Z dalsich obvodu neni treba zadne 
jmenovat, nebot se v nich pouziva cel- 
kem znamych elektronek, v beznych 
zapojenich, pri cemz je nutno jeste 
zduraznit, ze pro mf sirokopasmovd ze- 
silovace se hodi. pentody jmenovan6 
v tab. I. Z.k 

Kirchner, F. W.: Eine Betrachtvng iiber 
m- und dm- Empfangsteile, Funktechnik, 
I960, c. 11 {str, 414—416) a l. 12 
(451—452) 


IViCVRH ODBAZMCH PLOCH VKV 

Inz. Jiri Sibal ' 


Dnes stale vetsi pocet amateru zacina 
pracovat na velmi vysokych kmitoctech. 
V tomto clanku bych se’ chtel zabyvat 
pouze jednou casti technickych, proble- 
mu, kterd jsou spojeny s praci na VKV, 
totiz konstrukct odraznych ploch VKV 
anten. Pouzivaji se stile casteji (dipol 
s uhlovym zrcadlem, paraBolicki antd- 
na, spiralove anteny ruznych tvaru s rilz- 
nymi odraznyrai plochami apod.) a je 
tedy nutnf'; umet je spravne navrhnout. 
’ Nejjednodussi je odraznd plochy an- 
tin zhotovit z plechu. Takto konstruo- 
vana antena by sice mela dobre elek- 
ricke vlastnosti, ale jsou zde dalsi po- 
tize: mohutna konstrukce, aby celek 
odolal napr. naporum vetru, a znacna 
vaha. Proto se odraznd plochy nedelaji 
kompaktni, ale nahrazuji se bud radou 
vodorovnych nebo svislych tyci nebo 
vodicil, nebo se realizuji pomoci dratcn6 
sifky. Prvniho pripadu se uziva pro 
kmitocty asi do 500 MHz, druhiho 
pro kmitocty nad 500 MHz. Chci si 
vsimnout prave navrhu odrazne plochy 
ant6n pro kmitocty nad 500 MHz. 
Musime vychizet z hlediska, aby ener- 
gie, ktera dopada od zarice na odraznou 
desku, ji pronikala co nejmene. Na tom 
jiste budou zaviset rozmery sifky. 

Soyetsky vedec Mojzes [1] resil ulohu 
priichodu vf pole kovovou sifkou a pro 
rovinnou sifku odvodil vzorec, kterdho 
muzeme s vyhodou pro konstrukcni 
ucely pouzit: 



V tomto vzorci je 


h — 

P ~ £do P 


Obr. 1 



kde 

p . . . cinitel pnichodu pole sif- 
v •' kou; 

, E v * . .' amplituda vlny, ktera pro- 
sla sifkou; 

■Edop . amplituda vlny, ktera do¬ 
pada na sifku; 

a. . . polomer Vodice sifky; 

2b . . vzdalenost vodicu sifky od 

• sebe (predpokladem je, ze 

sifka ma ctvercova oka); . 

2 . . ddlka pouzitd vlny. 

Pri navrhu odrazne plochy vetsinou zna- 
me pracovni vlnovou ddlku a potfebuje- 
me zvolit rozmery sifky takove, aby pra¬ 
covni podminky anteny byly co nejlepsi._ 
Prakticky se voli Ipl— 0,1. V tomto 
pripade, projde sit’kou/pouze 1 % ener- 
gie z celkoviho dopadajiciho mnozstvi. 
Potom ale muzeme rovnici (1) upravit 
na tvar 

m 

Kdyz zname hodnoty baa, muzeme vy- 
pocitat hodnotu A. Ovsem vetsinou 
potrebujeme postupovat obracene. A 
v tom pripade i tvar (2) je nevyhodny 
(kdyz budeme znat A a a, velmi obtizne 
zjistime hodnotu b). Proto byl pro ama- 
tirski pisma .zkonstruovan graf, ktery 
velmi urychluje' navrh a manipulace 
s nim neni obtizna (obr. 1). Zpusob 
prace je na obr. 2. Pro dane kmitoctove 
pdsmo si najdeme odpovidajici krivku 
A. Pro ten to kmitocet muzeme zvolit 
rdzni hodnoty a a b, ktere jsou resenim 
rovnice (2). Zvolime tu dvojici hodnot, 
kterd nejlepe odpovida sit’ce, kterou 
mame k dispozici. ^ . 

Priklad: ✓ ; 

Mame navrhnout rozmery sifky, kte¬ 
rou chceme pouzit pro konstrukci odraz- 
nd plochy spiralovd antiny, pracujici 



v pasmu 1215—1300 MHz,, Tomuto 
kmitoCtu odpovida krivka v grafu 
A = 0,23 m. Pro ni muzeme najit 
tyto dvojice hodnot: 

. b a 

20 mm 4,8 mm 
15 mm 3,25 mm 
10 mm 1,72 mm 
7 mm 0,98 mm 
5 mm 0,52 mm 
atd. 

Podle materialu, ktery mame, si po¬ 
tom vybereme nejvhodnejsi sifku. Kriv- 
ky v grafu byly pocitany pro tato ama- 
tirska pasma: 

4^0 - 440 MHz (A = 0,68 m) 
1215 - 1300 MHz (A = 0,23 m) , 
2300 - 2450 MHz (A = 0,12 m) 
5650 - 5800 MHz (A = 0,05 m). 

Hodnoty A byly voleny vzdy pro nej- 
vyssi kmitocet dan4ho pasma, takze 
prosakovani vf energie sifkou je v dolni 
casti dan^ho pasma mens! jak 1 %, v hor- 
ni casti se blizi 1 %. 1 kdyz byl graf na- 
kreslen na zaklade vzorce (1), ktery 
plati presne pouze pro rovinne odrazn6 
plochy, lze jej s vyhodou pouzit i pro 
uhlove odrazne plochy, zakriven6 plo¬ 
chy apod. 

Je jasnd, ze kdyz si napr. pro A = 0,23 m 
odecteme b = 7 mm a a = 0,98 mm 
a mame sifku, ktera ma vodice o polo- 
meru a = 1 mm se vzdalenosti techto 
vodicu 2 b = 12 mm, pri jejim pouziti 
dostaneme jeste lepsi vlastnosti anteny. 
Ctenar, ktery pouzije tohoto grafu, nesmi 
zapomenout, ze hodnota b je pouze po- 
lovinou vzdalenosti vodicu sifky a must 
ji tedy nasobit dvema, aby dostal sku- 
tecnou vzdalenost vodicu sifky. A jeste 
pripominku: 

Pro linearni polarizaci postaci odrazna 
plocha tvofend pouze vodici rovnobez- 
nymi se zaricem (dipolem). Pro prumer 
vodicu odrazne plochy a pro jejich rqz- 
tec plati s dostatecnou presnosti uvedeny 
graf. Odraznt; plochy - site je nutno 
- pouzit pro anteny s kruhovou polarizaci, 
napr. sroubovicove, nebo paraboly se 
sroubovicovym primarnim zaricem. 

Literalum: 

[7] Mojtes: „Elektrodinamiceskije usred- 
nennyje granicnyje uslovija dlja metallices- 
kich setok“, \\urnal techniceskoj Jiziki 
Tom 25, vyp. 1,1955, str. 159. 

- * * * 


Mikrominiaturni tranzistory maji roz¬ 
mery 0 4 X 1,5 mm. Tranzistory maji 
max. vykon'200 mW pri 25° C, max; 
kolektorove napeti je 45 V. M. U. 

* * * 

' Pro mereni velmi vysok6 teploty je 
mozno pouzit tcrmoclanku z wolframu 
a rhenia, kterd jsou schopny merit tep¬ 
loty az do 2200°C. Pro teploty do 
150° C lze uzit dvojice rhodium - iridium, 

M. U. 


* * * 

Podle zprav firmy General Electric 
(Comp, mohou tunelovd diody pracovat 
jeste pri kmitoctu 4000 MHz. Tyto tu- 
nelov6 diody jsou provedeny ze slitiny 
arsenu a gallia. M. U. 


11 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci 4 * 


V druhA polovine roku, zejmAna pak v podzim- 
nlch mesicich, byvajl zpravidla pfiznivejsi podminky 
pro Siren! VKV nei v prvni polovinA. V teto AAsti 
roku se takA nejpravdepodobneji mohou vyskytnout 
velmi priznive podminky pro Sireni na velke vzda- 
lenosti. Jiste se mnozi pamatujl na vybornA pod¬ 
minky v srpnu 1957, v rljnu a listopadu 1958 a opAt 
v listopadu 1959. Rok lonsk? byl naproti tomu po 
tAto strAnce zklamAnim, -dobr?ch podminek bylo 
opravdu velmi poskrovnu. OstatnA byl to rok z hle- 
diska meteorologickych vlivu po vsech strAnkAch 
mimofAdnA nepriznivy 

LetoSni podzim nam v§ak*v'porovnAni s lenskym 
nezacal SpatnA. Vlivem rozsAhle tlakove vyse, kterA 
od 27. 8. priznive ovlivnovala pocasi u nAs, se po- 
stupnA vytvorily priznivA podminky Siren! VKV 
(zejmena ve smeru SZ, S a $V) v dobA od 17. do 
27. 9. Bylo to v dobA, kdy se stfed rozsahle tlakove 
vy$e pfesunul nad evropskou Cdst SSSR a vyraznA 
ovlivnil podasi nad celou stfedni a zcAsti i severni 
Evropou. V?hodn? vlnovodov? charakter Sireni byl 
zejmAna y nocnich hodinAch (kdy v?raznA pfizemni 
radiacni inverze ztlzila navazovani dAlkov?ch spo- 
jeni nife poloien?ch stanic)-pro stanice umistAnA 
ve vygkAch 600 at 1200 m n. m. Proto dosAhli nej- 
vetgich uspAchil liberedti na^ JeStAdu' a soudruzi 
z OK3KEE/p na Velke JavorinA, kteri tam jinak 
obsluhuji TV retranslacni stanici. Nebyt zcela 
bezoblacnc, takrka letni poAasi, ktere zpfisobilo ve 
vedernich a nodnich hodinAch silnou radiaci. 
z ohrAtAho zemskeho povrchu, kterA dala V 2 nik vy- 
, razne inverzi v niZSIch vrstvach atmosfery, byly by 
se lepe uplatnily i niie polozene, ze stAl?ch QTH 
pracujici stanice. ^Za stAvajicI situace bylo proto 
nutno prtibeh priznivych podminek hlidat a vyuzit 
nAkterych pfihodnjfch okamzikti, aby se dostaly ke 
■slovu i stanice ze stAlych QTH. Po noci z 19. na 

20. zAri to byla zejmena druha AAst tydne, zvlAStA 
noc na 24. 9., kdy se otevrel smdr na SZ. Ttmto 
smdrem se podafilo mnohym OKI stanicim pre- 
klenout vzdAknosti 400 a i 500 km. Mezi ty uspesnA 
patfi napr. OK1BP, 1VCW, 1VDR, 1KDC, 
1VCJ, 1VFJ, 1GW a patrne i mnozi dal§i. Nej- 
castdjSimi protistanicemi’byly DL3YBA a DL9AR 
z okoli Hannovcru. OK1PG a OK1VCX se podafilo 
QSO s DL3YBA jen na dipbl. „Smulu“ mdli ti, 
kteri shodou okolnosti v te dobA honili li§ku 
v HarrachovA (1EH, 2BBS, 1VAB a dalsi). 

V podobne situaci jako stanice ze stAl?ch QTH 
byl do jiste miry i OKlVR/p na SnAAce (QRV. 
v dobe od 23. do 25! 9.), ovsem z opadne strany. 
Vrcholek 1603 m n. m. byl totii jii prilis vysoko. 
Zejmena prvni den, resp. veder 23. 9. nebylo 
moino pfevAfnou vAtginu SM, OZ i DL stanic, se 
kterymi v te dobA pracovali z Jestedu (vetsinou 
S 8/9), vubec zaslechnout. V sobotu se situace 
zlepSila zejmena ve smdru na SM a pak i na jiho- 
z6pad tak, ie bylo mofno s nckterymi stanicemi 
v uvedenych smerech dohodnout pokusy na pdsmu 
70 cm. Vysledkem techto pokusu bylo nckolik 
peknych spojeni na 435 MHz na>v£tsi vzd61e- 
nost, prvni spojeni Ceskoslovensko—Svddsko 
a soucasne novy ds. rekord na tomto p&smu, 


QRB = 640 km se stanici SM7AED, QTH 
80'km J severn£ od Malmd, dne 24. 9. ve 2216 
SEC. Reporty: 55/88, pro 1VR 53/69. DalSi spojeni 
na 70 cm - SM7BAE, 589/589, 560 km - SM7BE, 
569/569, 575 km - DJ5LZ, 559/559, 432 km - 
DL3SPA 589/589 380 km - a DL3YBA v nedeli 
dopoledne. v 1145, 559/559, 445 km. Spojeni 
s DL9AR, 57/56, 455 km, se uskutednilo ji i v pitek 
veder, a to fonicky, kdyd v tdie dobe bylo mozno 
na 145 MHz pracovat s touted stanici pouze te- 
legraficky RST sotva 449. 

Celkovy obraz o podmink^ch gffeni a zavery 
z toho vyplyvajici by byly uplridjgi a cenndjgi, kdy- 
bychom mcli k dispozici alespoft nejnumdjgi udaje 
a nejzajimavdjsi pozorovanl od ostatnich. Zatlm 
vime, ze s Javoriny (OK3KEE, OK3CBN/p) bylo 
pracov6no se stanicemi v SZ cfisti Nemecka, max. 
QRB s DL1FF zApadne od Kielii - asi 900 km. 

Na Jegtddu byly a isou dosud'od 16. 9. dennd 
QRV stridave stanice OK1VDQ, 1KLC, 1VBG 
a 1KAM se svymi zarizenimi, pripojovanymi na 
spoiednymi silami vybudovanou antenu. V dobe 
pfiznivy-ch podminek, tj. od 16. do 25. 9. pracovaly 
tyto stanice celkem 112x s DL/DM, 16x s SM, 
30 x sCZjllxs SP a 1 x s HG, VdtSinou se pra- 
covalo fone a mnohd velmi vzdilene stanice byly 
dosazeny az v pozdnich nodnich ci lepe dasnych 
rannich hodinAch. Slygitelnost u vdtsiny stanic S 8 
az 9 oboustrannd. Max. QRB kolem 900 km s SM 
stanicemi v okoli Gbteborgu. 

Je tfeba dodat, £e prvni spojeni stanice 
OK1VDQ s D&nskexn bylo prvnim spojenim 
' OK — OZ na 145 MHz troposf^rou. Presto, ie 
DAnsko neni od n&s tak daleko, nebylo u nAs do 
teto doby s dAnskymi stanicemi na 145 MHz navA- 
zAno'spojeni jinak, neA odrazem od PZ. Tolik tedy 
alespon'to nejzajimavejsi o priznivych podmfnkAch, 
kterd se u nAs projevily od 17. do 25. zAfi 1961. 


Zari na Jestidu 


Do jistd miry jsem byl uA unaven provozem na 
dvou metrech z Liberce a v dobre vire, ze si zlepsim 
chut z Jegtddu, jsem cele svoje zarizenl vcetnd an- 
teny (nAhradnl) odstehoval na vd2 hotelu na Jegtedu. 
To bylo prede Dnem # rekord6. Potom tam celych 
ctmAct dni odpocivalo' a vypravil jsem se tam az 
16. zArl veder. Prijlmad se ihned po zapnuti opravdu 
hemiil stanicemi, ktere odpovidaly vdtsinou na 
prvni krAtke zavolanl. A od 2030 SEC do druhAho 
dne (17. 9.) 0235 hod. to bylo 34 QSO, vSechna 
fonickA a pomdrnd kaidd dost dloijhe - popisovAni 
zarizenl atd. Nevlm, zda by bylo zajimave vyjme- 
novat vgecky stanice^ tedy snad jen ndktere: v Ber¬ 
ime DL7FU, DM2AIO, DM2AWD, DL7HK, 
'DL7HU, DL7GX - ktery mluvi cesky - a dal§I. 
Potom k ptilnoci, kdy.uA OK spaly, dalSi stn DJ 
a DM s QRB do 300 km. V-0135 'hod. kdy jsem u2 
opravdu myslel, it tam nic nebude, jsem jen tak 
pro jistotu cdkvil na ruzne smery a ozval se 
HG5KBP RST 579 (589 v Budapest!) 500- km 
a potom jegte zase dalsich ndkolik DM. Mezi tim 
byla trvalA slysitelnost OZ7IGY S6—8. Take jsem 
tam' slygel pravddpodobne OK2BDO, jak ro zkouAi 
j odrazem od nejakych metcoritu (nevim to tak jistd, 
protoie to bylo tempo hodne nad sto a to u i zdaleka 
neberu - tak jen podle kmitoctu). Potom jsem takd 
slysel jeSte dva takove slabd rychlotelegrafisty, ale 
nerozlu§til. 


RAno to zadalo znovu a hlavnd pribyvalo DL 
a DJ stn, stAle v§ak jen na kratgi vzdAlenost do 
400 km (napf. Mnichov DJ5LZ a dal§I). Do 
1230 hod., kdy jsem Je§tdd nerad opoustel, dalSich 
26 QSO. Neni se co divit, te j se m tam v uter? 
19. 9. jeJ znovu a tehdy to vlastnd zadalo byt zaji- 
mavdjAI: na prvni v?zvu 2236.hod. OZ3M QRB 
620 km, DL1FF Rendsburg u Kielu f555 km), 
OZ7TW 23 km sev. od Flensburgu,... a antena 
zOstala u i (mo5nA.bohu?.el) cely veder skoro stejnym 
smdrem. Kdy2 jsem uzavfel vysilad, bylo v deniku 
9 OZ a 15 D stn, prOmdrnA vzdAlenost na spojeni 


I • 

560-km. Jen je§t£ k tomu pozn.: OZ2AF Koperi- 
hagen name Kaj pozdravuje* stn. OK1KKD, a 
DL61G Lubeck RS 58-9/58 udaval prikcn'3 W, 
aer desetiprvkovA dlouhA Yagi.* Vsechna QSO fone 
RS 58^-9 oboustrannA. Po celou^ dobu slygena 
OZ7IGY 599 4- + +„v jednu chvili GB3VHF 
S6 - 7, bohuizel z tohoto smeru AAdne QSO. 

Dalgi den (vlastne noc) zacinAm 2045 a podminky 
trochu horsi n ti pred 24 hod., presto vgak si lze 
vybrat. Delam QSO a2 od holandskych hranic, 
napf. DL6SS (rs 59/58) zAp. od Oldenburgu, ktery 
mi pomAhA spojeni s PA, fel marne, oboustranne 
AAdnA slysitelnost, A tak i tato noc vc 0215 (to ji2 

21. 9.) jako vsechny pfedchozi kondi ndkolika spo- 
jenimi s DM okolo DrAzdan (ti vzdycky vyjifdejl 
tak pozde resp. brzo): vysledek 27 QSO, z toho jen 
4 OK. Na pAsmu byl dele jen OK3CBN/P na Velke 
Javorine, kter? dAlal velice pdknA dAlkovA spojeni. 

22. 9. v pAtek jsem na JegtAdu zas, Ve 2140 hod. 
majak OZ7IGY je tu S9"-f+ a prvni spojeni 
s SM7BJN - Stig QTH Malmoe RST 589/599 
a dalAIch 6 SM QSO, nejdelsi SM5BAF 90 km 
SSZ od Gotenburgu 569/579, QRB asi 910 km. 
Dale opakovanA spojeni s OZ, a dalsi s D, z nichi 
mnoha byla jejich prvni s OK. Na pAsmu se u2 
vyskytovalo nekolik stn OK (kupodivu a i dlouho 
do noci) a OK1VR na SnAfce, kter? take, jak mi 
rikal jeden SvAd pozdeji, delal s SM QSO na 
430 MHz. Take jsem mel zAjem, ovsem bez vy- 
sledku. Snazil jsem se ohlasovat pfi spojenich kmi- 
todty, aby se mohly ostatni OK lApe orientovat, 
bohufel'myslim, it to ncmelo priliS velk? vyznam, 
protofe (samozrejmA krome.lVR, ktery si poCInal 
velmi dile) vetsinou - jak jsem poslouchal - dlouze 
a upenlivA cAkvili, tj. pravdepodobnA protAjAky 
neslySeli a nevAdeli, kde je hledat. DoditeAne jsan 
se dovAdAl, ze lepe si podlnal OK2BBS, dokonce 
slygel nektere moje protAjgky, volal me, abych mu 
QSO zprostfedkoval - a to me velice mrzi - nedo- 
volal se mA; neslysel jsem ho. 

Teprve a i 27. 9. jsem opAt na’Je§tAdu a pod¬ 
minky jsou jiz velmi kolisavA. Spojeni s OZ a SM 
nekolik, avsak ji i s kratSim Ai delsim vmikem. Zapo-^ 
Aato napr. OZ7LX Kopenhagen (2225) fone oboui^ 
strannA 59 a dokonceno CW 5 — 6. Presto se dall- 
dAlat stAle dosti pekr.A spoienl. 

A i nektere OK stn si z vlastnich QTH priSly na 
sve (napf. OK1KJA v Jablonci, op. Ruda, OK1- 
KMP a dalSi). 

Noc z 30./9. na 1./10. jsem byl na Jegtedu (zltra 
tam jedu zas),to jiz byly podminky docela spatnA. 
Presto zde byl OK7IGY S6 a chvilemi az 8. Pri- 
byvala tedy spojeni s dalgimi.OK a D stn. 1/10. do¬ 
poledne bylo na pasmu dost srn vzhJedem k dvou- 
metrovemu maratbnu.- A odpoledne jsem z niceho 
nic udelal SM7BAI MaJmoe v krAtkych relacich 
579/589; v dnjhA relaci jii jen 349 a nakonec zanikl 
v sumu a ji t se neobjevil. > 

Pfi pozorovAni OZ7IGY to vypadalo takto 


cas 

RST 

1430 

579 

1500 

589 

1520 

599 

1545 

567 


s krArkjhni hlubokymi uniky. Po chvili zanikl uplnA 
a objevil se 1552 S4 a pfi antene natofenA na SSV 
to vypadalo jako auroraefekt. Piejtfdim pAsirio a 
slygfm (ovgem tiopopfericky) DLOSZ 144,415 
(asi), jak davA „test a“. Bohufel jinA - signaly 
krome dAnskeho majAku jsem s podobnV'm charak- 
teTem tdnu na pAsmu jif neslygel a v 1600 hod. jsem 
jel domti. Tak za techto nekolik vecerCi to vyneslb 
151 QSO a 6-zemf. 

Mezitim, co jsem na JeltAdu nebyl, pracovali zde 
i operatAfi OK1KLC a OK1KAM, kteri navAzali 
takA radu peknych spojeni. Take sem pfivezl svA 
zarizenl OK1VBG a pracoval pfed~t?dnem ze so- 
boty na nedAli rovnAA s velice pAkn?mi vysledky. 
SamozrejmA fAdny rekord pfekcnAn cdtid nebyl -A 
ale jeAtA fsme svA pokusy z Jestedu neukonAili!* 
(To j‘e troufalost, - co?!). 

OK1VDQ 
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podle AR. Tento- Obetavi protejskove OK1KAD, OK1KRE na Plesivd: O dni 
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III. sjezd polskych VKV amateru 

\ x 

Ve 'dnech 8.—10. z£ri 1961 jsem se zu6astnil 
spolu s OK1VCW III. sjezdu polskych VKV ama- 
tdri na Szyndzielni (1030 m n.m.) ve Slezskych 
Beskydech. 

Ji l prijeti, jakeho se nam ode vsech pritomnych 
polskych VKV amatdrfi dostalo, bylo tak srdeine, 
ie pfekonalo nase vgechna ocek£vani. Jak vlastrn 
prubeh sjezdu, jehooficidlni cast, i dlouhe rozhovory 
O; technickych, provoznich a jinych otazkdch se 
viemi u nas velmi zndmymi i nezndmvmi polskymi 
VKV amatery - to vSe jen potvrdilo, ze bylo sprdvne 
se sjezdu zucastnit. Bylo to spravne a zddouci 
.v zdjmu spolecnd ceskoslovensko-polske spoluprace 
VKV pdsmech, a v zdjmu Ceskoslovensko-pol- 
.jKcho pratelstvi vubec. Bylo to sprdvne v zdjmu 
prestizc.a vaznosti zna6ky OK, kterd md vPolsku, 
zejmena na VKV pasmech, tu nejlepsi povdst. 

Sjezd zahdjil v patek 8. 9. vicepresident Polskiego 
Zwiazku Krotkofalowcov (PZK) mgr. ini. Jiri 
Weglewskii SP5WW. Krome'63 - polskych~VKV 
amateru z kraja SP1, SP2, SP3, SP5, SP6,SP7, 
SP8 a SP9 uvital vSechny hosty; delegaci radioama- 
tdrfi bulharskych (LZ1AG a LZl - All), ndvdtevu 
6s. VKV amaterCi, delegaci- ministerstva rozhlasu 
a televize a predstavitcle UV LPZ. Ve-vecnem pro- 
jevu pak zhodnotil velkd uspechy a ocenil stdle ros- 
touci aktivitu polskych VKV amaterfi, kteri jsou 
daleko nejaktivnejsi slozkou PZK. Po stru6nych ale 
velmi srdecnych pozdravech predstavitelu jednotli- 
vych delegaci pokra6oval program spole6nou veceri, 
po ktere /hasledovala volna neorganizovand beseda 
mezi vSemi pritomnymi dlouho do noci. 

. I my jsme diskutovali, odpovidali na 6etnd otdzky, 
ptali jsme se a v neoby6ejne pnjemnem a srde6ncm 
prostfedi osobne pozndvali stare znamd z pdsem, 
SP3GZ, SP6EG, SP9AFI, SP9AGV, SP9QZ, 
SP9XZ, soudruhy z SP5PRG a dalsi a daUi zndme 
i nezndme VKV-ama*tery. Poprve jsme hovorili 
s VKV amatdry bulharskymi. Fyl to opravdu pekny 
vecer. 

Pracovni 6dst sjezdu zahdjil v sobotu po snfdani 
uvodnim referdtem VKV-manager PZK, ini. Jan 
Wojcikowski, SP9DR. Ndsledovala zivd diskuse 
o provoznich a organiza6nich otdzkdch. Dore§eni 
nejaktudlndjsich problem^ bylo svereno trem komi- 
sim, ktere se m61y sejit ve6er, v uisim kruhu dokon6it 
diskusi o danych tematech a pripravit usneseni. 
Sobotni program pak pokra6oval dalSimi referdty: 
Mgr. ini. P. Kaniut, SP9ACL - Parametricke zesi- 
/ova6e; J. Macoun, OK1VR - Siren! VKV na velkd 
vzddlenosti; mgr. ini. Z. Kachlicki, SP3PK- Spo- 
jenl na VKV odrazem od poldrni zdre;- W. Nie- 
tyksza, SP5FM - Zapojeni, konstrukce aserizovdni' 
vf stuphii pfijima6fi na 145-MHz; A. Hadydon, 
SP9QZ a A. Jablonski, SP9XZ - ucastnlci mistrov- 
stvi Evropy v honu na liSku.ve Stockholmu 1961 
pak pohovorili o svych dojmech z teto vyznamne 
radioamaterske uddlosti. Oba soutdzili na 145 MHz 
a SP9QZ se umistil v celkovem poradi na 5. mistd. 

Po ve6eri pokra6ovala diskuse v korriisich. Komisi 
pro sestaveni podminek polskeho diplomu za praci 
na VKV predsedal SP9AGV, souteini komisi vedJ 
SP9QZ. Spolu s OK1VCW jsme byli pozvdni 
k diskusi v komisi, jii predsedal SP9DR, a kterd 
se zabvvala zcjmdna otdzkami V2djemne mezinarodnl 
spoluprace’ na VKV pdsmech. Clenv komise byli 
ddle.LZIAG, LZl-Ail, SP3GZ,SP3PKa SPf^M. 
Z usneseni teto komise vyjimdmc. > 

Polsky Band-plan se velmi osved6il a zistane 
v platnosti i naddle s tlm, ie stanice v SP9 budou 
pouzivat kmito6ti jii od 145,00* do 145,700 MHz. 

Technickou uroven na 435 MHz je tieba zvySo- 
vat ^redevsim pouzivdhim stabilnich vysilacCi. 
V roce 1962 je moino naposled b6hem soutSii 
pouiivat sdlooscildtorfi. 

Pondeli zfistdvd dnem zvy§ene cinnosti na VKV 
pdsmech jak v OK, tak v SP. 

Je zdjem o koordinaci polnlch dnfi na VKV, resp. 
jii v terminu PD1962 by mohl byt pordddn PD 
sou6asn6 jak v Polsku tak v Bulharsku za stejn^ch 
podminek. Za t6chto okolnostl by bylo zadouci, aby 
na 145 MHz pismu zfistala jen jedna etapa, tak aby 
byla zahrani6nim uiastnikiim umoinena usp6sn^ 
ucast. Bylo by vhodn6 ponechat pro zahranicni sta¬ 
nice i naddle moinost sout6iit v kategorii stanic ze 
stdleho QTH. • 


K stale 6innosti na VKV pfispivaji zna6nou m6- 
rou stanice pracujici. pravideln6, nebo i nepravi- 
delne, ale 6asto z pom6rn6 vyhodnych prechodnych 
QTH. Nehledfe na zvySenou finnost na pdsmech 
pfispivaji ryto stanice k daJSiniu poznani podminek 
Sifeni a jsou prosp6§ne vSem ostatnim. Proto byla 
hodnocena velmi priznive nejen cinnost polskych 
VKV stanic na Skrzycznem ve Slezskych Besky¬ 
dech, ale i prdee stanic 6eskoslovenskych, OK3VCI/p 
na Lomnick6m Stit6, OK3KEE/3CAD/3CBN/p na._ 
Javorind. S radosti bylo vzato na v6domi, ie podob- 
nym zpisobem bude pracovat OKIKCU/p na 
Bourndku v KruSnych hordch a OKIKLC/lKAM/p 
spolu s dalSimi libereckymi koncesiondri na Jestedu. 

V Bulharsku je zejmena mezi mladymi radio- 
amatery velky zdjem o prdci na VKV, chybi vsak 
zku§enosti. Organizace PZK rdda pomiie pfi sko- 
leni bulharskych VKV amaterii. Pfi te prflezitosti 
by pol§ti soudruzi privczli do Bulharska vhodne 
zarizeni a mcrici pristroje. PZK maze rovnei po- 
zvat aktivni bulharske VKV amatery jako pozoro- 
vatele na n6kterou VKV sout6i. Predpoklddd se, ie 
“by podobnou pomoc na poidddni-mohla-poskytnout 
i organizace ceskoslovenskd, takie by byla vyhodnd 
spolecnd akce (bulharska delegace byla pozvana 
k ndvSteve PD 1961,’ale bohuiel neprijela - red.). 

PZK podd'na konferenci VKV manager^ v Tu- 
rine navrh, aby II. subregiondlni soutei byla hod¬ 
nocena jen na 435 MHz. t ' 

PZK ucini potfebne kroky, aby se* polsti VKV 
amatefi mohli ziicastnit v roce 1962 transatlantic- 
kych pokusi na 445 MHz ze zdpadniho pobrezi 
Irska. ' 

To jsou tedy ta nejzajimavej§i usneseni 3. komise. 

Nedelni program byl zahajen referdtem predsta- 
vitele QV - LPZ o ukolech LPZ v radisticke 6in- 
nosti a o spoluprdci s PZK. Bylo zfejm6, ie spolu- 
prdee mezi ob6ma organizacemi je nejen velmi dobrd, 
ale i plodnd. Zatimco v LPZ zlskdvaji zdjemci o ra- 
diotechniku zdkladni znalosti v masov6m-m6fitku, 
stard se PZK- o dalsi technicky nist t6ch, kteri se 
teto 6innosti cht6ji ydnovat hloub6ji, cht6ji si osvojit 
provoz na amaterskych KV i VKV pasmech a ziskat 
povoleni pro provoz amatdrskd vysilaci stanice. 
Jjst6 / stoji za zminku, ie LPZ se v sou6asne dob£ 
zabj^va i ^kolenim TV technikfi, organizovdnlm 
kursfi, na kterych vyu6ujf odbomici z prfimyslu, 
profesofi, clenovd PZK apod. 

Po schvdleni usneseni vypracovanych komisemi 
byly rozd61eny .ceny za umisteni a ufast v posled- 
nich polskych VKV soutezich. Hodnotne ceny 
(tranzistory OC170, mikrofony, pflcne knihy apod.) 
obdrielo vidy prv^ch 10 v kaidd kategorii, prvni-3 
pak.navic je§t6 velmi pekne diplomy Byli jsme po- 
idridni, abychom prrvzali ,ceny pro nektere 6s. 
VKV amatery, kteri se t6chto sout6ii rovnSi usp£3- 
n$ zu6astniU. 

Na zavfr teto 6dstt ned61niho dopoledniho pro- 
gramu prevzal SP6XU odmenou za svftj rekord na 
70 cm pdsimu, ktereho dosdhl pfi letosnim PD 
s OKI SO, krdsnou koienou aktovku. Na vSeobec- 
nou zddost pak nekolika prost^mi slovy vyllcil celou 
uddlost, pfi 6emz s radosti i dojetlm vzpomtnal na 
setkdni s 6s. VKV amatdry na Krdlickem Snciniku. 
Vzpominal zejmdna na „kierovnika 6eskej ekipy“ - 
Kamila Hribala, OKING, ktery pry mu proste 
nedovolil, aby PD neabsolvoval. SP6XU Hkal, ie 
totii' nemel nejmenSi chuti provozovat svd jedno- 
duchd zarizeni, kter6 n? Krdlicky Sneinik vynesl 
v batohu, vedle tak vybavend stanice jakou byla 
OKIKKS/p. Nakonec pry si dal fici a nedaleko 
nasich rozlozil sve skromne zaffzeni. Krom6 rekord- 
niho spojeni dosdhl cele rady dalSich pekn^ch spo- 
■jeni, byl s u6asti na nasem PD velmi spokojen a md 
dnes na 6s. VKV amatdry ty nejlepSi vzpominky. 


VKV DIPLOMY KE DNI 1. X. 1961. 

VKV 100 OK: Diplorn 6. 12 OK2AE, d. 13 
' OK1KPK, 6. 14 OK1VBB. 

VSechny za spojeni se J00 rdz* 
n^mi' OK staniceml na pdsmu 
145 MHz. Dlplom VKV 100 OK 
za pdsmo 435 MHz jedt5 vydda 
nebyl. 

VHF6t OK1AMS (16. iei^ence 1960). 

VHFCC: OK1AMS 6. 276 (Hjen 1960) 

OK1VCW 6. 297 (srpen 1961). 


Na pfdtelstvl a druibu pak „praskla“ jedna ldhev 
jjpoznahske hork6“ (50%). Kamil, OKING, a 
ostatnf hrade6ti nam jiste prominou, ie jsme za n6. 
zkonzumovali jejichpfid6lspoIe6n6 s SP6XU. 

Cclkovym zhodnocenim, kterd provedJi SP9DR 
a SP5WW, projevy hosti a.predstavitelii jednotli- 
vych'delegaci, a slavnostnim-pripitkem na nedelnim 
obdde byl III. sjezd polskych VKV amateru za- 
kon6en. ’ ' 

Pak ui nezbylo nei se se vsemi rozloudit - 
nashledanou zase v Polsku - nashledanou u nds 
v Praze, nashledanou na pasmech - tak se ozyvalo 
ze vsech stran. Cesta lanovkou doli a 150*km po 
polskych silnicich, polskymi vesnickami a mesty 
v oktdvii naleho dobrdho pritele Jana, SP9DR. 
Chocholow - Suchd hora, ttiristick^ pohrani6ni 
prechod nedaleko Oravske pfehrady, posledni stisky 
rukou, celni odbavent, ndkolik kilometru pedky na 
male nddraii6ko s jednou lokomotivkou a polo- 
prdzdnjfrn vagonem. 

Tak skoncil nd§ turisticky zdjezd do Polska. Pfi 
nocni cestd do Prahy pak bylo dosti 6asu k uvahdm 
a zamysleni nade r vsim,.co jsme poznali za uplynuld 
tri dny. Shodli jsme se v tom, ie bychom tSikonaSH 
jinde v zahranici tak pfijemne a uprimnd prdtelske 
■ prostfedi, kdy jsme se citili opravdu jako doma. 

SP9DR rikal, ie na5e udast byla pro cely -III. 
sjezd, pro v§echny polske VKV amatery velkou 
udalosti a cennym pfinosem, a ddkoval ndm jejich 
jmdriem uprimnd za ucast. My jsme presv£d6ehi, 
, ie tomu bylo pr£ve tak i opaend. Proto je§t6 jed¬ 
nou - srdecne diky Tobe Jano, srdeend diky 
i ostatnim polskym VKV amaterum. ( 

P. S. „Na VKV pasmech m6me potvrzeno jen 
50% spojeni s 6eskoslovenskymi stanicemi a ridj 
bychom ziskali V6S diplom 100 OK 'ha VRV“. 
To je jedinS kritick^ pfipominks polskych pratel, 
zv16St6 SP9QZ, SP9AGV a SP9AFI. Proto se 
1 vSichni podivej^e, zda jste vSechna spojeni s SP na 
VKV porvrdili. Cekaji tam na na^e listky. • 

• . OK1VR 

Sedi nazev nebo nesedi? 

Den rekordA 1961 2—3/9 1961 

Ze stanic, prihl&Senvch na Den rekordfi, se zddla 
nejslibnfejsi ve smyslu n^zvu tohoto sportovniho 
podniku OK1KAD, kolektivka z Ostrova u Karlo- 
vych Varii, pfihldi§cn6 na Klinovec se zarizenim na 
1250, 2300 a 10 000 MHz - zvlast6 po usp6Sn6m 
vyzkouieni zarizeni pro 10 GHz o leto§nim PD. 
A tak se redaktor AR rozejel na Klinovec, aby byl 
pfitomen historick6mu okamiiku — pokusu o re- 
kordni spojeni na nejvy^Sich kmito6tech. 

Jak vypadfi v6ibec Klinovec? Je to pfedevSim 
nejvy§§i.hora na severozdpade Cech, 1244 m. Diky 
tomu se stala stanoviStfm jednotio z nejvyznamnSj- 
Sich svazarmovskych televiznich rele a to znamensk, 
ie je k dispozici sit', v6i nad vrcholky okolniho lesa 
a 64ste6n6 moinost.pfistresi. Tedy kopec po vytee 
^ amatersky a vzhledem k blizkosti Ostrova a ob- 
vyklym potiiim s dopravou jako stvofen^ pro radio- 
kiub Ostrov. 

Tato pfirodni vybava je dobrym predpokladem 
pro pokusy pr6v6 s velmi.kr^tkymi vlnami. VSak se 
take ostrovsti na to nachystali. Jako pomocne.zafi- 
zeni sebou vzali 2 m. Pro sout6i pak m61i jednak 
z AR jii zn£me .2300 MHz s tuzkovou 5794 a 
s vlnovodem zakon6enym' trychtyfem, 10 GHz 
s malou parabolou; kteri mi velmi ostry smerovy 
diagram; pro zarizeni na 1250 MHz poridili lokito- 
rovou ant6nu, pripevn6nou na dilmyslnem otoc- 
nem z4v6su v patre v6ie, asi 10 m nad ter6nem. Je 
tSike'si predstavit obfetavost, jake je treba ke zhoto- 
veni zdvesu pro zrcadlo, k doprave tohoto monstra 
strmou silnici z Jdchymova do Boiiho Daru a na 
vrchol Klinoyce, k' mont^iii na v6i (vse ru6n6!) 
a k usednuti na traktorove seddtko.o plose asi 6tvrt 
6tvere6niho metru nad hlubinou lesa, na sed^tko 
cloumand poryvy vetru. Sedicim v tomto pfipad6 
byl soudruh VachuSka, stojicimi vyjeveni ned61ni 
rekreanti a nevinfitkem drobn6 vnou6e Pavli6ek, 
kterd dddu nepoznalo a prohlaSovalo ho za ,^ieja- 
keho pina“. Nedivim se, ie se k akrobatovi v letecke 








Poprv6 se zahraniftm 
145 MHz 


Rakousko: 

OK3IA/P . 

_ 

OE1HZ 

7. 

7. 

1951 

PD 

T 

Ndmecko . 

OKlKUR/p 

— 

DL6MH/P 

8. 

7, 

1951 

PD 

T 

Polsko: 

OKIKCB/p' 

— 

SP3UAB/p 

3r 

7. 

1954 

PD 

T 

Madarsko: 

OK3KBT/p ' 

— 

HG5KBA/p 

3. 

9. 

1955 

EVHFC 

T 

Svycarsko: 

OKIVR/p 

— 

.HB1IV 

4. 

9. 

1955 

EVHFC 

T 

Jugoslavie; 

OK3DG/P 

— 

YU3EN/EU/P 

6. 

5. 

1956“ 

subreg. 

T 

Rumunsko: 

OK3KFE/P 

— 

Y05KAB/p 

7. 

6. 

1958 

PD 

T 

Svedsko: • 

OKlVR/p 

•- 

SM6ANR 

'5. 

9. 

1958 


T 

Holandsko: 

OKIVR/p 

. — 

PA0EZA 

7. 

9. 

1958 

EVHFC 

T 

Anglie: 

OKIVR/p 

— 

G5YV 

27. 

10. 

1958 


T 

Sev. Irsko: 

OKIVR/p 

— 

GI3GXP 

28. 

10. 

1958 


T 

Francie: 

OKIKDO/p 

— 

F3YX'm 

. 5. 

-7. 

1959 

PD . 

T 

Dansko: 

OK1KKD 

_ 

OZ2AF/9 

16. 

8. 

1959 


A ' 

It&lie: 

OKlEH/p 

— 

IlBLT/p 

5. 

9. 

1959 

EVHFC 

T 

Luxemburg: 

OK1EH 

— 

LX1SI • 

23. 

11. 

1959 


T 

Ukrajinski SSR: 

OK3MH 

— 

UB5WN 

13. 

3. 

1960 


T 

Lichtenstein: 

OKlEH/p 

— 

HB1UZ/FL 

• 2.' 

7. 

1960 . 

subreg. 

T 

Wales: 

■ OK2VCG 

— 

GW2HIY 

6. 

10. 

1960 


A* 

Skotsko^ 

OK2VCG 

_ 

GM2FHH 

13. 

12. 

1960 


MS 

Finsko: 

OK2VCG 

— 

OH1NL 

3. 

1. 

1961 


MS 

Belgie: 

OK2BDO 


ON4FG 

435 MHz 

13. 

8. 

1961 


» MS 

Polsko: 

OK2KGZ/P 


SP5KAB/o 

7. 

7. 

1954 

PD 

T 

Nemecko: 

OKIVR/p 

. „- 

DL6MH/n 

3. 

6. 

1956 


T 

Rakousko: 

OK2KZO 

— 

OE3WN 

7. 

6. 

1956 


T 

Madarsko: 

OK3DG/p 

— 

HG5KBC/p 

9. 

9. 

1956 

EVHFG 

* T 

Ukrajinska SSR: 

OK3KSI/p 

— 

UB5ATQ/p 

23. 

7. 

1960 

PD 

T 

Svddsko: 

• OKIVR/p 


. SM7AED 

1250 MHz 

24. 

9. 

1961 


T ~ 

Nemecko: 

OKIKDO/p 

' - 

DL6MH/p 

2300 MHz 

' 8 

6. 

195S 

PD . 

T 

Nemecko: 

OKIKDO/p 

— 

. DL6MH/p 

4. 

9: 

W61 

EVHFC 

T 


kukle, balancujicimu na trubk£ch prevysoko, ne- 
hl&silo.- ' 

‘ v Ovsem obrovske zrcadlo s takovym n&kladem 
namomovand a s takovou odvahou provozov'ane ma 
preci jen svou vyhodu - antdnni zisk se v usti takove 
paraboly projevuje tak, ie z 1,5 W vykonu /vytvori 
paprsek, jako by se do dipolu privSdel vykon 
400 W! 

Za teto situace byly obhlednuty okoliu amaterske 
pomdry a zjiSten na Den rekordfi ne.pravd potdSi- 
telny vysledek: v okoli nepatrn6 naddje na priici 
s vySSimi kmitodty. Vzdyf v tentyi den se jede 
EVHFC, kde plati body, body a zas body, a tak^ 
vdtsi uspdch slibuji dva metry nez nov& technika! * 
St£la takovi n£maha vfibec zb to ? “ *. 

y 1 V 1830 ie navdzdno na 1300 MHz spolehlive spo- 
jeni OKIKAD-OKIKRE PleSivec 59-59, QRB 
10 km. Spojeni na 2300 MHz, dojednand na 2 m 
s OKIKDO (Mustek), se nepodarilo navdzat. 
Kdyby tak §Io vyuzit paraboly radiolokdtoru; ovSem 
to by znamenalo ji zcela pi^montovat, aby trychtyr. 
mohl zarit v ohnisku - a to neide. 

V noci se dafi shrdbnout spojenf na 1250 MHz 


s OK1KKD na Kladnd. DalSi pokusy prinaseji ten 
vysledek, ie poryvem vetru se vyvlekd snek ze 
z6bdru s ozubenym kolem, antdna se tod i s~opera- 
terem a ex OK1VMK musi davat rudne z£chranu 
a pracovat jako antenni rotator. Diky tomu ex 
OK1YN hrabe na 1250 MHz' - N nohou do pr&zdne 
tmy pod sebou, ale 2ddna spojeni. Snad r4no,. . . 
A tak se aspon na‘2 m dojedn&va QSO na 1250 MHz 
na 0830 s OK1KDO a na 0900 s OK1KTV. Takov4 
idyla ovSem nevlddne na stejnosmdrnych dvou 
metrech, brilantnd dnes jiz zvlddnutych. V 0800 jn6 
OKI VR 88 QSO a OKIKDO 85 QSO. 

Ovsem v dohodnutem Case 0830 delaji OKIKDO 
pokusy s DL6MH/p a do 0845 nevdnuji OK1KAD 
pozornost. Soudruh VachuSka slibuje se sveho 
orllho hnizda premenit domailickd na VKV besedd 
v Plzni nebo v Praze v pdtivajcdnou testovinu a na- 
tdci sefha OK1KTV, kam troubl opet do 0930 bez- 
vysledne, protoze zarizeni ddvali dohromady nikoliv 
pfed zdvodem, ale v noci a nevedi ani svtij kmitocet. 
Pote prestdvaji v&bec reagovat na dotazy na 2 m. 

A tak je doba zrald pro pokusy s 10 GHz. Auto 
odv&zi obsluhu + 10 GHz + 1250 MHz na Ple- 


§ivec, ale z&nechdvd na mistd antdnu pro spojovaci 
zarizeni 1250 MHz a tak je nutno pozddat OK1KRE 
na PleSivci, aby vypomohli sv^m zafizenim. 
Ochotnd vyboveli a diky jejich obetavosti slo spojeni 
na 24 cm jako telefon (kde jsou ty easy, kdy se 
OK1KW nemohl s Ceme hory domluvit se Zvici- 
nou!). Jenze k romu telefonu je tfeba behat jak na 
PleSivci, tak na Klinovci, nebo alespon krikem „re- 
latkovat“ a tak domluva pro 10 GHz je kromobydej 
slo^itd. V poledne je oboustrannd uzndno, ie pro 
3 cm je skok ?e 100 m (PD 1961) na 10 km najednou 
prilis velky. Bude treba vzddlenost zvy§ovat po- 
stupne doma v Ostrovd po stovkdch'metrti. 

Vysledek pokusu o rekord? Je, jak by nebyl, 
a velmi cenny. Je ve fbrmd zkuSenOstt, i ei jsou 
vedle dobreho zarizeni a vhodne meteorologickd 
situace -take podminkou pro nav^zdni rekordniho 
spojeni: 

1. Pro pokusy o rekord se nehodi z6vod, kdy se 
zu£astnen£ stanice snazi nahrabat body a nemaji 
cas na zd!ouhav£ pokusniceni. 

2. Zarizeni musi byt vyzkou§ene, chodive, pfesnfe 
ocejchovane (pripad OK1KTV). 

.3. Co se slibi, to se splni. Dojedn&m-li pokus 
a dasy, dodrzim je i kdyby trakare padaly (OKIKDO, 
OK1KTV). 

4. K-pokusu o rekord patH tak6 organizatni pri- 
prava - presn£ sefizen^ hodinky, pfesny dasovy, 
rozvrh, kdy se bude vysilat a kdy poslouchat. Zna- 
lost presneho azimutu a cejchovana uhlova stupnice 
smerov^ anteny. Znalost ant^nniho vyzarovaciho 
diagramu. 

5. Spojovaci zarizeni jako telefon nejen silou a 
spolehlivosti, ale zaffzend tak, aby s£m operater po- 
kusneho zarizeni mohl se primo domlouvat se svym 
protej§kem o zpCisobu vysil^ni (t6n, ^rky,CQ), kmi- 
to£tu, smferov^ni appd. Rel^tkov^ni „per' huba“ 
zdriuje a znervoznuje. 

6. Vzdalenosti m4 smysl natahovat postuprif po 
mensich skocich. 

Teprve pri takov^ systematicke pfipravd a. praci 
je nadeje, ie se nebude riskovat n&maha a usili lidi 
zbytecne. - To jsou zku§enosti z n^kolika stanjJ 
a nekolika Pn6 rekorduj cenny kapital, ktery jisfl 
nezustane nevyuiit. 

A tak pfes zarikani ex OK1YN, ze nech^i radia 
a bude chodit na ryby, vefime, ze ty ryby^budou 
tricentimetrove a brzo. A ie nezCistane pfi pokusech 
jen v-OKIKAD, ale ie jim vyvstanou dalsi konku- 
renti. Co tomu fik^te, OK2KBR, kteri mSte Praddd 
a Lysou horn a tak4 svoje zkusenosti 2 vy^§ich 
pAsem ? * ^ 

Mimochodem, kdo znite data o klystronu 2K28, 
buefte- tak laskavi a sdelte je Radioklubu Ostrov 
u Karlovych Vani. Snad to pomuze zachrfinit Jivot 
mnoha rousnicim v okoli Ostrova. 

Pokud jde o ty trakare, doplnujeme dodate£n£ 
kratickou zpravidku'v minul6m cisle AR (str. 299): 
padaly, padaly na Mustku v OKIKDO/p huste a to 
omlouvi dastedne nepozomost domailickych v n.e- 
deli r£no 3/9 vudi vol^ni OK1KAD mezi 0830 a 
0845. V tu dobu byla v§echna pece obrdeena na na- 
vazov^ni spojeni na 2300 MHz s DL6MH/p na 
sousednim Javoru. Pouiite zarizeni byl transceiver 
s 5794, 6F31, 6L31 a parabolickou antenou o prfi- 
mdru listi !20 cm, s ohniskovou vzddlenosti 49 cm. 
DL6MH/p mdl vicestuprlovy TX, RX superhet 
se §iri p^sma6 kHz. • ^ 

Takze domailickd makarony nebudou. 
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... a tak s. Vachuskahrabal, ovsem nikoliv , spojeni, :ale 

nohou do prazdna. 
n 1250 MHz OK1- 
61 KAD na Klinovci. 


DIO 






Odrazem od meteorick^ch stop 

Meteoricky roj srpnovych Perseid, jeden z nej- 
vftSjch a nejspolehlivejsich rojti, byv6 vhodnou 
prileZitosti k pokusum o preklenuti velkych V2d&le- 
nosti na 145 MHz dnes jiz i y Evrop£. StejnS tomu 
tak bylo i letos. Podle dosud doslych zpr&v zazna- 
menal pdkny uspdch OK2BDO (cx OK2VCG), 
kdyz se mu ve dnech 10. at 13. srpna podarilo na- 
vizat 3 platnS spojeni - s SM5AAS, G3LTF a ko- 
necn£ s ON4FG. Spojeni ON4FG - OK2BDO 
je soucasnfi prvym'spojenim Ceskoslovensko— 
Belgie na pasmu 145 MHz. Srdecnf blaho- 
prejeme, Ivo!! 

Celkem*mel OK2BDO dohodnute skedy na' 
10. az 13. srpna se stanicemi G3LTF, SM5AAS, 
ON4FG a UR2BU. S kaf.dou stanici denne 2 az 
3 hodiny ve vhodnou dobu pro dany smer, celkem 
tedy 8—11 hodin pokusfi denne. 

Prvni dokoniene a tedy i platne spojeni dne 11. 8. 
mezi 0400—0525 SEC s SM5AAS. Reporty S36, 
pro 2BDO S26. Znacky pfijaty 5x, report 4x. . 
SM5AAS pracoval na kmitoctu 144,239 MHz 
8 50. W. 

Dalsi QSO bylo tentyi den v dobf mezi 2200 at 
0045. Reporty, S26 -a S25 pro 2BDO. Znaiky 
i report pfijaty asi 20 x . Konecne RRR jcn tak’tak, 
dv£ skupinky po trech a S23. G3LTF m61 150 W 
na kmitoCtu 144,520 MHz. 

KonecnS tfeti QSO a ON4FG se po tfech ne- 
uspesnych pokusech 10. a 11. a 12. povedlo az 
13. 8. rano. Reporty oboustrannf S25, za 3 hodiny 
37 minut. 0$4FG pracuje na 144,200 MHz. 

Spojerum s' ON4FG dovrsil Ivo celkovy stav 
zemi na 145 MHz na 15. SoucasnS to bylo jeho 
7. QSO odrazem od MS. V Evrope zatim nikdo vice 
MS spojeni nem&. 

OK2BDO poufival tohoto zarizeni: Konvertor 
se dvema EC86 osazeny d&le E180F, EF80, 2 x 
ECC85. Dale EK10 plus mezifrckvence z pfiii- 
^abe LWEa - 60 kHz. Ivo nameril 1,6' kTo. 

\silac s GU29 na PA s 300 V na anode, prikon 
.,xolo 40 WM Antena stale stejna llprvkova Yagi. 

OK2LG zkouSel QSO s SM5AAS a SM3AKW> 
ale tenrokr^te bez uspechu. 

G3HBVV mel za 55 minut uplne QSO s SM5AAS 
dne 12. 9. Sked s HG5KBP byl pomemd uspeSny, 
uplne spojeni vsak navizano nebylo. 11. 8. byla 
HG stanice slysena jak ddva report S25, nebyly 
vsak zaslechnuty znacky. Totez se opakovalo i v so- 
botu v noei, kdy jedna sbrie signAlti byla prijtmaria 
neprerrziif po I 1 /* minuty. V nedeli a pondeli vsak 
u i byly prijimany jen ojedinfcle pingy. 

G3LTF mci b£hem Perseid take velmi p£kn6 
dspechy. Vvsledkem 14 dohodnut^ch skedu s 5 sta- 
nicemi (OE3SE, OK2BDO, OHlNL, SM3AKW 
a SM5AAS) bvla 3 uplna spojer.f. 11. 9. s OK2BDO. 
12. 9. 0635—0800 ' GMT s SM5AAS a 13. 9. 
0500—0800 GMT s SM3AKW. Nepodarilo se 
spojeni s OE3SE a OHlNL. Vymfnenc informace 
nebyly oboustrannfc uplne. OE3SE byl poslouchin 
i SSB v sile S7. B6hem vsech 'okusu bylo prijato 
nejWce burstij (signal^,' kterb aavaji n£?akou infor— 
maci)' 0 d OK2BDO a SM3AKW. Nejdelsi v trv&ni 
70 vtefin od OK2BDO. * . . 



OK1VR jednou nikoliv jako rekordman. 
Tentokrdt co by honec lisky pfi kralicke na- 
vsteve v soustfedeni pfed zajezdem do Svedska. 
A na 80 metrech! 



Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 


Tak uz je nas vie! 

S muzi ted veik^ bo; se chysta. 

(Jestli n^m ovsem pomohou) 

vyhrajera to, jak doufam, dozajista. 

Pak ucast v YL testu si vymohou. 

V iervcncovbm bisle amcrickeho basopisu QST 
a CQ vyslo vyhodnoceni leto§niho, v poradi jiz dva- 
ndcteho YL - OM contestu. Dd se rici, ze tento 
zavod ponckud pripomind n£s breznov^ kaidorocni 
YL zavod s tim rozdilem, ze v L^SA v tomto zdvodS 
souteii zeny versus muii. Vttfzove se pak vyhlasuji 
v obou kategoriich. 

. Zavod se skl4d& c casti telegraficke a ^sti fonickb. 
Ve fone-casti zvjtc-zila KH6DLD (Hawai)-Sheila 
Goodhue. Podarilo se ji navazat 553 -spojeni. 

V r. 1958 zavodila Sheila je$te iako KL7BHE 
(AljaSka) a tehdy v YL-OM z^vodi obsadila druhe 
mlsto. DruhS se umistila Dena Morgan W5DRI 
a tretl Martha Wessel K0EPE. 

V telegrafni cisri zavodu se jako prvni umlstila 
KL7ALZ Geraldine Nichols z Aljasky. Navazala 
v YL-OM z£vode,424 spojeni telegraficky. V lon- 
skem apredlortskemzavodSziskala2. misto. Mildred 
Wrighr K5LIU/5 obsadila druhe misru, v lonskem 
zavode byla tfeti. Konecne tfeti misto obb^jHa 
K0IKL Joyce Polley za 402 navazanveh spojeni. • 

Ve fonicke cAsti z^vodilo 59 YL, z toho 53 Ame- 
ricanek. Zavodu se zuiastnily amaterky z Hawaie 
(KH), AljaSky (KL), Kanady (VE), V. Britanie (G), 
Portugalska (CT) a.(YN). 

Telegrafickou Cdst zavodu jelo jen 53 z£vodnic, 
z toho 7 amaterek nebyly Ameribanky (YU, VE, 
KL, VK, JA). 

Po prettenf cldnku, hodnoticiho YL - OM contest 
man£ napad^ srovnani. V Americe se kon£ YL - OM 
zavod ji i po dvanacte, u nas byl YL - z6vod uspo- 
f^ddn poprve teprve 2. XI. 1958. Cili tradici YL 
contestu nemame zdaleka tak dlouhou jako v USA, 
ale presto u n&s se letos tohoto zenskeho kl£ni 
zdcastnilo 60 z£vodnic; v USA pouze 53 YL. A to, 
domnivam se, je na tak velky pocet obyvatel a kon- 
cesionSru (snad 250 000), jejich st61e zdfirazftovanou 
technickou vysp£lost a konecn^ s ohledem na dlou- * 
holetou tradici, ponckud milo. 

Z toho vyplvvi, it pokud jde o posuzovSni poStu 
naSich YL, zubastnujicich se YL - contests, jsme 
dokonce americk6 YL predstihly v absolutnim 
poctu zivodiiic. 

. A predstihly jsme Ameriianky je§tS v jednoml 
bode: v pof£dn6m psani deniku. 

Onie Woodward, WIZEN, predsedkynfc americ- 
kych YL, ktera hodnotila zavod, sviij clinek konil 
v§tou: ,^Asi jedne tfetind z Vas vrely dik za slitovdni 
s myma ocima, ale t^ch zbyvajicich dvou.tfetin bych • 
se rida zeptala: nechtSly byste si nfkdy vyhodnotit 
200 deniki jako byly Va5e ?“ (Rozumej; tak natei^- 
rane a necitelnS psane); 

A jeSte jedna pozoruhodnost ze zivota americktfch 
amaterek. LetoSni krilovnou krfisy Floridy byla zvo- 
le'na devaten^ctilet^ koncesionirka Lovely Geral¬ 
dine Kahle - K6RQB. Jeji otec je rovnez koncesio- 
nafem - K6TYQ. 

* * *. . 

S pot^senim pohliiime na skuteCnost, ze 
nase fady, myslim fady zen a divek v radio- * 
amaterskem sportu, VzrAstaji. Myslely jsme, 
ie zAstaneme osamoceny, ale jak vidime, . 
nezCistalo tak a z&jem o radioamat^finu 
'neust£le roste. To dosvedduje nynl kurs v Boz- 
kovS, kter^ vgechny frekventantky s uspechem 
absolvovaly. Muieme proto konstatovat, it 
YL na pdsmu nebude jil tak vz&cnou, jakou 
byvala. Je to pro n&s rozhodnf potiiujici. A ze . 
se d^veata v Bo£kov£ citila velmi dobfe, o tom 
svcd£i jejich castu&ka i vzpominani dvou 
na§ich diveat z kolcktivky, Eliiky a Vlasty. 
Jiste si odnesly nemine vfidomosti, zkuSenosti 
a prijemn^ch vzpominek, jako my z lodsk^ho 
kurzu v Klanovicich. 

Nynl snad neco o sv^ £innosti; kteri se 
nikterak nelisi od cinnosti jinych dev£at 
u stanic. Pracuji v kolektivce OK2KIS, kde 
jsme si utvoHU dobry kolektiv. Prov&deli 
jsme v^evik brancA-radistii, ve kterem jsem 
pomdhala pfi v^eviku telegrafie. Svuj zdva- 
. zek, kter^ jsem si dala prl ukonfeni lonsk^ho 
kurzu, ze budu zisk&vat dalsi YL, jsem alespon 
z dasti splnila. Z meho ndboru ui mime dalii • 
PO Elisku Frodlovou, kttri byla nyni na . 
kursu v Boikovf. 



- Sestiwattovy TX pro 160 m; ktery se 0K1TJ 
s.)Seidlovi dobfe osvediil. 

PO jii u nis bude dostl, takze kafdy den 
bude mit jeden PO sluzbu, aby se RO mohll 
• pine v nasem SDR vyiivat. 

Zafizeni sice nemame nejlepsi, ale v brzkd 
dobf se urdite zlepsi. Pracujeme prozatim 
s 10 W TX. 

Na~vlastni koncesi pomyslim takd. Se stav- 
bou vysilade mi pomohou naSi hosi-odbornici; 
horsi ui je to ovsem s prijimadem. 

Jinak nase dinnost je dosti pestra a propaga- 
ce take. NaPD jsme byli spolecnd s OK2KAU. 
K propagacnim dcelum pouiivAme RF11 
a to ke slavnostem 1. maje, DZBZ atd. 

Nyni nam nekolik soudruhu odeSlo, ale pro- 
v£dime dalsi ndbor mezi' vojaky-radisty. 
A doufdme, ze ti soudruzi, kteri od nas ode§li, 
budou nasi kolektivku dobfe reprezentovat. 

1 Vase YL-Gerta BalickA 
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KURSY PRO ZACAteCnIkY 
IPOKROdlLi 

. Dnes v obdob! Sirokeho technickeho roz- 
machu je treba, aby si co nejvfc pracujicfch' 
osvojilo take znalosti radiotechniky a 
elektroniky. Proto Mestsky vybor Svaz- 
armu v Praze 1 porada kazdoroifne 
kursy radiotechniky i televize pro po- 
krocile i zaiatecniky. Letos zacinaje rij- 
nem'zorganizoval tyto kursy na dalku i s do- 
chizkou a navic i kurs polovodicove tech- 
niky, v. nii bude pozornost soustfedena 
pfedevsim na germaniove polovodice a tran- 
zistory. Napln kursu bude zamerena na 
zakladn! fyzikalni vlastnosti polovodicu, 
diody hrotove a plosnd. jejich charakteris- 
tiky. Tranzistor'a jeho charakteristiky; za- 
kladni zapojeni a vypodet usmernovafO 
s diodami. Zapojeni zesilovafu s tranzis- 
tory, jednostupnovd a vicestupnove ze- 
silovace, prakticky .vypodet vystupnich 
transformatoru, vysokofrekvendni vlast¬ 
nosti tranzistorO, vf a nf zesilovace. Osci- 
latory RC, LC, multivibratory, merici pri¬ 
stroje s tran’zistory atd. 

Veskerd informace sdSIt Mestsky vybor 
Svazarmu Praha 1, Na poriii 6, oddele- 
nf dalkovych kursu, telefon 248001. 
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„DX 2EBftfCEK‘< 
Stav k 15. z&rl 1961 
, Vysllafil: 


OK1FF 

271(291) 

OK1ACT 

114(146) 

OK3MM 

229(241) 

OK1BMW 

107(136) 

OK1CX 

227(245) ' 

OK3JR 

' 107(132) 

OK1SV 

225(256) 

OK1QM 

106(127) 

OK1VB 

204(232) 

OK1KSO 

105(121) 

OKI JX 

196(214) 

OK1FV 

104(142) 

OK3DG 

193(195) 

OKI VO 

102(127) 

OK1FO 

189(203) 

OK3KFF 

102(122) 

OK1MG 

180(199) 

OK2KJ 

93(102) 

OK ICC 

176(200) 

OK2KGZ 

92(107) 

OKI AW 

170(201) 

OK1KMM 

88(103) 

OK2QR 

157(183) 

OK2KGE 

85(107) 

0K30M 

152(188) 

OK3KBT 

80(85) 

OK1LY 

151(195) 

OK2KHD 

66(83) 

OK2NN 

151(174) 

OK2YF 

61(151) 

OK1MP 

151(160) 

OK3KJF 

60(102) 

OK3EE ' 

145(161) 

OK1KZX 

60(79) 

0K20V 

140(166) 

OK1CJ 

59(73) 

OK1KKJ 

138(159) 

OK2KFK 

58(76) 

OK2KAU 

128(158) 

OK2KJU 

57(108) 

OK1US 

125(154) 

OK2KVI 

56(66) 

OK1KVV 

119(128) 

OK3UH 

50(73) 

OK1ZW 

119(122) 

OK3QA 

50(69) 

OK2LE 

.116(133) 

OK2KOO 

50(63) 


Posluchadi: 


OK3-9969 

195(248) • 

OKI-4310 

91(202) 

OKI-3811 

180(234) 

OK3-3625/1 

90(240) 

OK2-5663 

177(240) 

OK3-3959 

90(160) 

OK2-4207 

165(252) 

OKI-5169 

88(169) 

OK3-9280 

146(221) - 

OKI-1198 

88(165) 

OKI-3765 

144(206) 

OKI-8188 

86(167) 

OK2-6222 

142(233) 

OK1-8445 

85(167) 

OKI-3074 

135(241) 

OKI-6139 

83(181) 

OKI-4009 

135(203) 

OK 1-593 

83(155) 

OK3-6029 

134(205) 

OK2-9038" 

82(216) 

OKI-3421 

130(234) 

OKI-6423 

80(169) 

OK 1-8440 

126(232) 

OK3-8181 

80(140) 

OKI-1340 

125(231) 

OK3-6242 

77(177) 

OKI-65 

125(202). 

OK3-4667 

75(165) 

OKI-756 

125(191) 

OK2-4243 

75(147) 

OKI-9097 

124(£23) 

OKI-3011' 

75(125) 

OK2-6362 

. 122(189) 

OK3-5773. 

73(195) 


OKI-4752 

OK2-4857 

OK3-7773 

OK2-2643 

OKI-7837/2 

OKI-6234 

OK 1-7506 

OKI-5194 

OK2-3301 

OK2-3517 

OKI-8538 

OKI-2689 


121(199) 
120(207) 
120(201) 
i19(193) 
118(175) 
116(190) 
109(210) 
108(183) 
107(170) 
98(177) 
98(156) 
93(143) 


OK2-6074 . 

OK2-7547 

OKI-8447 

OK 1-7050 

OK3-1566 

OK2-3439/1 

OK2-5511, 

OKI-8520 

OK2-J2123 

OK2-5485 

OK2-2245 


73(167) 

73(145) 

72(163) 

72(112) 

71(142) 

67(128) 

68(137) 

55(118) 

53(112) 

53(103) 

50(155) 


Podlc zdsad, ie nejpozdgji po 60 dnech je nutno 
hlASenl obnovit, jsou uvedeny jen ty vysilad a poslu- 
chafske stanice, ktarc sva hl&ieni poslaly k 15. 
srpnu nebo 15. zari a dale ti, ktefi o ponechdni 
v DX-lebridka poladali. 

OK1CX 


Zmeny v soutezich od 15. s'rpna 
do 15. za?l 

„RP OK-DX KROU2EK“ 

I. tfida: 

Diplom 5. 21 byl udfclen stanici OKI-8440, 
J. Sykorovi z Prahy. Blahoprejeme. 

' II. tfida: 

Diplom 6. 116 byl vyddn stanici OKI-8887, 
Miroslavu.Komdrkovi z Prahy. 

III..tfida: 

Diplom £. '319 ziskal OKI-1827, Stanislav 
* Vondrd£ek, Praha. 

„100 OK” 

Bylo udflcno daldlch 5 diplomfi: £. 619 DJ5GW, 
Mtihlenrahmede, £. 620 DJ2VKC, YL z Zimdorfu, 
£. 621 SL4BP, Falun, t 622 (96. diplom v OK) 
OK1ADS, Praha a & 623 Y02BB z Temeiv&ru. 


Rubrik'u vede Karel Kammek, OK1CX, 
nositel odznaku „Za obetavou praci u 


„P-100 OK“ 

Diplom c. 219 (67. diplom v OK) dostal 
OK2-7547, Stanislav Kuchyna, Ruiomberok a 
£. 220 Y05-1742, Cochita'Victor, BukureSf. 

iiZMT“ 

Bylo udSleno dalSich 11 diplomti ZMT £. 775 at 
785 v tomto pofadi: DM2ABB, Schwerin/Meckl., 
Y07DL, Craiova, 4X4JO, Tel-Aviv, SP3HD, 
Wolsztyn, OK2KGE, Otrokovice, DM2ASM, 
'Grimma, W30CU, Boothwyn, Pa.,. UA6FK, 
Pjatigorsk, OK1BJ, Praha, Y09KAG, Plocsti 
a OK1KPR, Praha. 

’ „P-ZMT‘ 

Nove diplomy P-ZMT byly uddeny t£mto‘ sta- 
nicim; d, 568 YO4-1990, Schumschi Gabriel, 
Galati, £. 569 Y06-1395, Bak6 Arpdd, Brasov, 
t. 570 YO4-016, kolekt. posluch. stanice, Galati, 

c. 571 Y02-1665, Badea Eugen, Hatzeg, i. 572 

Y03-59, Freddy Dutzu, Bukuresf, c. 573 OKI-9338 
z Prahy (neudal jmdno), i. 574 OK3-6473, Mirek 
Banos, KoSice, £. 575 Y03-1655,, Nelu Girtoi,. 
Bukuresf, 6. 576 OK2-5511, Vladimir Stanek, 

Ostrava, £. 577 OK2-7545, Libor Kovdr, Brno, 
i. 578 OKI-8520, Josef Duchedek, Chbtfibor a 
e.-579 OK3-4667, J 02 ef Koppl, Kremnica. 

„P75P 4 ‘ - 3. tfida 

Diplom £. 4 ziskal UA9CM, Rjabdikov A. K. 
z NiznihoTagilu. Blahoprejeme. 

" „S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydino 13 diplomft CW 
a 7 diplomii Tone (v zdvorce pdsmo doplhovad 
zndmky): 

CW; £. 1818 W30CU, Boothwyn, Pa. (7, 14, 21 
a 28), c. 1819 DM2AQI, Kella/Erfurt (14), c. 1820 
DM3RM, Schmolln (14), c. 1821 W4PLL, Greens¬ 
boro, N. C. (14), £. 1822 K7CLA, Phoenix, Arizona 
(21), i. 1823 ZS6AYS, Pretoria, d. 1824 K4IEX, 
Charlotte, N. C. (14), d. 1825 K1IMP, Milton, 
Mass. (14), £. 1826 I1ZN, Ravena (14), d. 1827 
WA2HXC, Chappaqua, N. Y. (14, 21), d. 1828 
K8RBW, Pontiac, Mich. (14), 6. 1829 DJ60R, 
Hamburg a 6. 1830 ZS3AH, Windhoek (14). 
Fone: c. 454 ZS3DP, Walvisbaai, £. 455 ZS6AIX, 
Johannesburg, d. 456 DL3RK, Kaufbeuren (14, 21), 

d. 457 K8PYD, Columbus, Ohio (14), £. 458 
ZS6AUB, Johannesburg (14), d. 459 JA3TC, 
Osaka (28) a d. 460 W30CU, Boothwyn, Pa. (14, 
21 a 28). 

Doplnovacl zn&mfcy za CW obdrieli: K8PYD' 
k d. 1610 za 21 MHz, OK1ACF k d. 1526 za 14 MHz, 
DL9YC k d. 1326 za 21 MHz a OK1NH k d. 928 
za 14 MHz. W7RZY dostal zndmku k diplomu 
d. 337 - fone za 21 MHz. 


kolektivky 

1. OK2KEZ 

2335 bodtl 

' 2. OK2KJU 

1458 

„ 


3. OK2KGV 

1424 

it 


. 4. OK2KOO 

997 

H 


5. OK1KSL 

991 

tt 


- 6. OK2KRO 

824 

>1 


7. OK2KHD 

785 



8. OK3KBP 

506 

ft 

' 

9. OK1KNV 

337 



10. OK3KJH 

322 

tt 

jednotlivd 

1. OK1TJ 

2738 bodO 


2. OK2LN 

2150 

tt 


3. OK2KU 

1537 

tt 


4. OK1AEO 

950 



5. OK3EM 

896 

it 


6. OK2BCZ' 

774 

if 


7. OK1QM 

766 

it 


8. OKIAN 

554 

tt 


9. OK2QR 

'423 

tt 


10. OK1ADD 

418 

w 


11. OK3CCC 

314 

tt 


12. OK3CAS 

223 

>* 

FONE - LIGA - srpen 1961 


kolektivky 

2. OK2KJI 

1516 bodfi 

2. OK2KOS 

706 

tt 


3. OK3KJH 

283* 

tt 


4. OK1KPU 

188 


jednotlivd 

i: OK2BAN 

1164 bod* 

2. OK2BBJ . 

582 

tt 


3. OK2QR 

209 

tt 


4. OK2LN 

160 

tt 


332 
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Nezapomeftte, it jii brzc bude konecnd hodno- 
ceni obou lig. Kaid£ stanovi svd nejlepSi ctyfi md- 
sfdni vysledky a proto je stAle je§t6 das si nasbirat 
■ body a zlepsit pozici. Ani pro novd zijemce neni 
pozdd. To £ 9 chuti do toho. < • 


A nyni jako obvykle ... 

.. . tdiko urfit nejzajimavdi§i spojenf, piSe 
OK2BAN. Tech opravdu pdknych bylo hodnd. 
S ndkter^mi stanicemi bylo zajimave pracovat 
tfebas ka2dy den. Byla viak i takovi spojeni, 
kter6 se zajimavy'mi nazvat nedaji, K tdm patff po- 
^vet§ind spoieni s nekterymi kolektivnimi stanicemi, 
jejichi operatdri po v^mdnd reporter nemaif co 
fici. Ddia to ndkdy dojem, iako by o provoze a 
o technickdm vybaveni stanic nic nevdddli. Anebo 
snad rychla honba za body do souteie? Tim ov^em 
udel He neni plndn. Pak by tedy neizajimavejMm 
spojenim bylo ono, pfi ndml jsem delal prostred- 
nika mezi OK1AAJ a OK1AF. Vz^jemne isem se 
s nimi siy5el dobre, oni v5ak na vzddenosf 25 km 
senebyli schopni domluvit... Inu.pfeslech .. . 

. . . na totdz tdma OK2KHD: NcjzajimaydiSi 
spojeni jsou s OK srns, ktere nepospichaii jen pro 
10 bodikA pro CW-Iigu a pak - konec. To jsou na 
programu rCiznd spolednd zAimy, kdo co md, co 
ddld novdho,jak na pdsmu, tak i v zafizeni. A je nds 
stdle takovych dost. CW-liga oiivila provoz mezi 
OK stns a lze fici, it je dobrou ndhradou za OKK. 
ZdleZi ovdem na operaterech, aby se nezvrhla jen, 
v hondni bodd, ale napom&hala vsem .. . 

.. . nu, tak tedy do tfetice OK2LN: 

,JPozndmky OKI AN a OK1NK v AR 9/1961 mne 
vyprovokovaly, ie pi£i tyto fddky. Nejprve k nekte- 
rym jednotliv^m bodim - tzv. ,,robotove spojeni**. 
Nevidim v ndm nic dpatndho, protoie soutdz je 
soutdi a v soutdii jde o body. Myslim, ie otdzka je 
pondkud §ir§i. Podle meho ndzoru je toto „robotovd 
spojeni** v pofddku, pokud jej pouzivaji obd ko- 
respondujici stanice. V2dyi! byly davdny recepty, 
jak navazovat spojeni v zdvodech, aby tam bylo 
vSechno a pfi tom znadek bylo co nejmdnd. A CW 
liga je takd zdvod. Avdak je zcela ndco jindho, 
jestliic se jedna ze stanic zeptd: „jak jste daleko 
s pf/pravami na PD?“, a odpovdd zni: »R QSL 
SURE 73 SK“. Zde u2 to neni v porddku. 

Ddle se OK1AN ptd, jak to ddlaji s casern ostatni 
stanice. Rekl bych strudnd, jak to provddim ja. Zda 
’ to ddldm sprdvnd, ukdfe v^sledek. Prvnim predpog 
kladem je plan, pak casove moinosti a nakonfl 
presna evidence. Od zaddtku musxm mit jasno, zot 
se uiastnim soutd5e nebo zavodu pro udast, nebo 
zda jedu na vysledek. Jd jedu na vysledek, protore 
potfebuji body pro pfebor republiky. Jelikoz dasovd 
moinosti mdm omezene, (jako snad kazdy), muslm 
s dasem detrit a proto, pokud je protistanice tdhoi 
ndzoru jako jd, navazuji spojeni i kdyi ne steteo- 
typnf, tedy velmi krdtke. Md-li vdak protistanice 
zdjem si „splknout“,riajdou se v mdm stanicnim 
deniku i spojeni trvajfci hodinu. Mdm v§ak pfesnou 
evidenci,.se kter^mi stanicemi jsem y meslci ji t 
pracoval a hledim na co nejvdtsi bodov^ zisk za 
ka2dd spcjeni. Ze zaddtku mdsice si jestc sem tam 
„zacdkvim“, ke konci mdsice vdak vyhleddvdm 
jen stanice, se kter^mi jsem jedtd nepracoval. Sta¬ 
nice, se kterymi jsem ji i v mdsici pracoval, nikdy 
po druhe nevoldm a spojeni s nimi navazuji jen 
v prfpadd, it ony volaji mne. Znamend to Wavnd 
ke konci mdsice poslouchat, najit stanici, kterou 
jedte nemdm, rychle navdzat spbjeni a opdt poslou¬ 
chat a poslouchat. Prdce na co nejvice pdsmech je 
samozfejmym pfedpokladem. Ctyfi soutdinl mdsice 
. jsem si stanovil pfedem s ohledem na nejvdtdi 
bodov^ zisk ze zdvodA. 

OK1AN rikd, it neni problemem pro praiskd 
stanice uddlat hodnd bodQ do CW ligy; at se na mne 
nezlobi, ale sdm jich zatlm hodnd neuddlal. I kdyi 
poslal zatim hidden! kafdy mdsic, je mesidni zisk 
, 591 bodu (duben) prece jen trochu mdlo. Mdm za 
to, it QTH nijak nerozhoduje, protore to neni 
VKV, hi. Pokud se tykd tidasti v CW lize v porov- 
ninf s OKK, fakta jsou tato: 

tJdast soukromych stanic-v CW lize 1961 v polo- 
vind soutdde je 35. V konecndm hodnoceni OKli 
byla ^ 

v roce 1960 - 20 stanic , 
v roce 1959 - 38 stanic 
v roce’1958 - 25 stanic 

Neni to tedy s udastl v porovndnl s’ OKK tak 
Spatnd. Tim ovSem nechci tvrdit, it udast je dosta- 
tednd, protore 35 bodO pro vltdze by bylo vzhledem 
na nutnd vynaJoieny das piece jen trochu mdlo. 

K vyvodOm OK1NK bych fekl snad jen to, ie 
vdechny ty moinosti poznat se s OK stanicemi 
skytal OKK takd a nevim, prod jit OKK 1959 
nepfimdl OK1NK k postaveni TXu na 1,75 MHz, 
coi by mu bylo rozhodnd tehdy vyneslo. lepdl 
' umistdnL nei prdce jen na 80 a 40 m. 

A nyni k vlastnimu problemu. Podle meho,nd¬ 
zoru md CW liga oproti OKK dvd velkd prednosti. 
Prvni, it soutez neni vdzdna na QSL-llstky, coi 
bylo vzhledem k „pofadnosti“ nasich stanic proble- 
matickd. Druhou je zapoditdvdni. i jinych. spojeni 
nei s^OK-stns. Mdm vdak dojem, ie by mdla b^t 
spojeni s cizinou lepe .hodnocena. Za stavajlciho 
stavu, jestliie chce soutefict dosdhnout uspechu, 
musl tddiStd sve prdce pfendst na 80 m a vySSIch 
pdsem pouzlvat jen jako doplAku. I kdyi je mi jasne, 
it ukolem . CW ligy je zintenzivnit prdci mezi 
OK-stanicemi, navrhuji hodnotu prvniho.QSO se 
zahranicni zemi zvydit z 5 bodO na 10 bodti. 

Nevim, co vedlo organizdtory lig ke stanovenl 
mdsidnlch etap a volbd.4 mesIcA pro celorodnl hod¬ 
noceni, ale nepokldddm to za sprdvne. Tento 
system vybizl nebo, ldpe receno, nuti k vyrobe 
on&ch „robotovych‘| spojeni a kolotod se kaidy 
mesic opakuje. Doponiduji zavest Jigy jako soutdi 
celorodiil s mesidnimi hlddenimi, tak jak tomu bylo 
pfi OKK. Dosdhne se prdvd toho, ie stanice, kterd 



Skrovny, ale pettivi upraveny vysilaci kout 
s. Krale, 0K20Q 

]lde chtlt dosdhnout dobrdho vysledku, bude mu- 
»et vice poslouchat a mdnd vysilat.. : cf 

Tim take koniime diskusi na toto tema, kde 
vSichni anebo vStSina meli ,,svou" pravdu. Diskusi 
jsme dopr&li dost mista, pondvadi se domnivdme, 
ze poslouzila sprdvnd • dalsimu rozvoji cs. radio- 
amaterismu. Predpokldd&me, 5e mnoho nasich ops 
naslo v ni ten sviij recept, jak zlepSit prfici na 
pdsmech . . d 

Dovolte mi, abych jako pofadatel teto souteie 
pfida! svou troSku a upozornil na zdsadu, ktere si 
celkem nikdo nevSiml a kterd je jak pro zdvod, tak 
, pro bdznj? provoz duleiitd proto, iaby radioama-. 
tdrske spojetii slouzilo jednak vtfcviku, ale bylo 
i vedcnoduchem.opravdu sportovnim. Ta zdsada 
se dd vyjddrit strugnd: Dodrzuj ,v2dy a vSude 
„hamspirit“. 

RADIOTELEFONNI ZAVOD 

1. Doba zdvodu: 18. listopadu 1961 od 1500 do 
1800 SEC a 19. listopadu 1961 od 0600 do 
0900 SEC. (Oproti termlnu ve sportovnlm 

kalenddri bylo posunuto o ttfden dHv, aby 
nenastala kolise s CQ Contestem.) 

2. £&sti zivodu: 1500—>1800 SEC. a 0600—0900 
SEC. 

3. Pdsmo: Zdvodl se v p&stnu 80 m jen tele* 
fonicky. 

4. Vyzva do zdvodu: Vyzva fone zdvod. 

5. V kaidi S&sti mozno navdzat jedno spojeni 
s tout£2 stanici. 

,K6d: Pred&vd se 14mfstn^ k6d, skl&dajici se 
* z okresniho znaku, RSM, pofadovdho 5isla 
spojeni a QTC, sloiendho z p£ti rOzn^ch 
. pismen, kterd nesmi tvofit slovo ani b£t 
v abecednim pohdi. Toto vlastni QTC vyile 
stanice v kazde fcasti zdvodu jen pH prvnim. 
spojeni. Ve vSech dalsich spojenich vysild 
QTC pHjate od protistanice v pfedchozim 
spojeni. Nebylo-li pfedchozl QTC sprdvnd 
prijato, predd se posledni sprdvnS zachy- 
cene QTC. 

7. Ndsobiteld: Kaidy okres, z ktereho vysild 
stanice, s niz bylo navazano spojeni, je ndso- 
bitelem. Vlastni okres sejako ndsobitel ne- 
pogitd. Ndsobiteld se pogitaji v kazde gdsti 
zavodu zvldst'. 

8. Bodovdni: Celkovy pocet bodti za platnd 
spojeni se ndsobi sougtem ndsobitelti z obou' 
gdsti. Tento sougin je konednym vysledkem. 

9. tfdast RP: Zavod je vypsan i pro RP poslu- 

chage, kteH v§ak neposilaji za tato odposlou- 
chand spojeni QSL listky.' ' 

1. Zdvodi se o nejv£t§f poCet odposloucha- 
n£ch spojeni. Kaidou stanici je mo2no za- 

. znamenat v Ubovoln&ra podtu spojeni. Mtisi 
b^t zaznamendny obe zna£ky korespondu- 
jicich stanic a k6d pHjimand stanice. 

2. Kaid^ okres, z nifao2 vysild poslouchana 

stanice, je ndsobitelem. Vlastni okres se 1 
rovn£2 poditd jako ndsobitel. Ndsobitelg se 
pogitaji v kaid6 £dsti zdvodu zvl&§*. ^ 

3. Celkov^ po£et platnych bodd z cel^ho 
zdvodu se nasobl souCtem ndsobiteld z obou 
S&sti. Tento sou^in je konegn^m vysledkem. 


OK-DX CONTEST 1961 

Zti£astn£ne stanice navazuji spojeni sc sta- 
nicemi ostatnich zeml podle ofici&iniho se- 
znamu zemi, platnych pro DXCC. Stanice 
teze zem6 nenavazuji spojeni.mezi scbou. 

Z&vod se kona 3. prosince 1961 od,0000 do 
1200 hodin GMT. Zavodi se v p&smech 3,5, 7, 
14, 21 a 28 MHz. 

Vyzva do zavodu'je „TEST OK". 

Pri spojeni se pfedbvd sestimistn^ k6d, se- 
stdvajici z RST a pofadovdho cisla spojeni po- 
ginaje gislem 001.'Spojeni se cisluji za sebou 
bez ohledu na p&sroo. 

Za vyslany k6d se pocitd 1 bod, za sprdvng 
prijat£ k6d 2 body. Za tiplnb spojeni tedy 
3 body. Za spojeni s geskoslovensk^mi stani- 
cemi se pocita dvojndsobny pocet bod&. 

Jednotiivb svetadily, s nimiz bylo nav£z£no 
spojeni (Evropa, Asie, Afrika, Severn! Arae- 
rika, Jiini Amerika a Ocednie) jsou nasobiteli. 
Na kazdem pbsmu se pocitaji n^obitelb 
zvld3t’. Maximalnd tedy mo2no dosdhnout 
ndsobitele 30. 

Zdvodi se ve dvou kategorlich: 

a) Stanice s jednim operat£rem . ' 

b) Stanice s vice operatbry. 

Za vice operating se pogitd jakdkoliv pomoc 
pH obsluze stanice (vedehi deniku, sledovdni 
jinych pbsem atd.). 

Ka2dd stanice oznatf ve svdm deniku, zda 
chce byt hodnocena: 

a) na jednom pdsmu - z ostatnich pasem 
zasild denik pro kontrolu, 

. b) lihmng na vice pdsmech. 

Deniky se vedou pro kalde pdsmo oddglene 
a obsahuji tyto rubriky: 

a) Datum. 

b) Cas 

c) Znagku protistanice 

d) Odeslany kod 

e) Prijaty k6d 

f) Body 

g) Nasobitele - vidy jen poprvb. 

Stanice musi uvest ve svdm deniku toto 
cestne prohldSeni: 

,',Prohla§uji, 2e jsem dodrzel podminky za¬ 
vodu a povolovaci podminky sve zeme, a ze 
vSechny ddaje v deniku se zaklddaji na 
pravde." ' 

Stanice obou kategorii, ktere dosdhty nej- 
vy§§iho poctu bodu na svctg na vice pdsmech, 
nebo na jednotliv^ch pdsmech, budou odm£- 
neny diplomem a vlajkou, dalsi dv£ stanice 
diplomem. Dale bude stanoveno poradi podle 
jednotliv^ch zemi. Prvd stanice ka2de zemi 
obdr2i diplom. 

a) Stanice, kterd navdii spojeni se stem 
ruznych geskoslovensk^ch stanic, obdr2i 
zvldstni diplom 100 OK. 

b) Ziicastngne stanice maji moznost ziskat 
diplom S6S, udilovany za spojeni se vsemi 
kontinenty, pripadnfi s prislusntfmi zndm- 
kami za jednotliva pdsma. 

Oba diplomy budou vyddny automaticky. 
Jako ovgrem stagi potvrzeni spojeni v denicich 
protistanic. 

Deniky odeslete Cstrednimu radioklubu, 
box 69, Praha 1, do 15. 1. 1962. 

Rozhodnuti rozhodtf komise je konecnd. 



Rubriku vede Jiri Mrarek, OK1GM,' 
mistr radioamat^rsk^ho sportu 
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Podminky awwmw velmi dobre nebo pravidelne . 

- dobre nebo mene prcvidelne ' 

- --spatne nebo nepravidelne 


boko do africke pevniny. Americke signdly ve 
druhe polovine mgsice budou jestg slabd a 
uslysime je pouze v klidnych dnech, avdak 
tyto podminky se budou zvolna b£hem mgsice 
zlepsovat a2 k lednovemu a dnorovemu 
optimu. 

Na osmdesdtimetrovdm pdsmu se ji2 tu 
a tarn zaSneme setkavat s jevem, na kter^ se 
pamatuji a2 ti pracovne ,,stars!" amateri: 
v dobe kolem 19 a2 20 hodin a zejmena od 
gtvrtd do sedmd hodiny ranni zde bude na- 
stdvat pdsmo ticha, protoze kritick^ kmitoget 
vrstvy F2 klesd pod 3,5 MHz. To tedy bude 
znamenat, 2e na&e signdly v teto dob£ nepfe- 
* klenou oblast mezi maxlmdlnim dosahem 
nasi vlny povrehove a mezi minimdlnim do¬ 
sahem vlny prostorovd. Zkrdtka mu2e se stdt, 
ze nds bude sly§et ve Francii a v Anglii, ale 
nikoliv 50 a2 250 kilometrti kolem nds. Po£i- 
tejte s tim a kdo se chcete v tdto dobg dobre 
bavit i na jmenovand vzddlenosti, pfeladte se 
radeji na stosedesdtimetrovd pdsmo, kde 
pdsmo ticha nebude. Snad bychom k tomu 
jen dodali, 2e pdsmo ticha bude v listopadu 
na osmdesdtimetrovdm pdsmu jen v ndkte- 
r^ch dnech (zejmdna v obdobi vegernim bude 
jestg vzdend), ale pozddji v zimd to bude.stdle 
hor$i a zejmena pH pHpadn^ch zdvodech 
8 jeho v^skytem v2dy musime pogitat. 

Proto2e vSechno ostatni.’naleznete v nasi 
pravidelnd tabulce, mdieme pro tentokrdt 
skongit a zdvdrem v§em popfdt hodnd Stdstl 
na vdech pdsmech. ^ 


Predpovecf podminek na listopad 1961 

ftijen je ji4 za ndmi a spolu s mm jsme takd 
prekrogili vrchol ddlkovych podminek, kterd 
se jestd jednou vypjaly ke stavu, pripominaji- 
cim jeStg vzddleng podminky, jakd pamatu- 
jeme z dob kolem maxima slimegni ginnostl. 

V listopadu ji2 budeme pozorovat pozvolny 
sestup; to tedy znamend, 2e ddlkove podminky 
budou stdle jestd nadprumdrnd, avsak zagne 
jii ruSive pusobit okolnost, ze noc stdle. vice 
v nasich krajindch prevazuje nade dnem. 
Pdsmo 21 MHz bude v noci uzavfeno a ndkdy 
i na 14 MHz to v jeji druhe polovine nebude 
zrovna nejlepSi. Desitka na to doplati ovsem 
nejvice a ani ve dne - s Hdk^mi vyjimkami ~ 
nebude pflna§et dobrd pfekvapeni, spi§e bude 
pfedpokiadat opravdu rybdrskou trpglivost. 

V noci to bude docela- dobrd na gtyHceti 
metrech, zejmdna ai odezni dobrd podvegemi, 
podminky napatndctTa zejmdna na dvacetl 
metrech. Naproti tomu na osmdesdtce bude 
zlepseni ddlkovych podminek v nogni .dobd 
proti minulexnu mdsici celkem nepatrnd, tfe- 
ba2e j!2 v podveger bude otevfeh smdr na 
blizk^ v£chod ai Indii (Skoda jen, '2e je tarn 
tak m&lo protistanic) a po celou noc se na£e 
signdly dostanou dost! daleko k lihu ai hlu- 



ZA OBRANU 
SOCIALIST1CKE 
VLASTI , 

V predsjezdovych dnech 1 
vydal Svazarm vyprav- 
nou reprezentaini publi- 
kaci, hlubotiskemtistdnou 
knihu o 240 strandch v 
celopi&tdne vazbd. Kniha 
zachycuje textem i obra- 
zem iivot svazarmovskych 
zdkladnich organizaci a 
klubd, ale i to, jak se svaz- 
armovci podileli na. aktivnim budovani na§i socialis- 
ticke vlasti. Od pomoci zemddelstvi a prumyslu, 
zkrd^lovdni naSich mdst a obci pres uderky' Svaz- 
armu na dolech a2 po, novd se tvofici brigddy 
socialisticke prdee neni zde opomenuto nic, dim 
naSe spoledenskd organizace po celd ldta sveho 
trvdni iila. Jedind co autordm unikJo, je konkrdtni 
pomoc velkd bratrskd organizace DOSAAF, kterd, 
i kdy2 se o ni mluvi, neni sdostatek zd6razndna. 

-ap-. 


MEdEMESI 


n 

61 


(lTvil4z1.5^f J\ JJ | O 


333 













i 

i 

i 

\ 

i 

i 

j 

i 




V liISTO P AflUJ 



.. .10. je posledni termin pro odesldni deniku za 4. etapu VKV 
maralonu. * - - , 

. . .13. je druhy pondelek, to jest telegrafni pondelek, TP160. 

■ .'.15. majl uz byt ohiaseny vysledky ,,CW ligy a ,,Forte ligy“. 
za rijen. A to je take datum, kdy mi. bjt obnoveno hlaseni do 
DX zebficku. I kdyz trebas nedoslo ke zmene! 

...18. a 19. listopadu pozor, ,, Radio telefonni zavod“. ! 80 m 
v dobe od 1500—1800 SEC a pak 0600—0900 SEC, 
prima vikcndovd~_zabava. Oproti lenninu, uredenemu ve 
sportovmm kalendarijbylo datum posunuto o lyden dr iv, aby 
tento zaood nekolidoual s CQ_ Contestem. Proto take bude 
v roce 1962 Radiotelejonni zaood poradan predposledni 
vikend v listopadu. 

. 27. listopadu, tedy na zakoncetii meslce, se Kona ctvrty 
pondelek, a to je druhy „TP160“ vtomto mesici. 

...3. prosince se jede ,. 0K11 -V Contest". JVezapomente propa- 
goval ucast v tomto zdoodu i ve svych spojenich se zahranicmm{ 
amalery. 
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F. W. Fussnegger: * 

MESSTECHNIK FOR DEN KURZWELLEN- 
AMATEUR 

(Mefeni pro krdtkovlnneho amatera.) Naklada- 
telstvi „Sport und. Technik “ Berlin NDR I960; 
dvandcty svazek kniznice „Der praktische Funk- 
amaceur“. SitA broiurka 'formltu 110x180 mm 
m& 80 stran, 29 obr&zkfi a n£kolik tabulek. Cena 
4,20 Kcs. Do CSSR ji dovezlo nakladatelstvi Cs. 
spisovatel. 

Ldtka je roz£len£na do patnlctikapitol. ^ 

Po kratifike pfedmluvg je prv^ kapitola, n 2 zvanS 
„mereni,‘. M£reni v amaterske praxi znamena srov- 
n&vdni ne 2 n£mych velicin s normally, pfipadnS 
s jinymi ocejchovan^mi norm£ly. V tomto ^myslu se 
take hovofi o mefeni v&bec. Je uvedenazajimavd 
tabulka hodnot rezonandriiho obvodu. 

Druh6 kapitola n6zev „Amat£rovy meric l 
pfistroje a jejich £innost“. Pile se v ni, it pro 
potfebu amatera (a podle meho n&zoru zacate£nika) 
zcela vystaii univerzalni rudkovy pfistroj s otACivou 
civkou a saci mefi£ (GDO). D&le je popsln tovdmi 
m£fici pfistroj „UNIVERZAL HV“ a amatdrsky 
sac! m£fic s triodou. 

Treti kapitola se jmenuje „Pofizovlni techto prl- 
stroj£i“. Nejvyhodnejli je zakoupeni tov4rniho pfi¬ 
stroje, nehlede k zarudene presnosti, provedeni atd. 
Jinak jc zde navod na mefeni' ohmickych odporti, 

. indukfinosti 'a kapacity jednoduchymi prosifedky 
za pomoci uriiverzalniho m£Kciho pristroje. V dalli 
£&sti kapitoly jsou pops^ny dva kmitobtove normdly: 
jeden s' elektronkami -1 x EF80 a 1 x ECC81, 
druhy rlzeny krystalem. Dv£ cejchovni krivky kapi- 
tolu uzaviraji. 

* Dalsi kapitoly - tj. Ctvrta ai jeden£ct6 - pojednfi- 
vaji: o pouSiti mcfidch pristroje, o mererd stejno- 
' smernych napeti a proudii, ohmickych odporfl, 
stfidavych napSti a proudii a o mefeni stejnosm£r- 
nych a stridavych vykonCi. Ddle je mfirenl kapacit, 
indukinosti a vf tlumivek. Nisleduji kapitoly o m£- 
•reni oscilainich obvodil a o mefeni na antendch. Je 
popsano jednoduche antenni mdrid zarizeni a osci- 
ldtor s elektronkou ECC81, pracujici v pdsmu 70 cm. 
Vyklad je doplnen vyzafovacim diagramem tri- 
prvkov^ho antenniho systemu. ' 

Ve dvanScte kapitole „Merenf kmitoctu“ je kmi- 
toitovy normll pouzivajid elekrronek ECH81 a 
ECC81. Ve trinlcte kapitole ^fiklady m£feni“ je 
n4vod, jak zjilfovat kriteria: spolehlivost, stabilitu 
. prveho (zakladniho) oscilitoru, selektivitu a dtli- 
vost pfijimaie. Vyklad doplhuji dve kfivky a zapo- 
jenl vstupniho pismoviho obvodu KV superhetu 
s elektronkami ECF82. V teto kapitole je jestfc popis 
a blokovi zapojeni 50W vysilace pro plsma 14, 21 
a 28 MHz. 

Ke konci dilka je jako ctmfict^ kapitola „M£feni 
na klubovych pristrojich’*. Potom nisleduje jedno- 
strinkovn? seznam literarnich odkazu a pramenu. . 

tlkolem broiurky je doplnit jii ziskan6 vedomosd, 
nekter^mi specialitami. Sv^m vzhledem a celkovou 
upfavou zapadd broiurka do jmenovaneho seri£lu, 
kter^ je v HDR pravidelne vydivdn. Archiv ama- 
terii bude bohatli o daKi odbomou publikaci. ' 


tnumi 


Radio (SSSR) c. 9/1961 

Veliky program Leninovy 
strany - Poznamky tr'e- 
nera rychlotelegrafie (zi- 
pis na stroji) - Jak praco- 
vat s DX-stanicemi-Profi 
kolektivni stanice pracuji 
hiire nez stanice jednodiv- 
cti - Dvoustupnov^ vysi- 
lac pro 145^ MHz (Ko¬ 
lesnikov, UI8ABD) - 
SSB budic pro 14 MHz 
' - Zvysovdni citlivosti tele- 

vizorfi - Televizory „Temp 6“ a „Temp 7“ (v£etn6 
schemat) - Zarizeni pro ot^ccm anteny - Data 
elektronek GU50, G-807, 6P13S - Zarizeni pro 
demonstraci ultrazvuku - Vysledky konkurzu radio- 
fikace - Serizovdni tranzistorovych' prijimadi 
v amaterskych podminkach - Merit kmitoctovych 
charakteristik - Fotoblesk s regulfltorem, na peti - 
Vypocet dvek, to vycKwroiS nfch 

Tad re cIT^"Da t a sovctskych ferritovych jader - Pru- 
myslove mtfice L, C a R 



Radioaznator 1 krdtkofalowiec (PLR) 2.9/1961 


Zenerovy diody - Instalace zesilovat^ a repro- 
duktoru v silech bez akustickych-uprav - O ferri- 
tech - Sitovy zdroj pro zacatecniky - Zarizeni pro 
stereofonii (zesilovai 4 2 'X ECC83, ' 2 X-EL84, 
EZ80j - Tramistorovy pfijimac „Koliber“ (0C44, 
2 x 0C45, 0C71, 2 x 0C72) — Magnetofon 
„Wilga 19-95“ - Mikrofon z reproduktoru GD9/Q>5 
- Vysledky zivodCi SP-UC2 


Radio und Femsehen (NDR) 2.17/1961 

Nfkterd urteni pojmu standardizace ve sdelovacf 
technice — Merit kmitoctu FZ, 103 - Pfistroj pro 
hleddni chyb na vedenich a-kabelech FOG 101 - 
Pouiiti stavebnich pifvkii v z^ivodt Funkwerk 
Dresden - Tranzistorovy kufhkovy pfijimat 
,,Trabant T6"Stavebni zdvod na stereomagne-- 
tofon pro amatera.(3) - Germaniovt diody se z!a- 
ty-m hrotem, OA720, 0A721 a 0A741 - Problemy 
pfi v^voji elektronicky stabilizovaneho sitovcho 
zdroje s tranzistory (3) - Vykonny tranzistorovy 
zesilovaf pro krystalovy mikrofon — Amaterska 
stavba kondenz^toroveho mikrofonu - Zkusenosti 
s rozhlasovym pfenosem stereofonnich programu (2) 


Radio und Fernsehen (NDR) 2. 8/1961 

. O n^kterych problemech „bastlov^ni“ - Zlkladni 
principy molekul&mich zesilovafifi - NejdWezitejsi 
o germaniovych a kfemikovych usmernovaCich - 
Stabilizace pracovniho bodu tranzistoru pfi zm6- 
nAch teploty - Problemy chlazeni tranzistoni - 
Protitaktni stejnosm^my merici zesilovac - Zkule- 
nosti s rozhlasovym pfenosem stereofonnich pro- 
gramii (3) - Sm23ovaci pult pro amat2rsk£ magneto- 
fony - Zkusenosti a rady pro stavbu jednoducheho 
viceucelov^ho zkusebniho pfistroje v nuniatumim 
provedeni - Prakttcke pokyny ke stavbS synchron- 
xuho detektoru - Stavebni navod na dvan£cti- 
wattov^ soumemy zesilovac 
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Prvni tu£n^ FAdek K2s 10,20, dalli K2s 5,10. Na 
inzerity a ozn&menim jednotlive- koupd, prodeje. 


nebo v^meny 20% sleva. Prislulnou "26stku po- 
uka^te ( na u2ct 2. 01-006-44465, Vydavatelstvi 2aso- 
pisfl MNO - inzerce, Vladislavova 26, Praha 1, 
tel. 234355 linka 154:’Uzaverka vzdy 6 t^dnO pfed 
uverejn2nim,’ tj. 20. v mesici. Neopomente uvest 
prodejni cenu. 


PRODEJ 

VKV adapter 87 - 100 MHz s n£m. vstup. 5 el. 
(410). Novy GDO (950) a Avomet s pouz. (510). 
Byt. 4 repr. komb. (800). J. Rohoska, Bratislava, 
Ul. Febr. Vif. 7,* X. p. 

Televizor 4001 > v dilech s obraz. 25QP20 a 
351QP44 po propoj. v chodu, s pfedzesil. (980), 
radio Talisman osaz. 12H31-F31-BC31, 35L31, 
35Y31 hrajici (290). RA v&z. r. 1939 - 1949 (a 25), 
Trafo VF - 3PN67604 (45), Rohrentaschenbuch 
I. dll (30). F. Jaiiousek, Praha 3, Jagelonskfi 5. 

Magnetofon a nedohotoveny . zesilova£ (600), 
mikrofon (150). J. Srb, StalingradskA 46, Vrsovice. 

MWEc bezvadn^ se zdrojem a sch£matem (950) 
a Tom Eb (300). F. Hrusa, Cimelice 1. 

Komplex souc&st. na tranzist. superhet, v bezv. 
stavu podle AR 1/60 (350). V. ’Sev2ik, Ostrava- 
Vitkovice, Zengrova 12. 

Vyprodej radiosou2£stek. Amp2rmetry (do pa- 
nelu) 0 20 cm 0-500 A, 0-400 A a 0-300-600 A kus 
K2s 23,—r, profi.lov2 ampermetry 10 x 20cm 0-300 A 
nebo 0-1,5 'A - 3 kA kus Kcs 23,—, 2tvercove 
ampermetry 16x16 cm 0-1-2 kA Kcs 23,-, 
DHIL5 200 /<A K2s 85,— a DHRS 200 fiA K6s 
130,—. Wattmetry profilove 8x16 cm 0-8-8,5 MW 
trifazov£ Kcs 23,—, Stvercove 16 x 16 cm 8-0-8 MW 
trifazov2 Kcs 23,—, wattmetry 0-8 kW/380 V 
nebo 0-12 kW na stridavy proud K£s 23,—. 
Transform6tory k mericim pristrojum na 1000 A - 
5 A - 30 VA nebo 600 A-5 A—15 VA kus K£s 5,—. 
Stavebnice doplhovaci skrinky galvanometru E50 
s kompletni sadou soui^stech v£etn2 bakelitove 
skfihky pro mefeni stridavdho napeti a proudu 
K£s 40,—. Kabelove vidlice Kcs 0,55. Sasi typ 4d| 
Kcs 5,40, montovane Iasi s ruznymi kondenzltorj 
(na rozebrani) kus K£s 7,20. Kuliikova loziska 
0 22 mm, svStlost 8 mm kus Kcs 2,—, Spirdlovi 
perka 0 5 mm dl. 46 mm Kcs 0,25, 0 7 mm dl.‘ 
20 mm Kcs 0,10 a 0 10 mm dl. 47 mm K£s 0,10 
kus. Zadni steny k televizoru 4001 K£s 1,75, k pri- 
jimaci 508 B Kcs 1,—, k prijimaci Mlj Kcs 1,— 
a k Blaniku K£s 4,*40, vhodnd po uprav£ (vyrezu) 
pro nove modely. Lineami potenciometry. 50 kf3 
Kcs 2,35. Sikatropickd kondenzatory 10 000 pF 
3/9 kV KCs '0,95, 500 a 2500 pF 250 V Kcs 0,30, 
5000 pF 125 V Kcs 0,30 a 0,25 /iF 125 V Kcs 0,25 
kus, kondenzatory keramicke, svitkove, pevne v ko- 
vovem pouzdfe a skup.inove bloky. Civky KV, SV, 
DV a MF,. civky odladovaci, kostfifky pro civky. 
Elektronky II. jakosti za polovicni ceny. Objimky 
elektronek starlich typti od 1,— do 1,30 Kcs. 
Kovove kryty na reproduktory 0 135 mm; vyska 
70 mm K£s 1,05. Hranat£ kryty na mezifrekvence 
K£s 0,80. Driiky stupnic K£s 0,30. Drobn^ kera- 
micky material vleho druhu. Odpory dratov£, zalit6 
n^str£kov£, Rosenthal. Uhliky riznych velikosti od 
0,60 do 4,— K£s. Tlumivky na kostfe trolitulovi, 
bakelitove, pertinaxove a keramicke. Stupnice tem£f 
do vlech typ6 starlich prijima6& za jednotnou'cenu 
Kcs 2,—. ZAdejte ilustrovany cenik radio-elektro- 
technickeho zbozi 1961. Obsahuje radioprijimaie, 
radiosoucastky, m£fici pfistroje, elektrotechnicky 
material a elektricke spotfebice. Vytisk K£s 2,80. 
(Nezasilejte penize pfedem). Zbo>j zasilame poStou 
na doblrku. Prodejna potfeb pro' radioamatery, 
'Praha 1, Jindri§sk6 ul. 12. Telefony 231619, 
226276, 227409. _ 


KOUPfi 

^ I ^ 

MWEc, EZ6 nebo jiny kvalit. kom. RX, jen v bezv. 
stavu. Ivo Plachy, Stalingradska 15, Havirov I. 

■ AR/54. J. Petr, Kezeliova 12, All. Boleslav.. 

Komb. hlava na magnetofon (dobrd). Ant. 
Holas, Srizni £. 3, Znojmo. • 

DF25, DAC25, DCH25, DF26. J. Rejna, Praha 2, 

1 Rybalkova 7. 

Orig. motor Sonet prip. MGK10 a presny popis 
a schema zap. m. Sonet. W. Nather, Most, Roose* 
veltova 482. 

Inkurantni motorek se soukolim na velikou re- 
dukci obrltek. Jos. Prochlzka, Horn! Mostfnice, 

I. kvfetna 11. ' ’ 

Kdo odbornfc provede? Narcis na vf el. PCC88 
aj. pro dilk. pfij. - schema m6m. Dr. Soukal R., 
Brno, Hansmannova 8, teL 74390. \ 

Elektr. 6K8, 6SQ7, 6Q7, 12K8, 12Q7, 6C5, 6K6, 
6V6, 6SK7, 6SG7, 7A4,. 7H7, 7F8, 6AG5, 6H6. 

J. Dufka, Kamenn4 3852, Gottwaldov I. 

Wm£NA 

Alternator 3 kW, 220 V/50 Hz, 1500 ot. bez mo- 
toru za MWEc neb pod. pfijimac v dobrem stavu. 
M. Koldovfeky, Pfikiy 108, p. Semily. 

'200 MHz tripatrovou ant£nu 13 ni sto24r podle 
AR8/1958 za cokoliv. Wicha E., Orlovd III. £. 197 


